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| Allgemeine Informationen

AVAPLAN Studio ist ein AVA-Programm zum Erstellen von Leistungsverzeichnissen, zur
Auswertung von Angeboten und Prifung von Abrechnungen.

Das Handbuch gibt Ihnen die Mdglichkeit, die Funktionen der Software naher kennenzulernen
und einen schnellen Einstieg in das Programm zu finden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sehr
schnell Leistungsverzeichnisse erstellen, Angebote auswerten und Daten mit lhren Bauherren
und Projektpartnern austauschen kénnen. Das Handbuch erlautert Thnen die wichtigsten
grundlegenden Funktionen, sodass Sie sich sofort zurechtfinden und gleich beginnen kdonnen.

Der Einstieg in das Programm wird Ihnen mit Hilfe dieses Handbuches innerhalb kirzester Zeit
gelingen. Es setzt lediglich voraus, dass Sie mit dem Betriebssystem und der Bedienung lhres
Computers vertraut sind.

Unter www.avaplan.de stehen Videos zur Einfihrung in das Programm zur Verfligung. Die
Videos kdnnen Sie auch direkt aus AVAPLAN Studio aufrufen.

Das Handbuch wird in regelméRigen Abstanden der jeweils verfligbaren Programmversion
angepasst und ist aus dem Programm direkt aufrufbar.

Fur Anregungen und konstruktive Kritik sind wir immer aufgeschlossen. Ihre Hinweise nehmen
wir, das Team der AVAPLAN Software, selbstverstandlich gerne an.

Weitere interessante Informationen, viele Tipps sowie Bestellmdglichkeiten finden Sie unter
www.avaplan.de.

Wir wiinschen Ihnen viel Erfolg fur die Bearbeitung Ihrer Projekte mit AVAPLAN Studio.

Bitte beachten Sie:

Sowohl das Programm AVAPLAN Studio als auch dieses Handbuch unterliegen den
Urheberrechtsbhestimmungen des Urheberrechtsgesetzes. Eine Vervielfaltigung der Software
als auch des Handbuches, gleich in welcher Form, ist ohne Zustimmung der AVAPLAN-
Software GmbH untersagt.
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Il Installation

Schliel3en Sie vor der Installation alle Anwendungen, die den Installationsprozess stéren
kénnten und vergessen Sie bitte auch nicht, vor der Erstinstallation und vor Programmupdates
eine vollstandige Datensicherung durchzufuhren.

II.1 Systemvoraussetzungen

Betriebssysteme:
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8 und 8.1
Windows 10

Freier Festplattenspeicher:
ca. 25 MB

Sonstige Software:
Adobe Reader (nur fur Handbuch)

Microsoft-Excel (nur fir Exportfunktion)
Internet-Browser (Zugriff auf Online-Inhalte)

1.2 Installation von der CD

Legen Sie die AVAPLAN-Studio-CD in ein CD-ROM-Laufwerk ein.
Starten Sie die Datei APSsetup.exe von der CD mit einem Doppelklick.

Der Installationsassistent fuihrt Sie durch die Installation des Programms.

11.3 Installation per Download

Per Download von www.avaplan.de konnen Sie AVAPLAN Studio einfach herunterladen.
Starten Sie die APSsetup.exe mit einem Doppelklick.

Der Installationsassistent fuihrt Sie durch die Installation des Programms.
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1.4 Installationsassistent

Der Installationsassistent 6ffnet das Fenster, in dem Sie den Lizenzvertrag finden. Bitte lesen
Sie diesen Lizenzvertrag aufmerksam durch. Wenn Sie den Lizenzvertrag akzeptieren, konnen
Sie die Installation fortsetzen. Bestétigen Sie im Fenster mit >>Weiter die Installation beginnt.

Wahlen Sie den Pfad flr die Installation des Programms (der voreingestellte Standardpfad ist
C:\Programme\AVAPLAN). Nach der Installation startet AVAPLAN Studio automatisch.

II.5 Updates

Im Menii >>? unter >>nach neuer Version suchen oder mit der Schaltflache ‘3 haben Sie
die Moglichkeit zu prufen, ob neue Updates verfiigbar sind. Uber die Updatefunktion konnen
Sie diese schnell und einfach herunterladen. Der Updateassistent nennt lhnen die aktuell
verfugbare Version.

Nach Beenden von AVAPLAN Studio startet die Installation des Updates selbststandig.
Wahrend der Installation erhalten Sie Informationen zu den neuen Programmfunktionen. Die
Installation des Updates ist damit abgeschlossen.

1.6 AVAPLAN Studio Pro / ProPlus Lizenz freischalten

Fur AVAPLAN Studio Pro oder ProPlus missen Sie einen Benutzernamen und einen
Lizenzschlissel eingeben. Fur die freie Version AVAPLAN Studio Base ist keine Freischaltung
erforderlich.

Uber das Startmeni kann AVAPLAN Studio Pro / ProPlus freigeschaltet werden. Klicken Sie
daflir auf >>Lizenzierung oder wahlen Sie im Menl >>? >>Lizenzierung.

x
AVAPLAN® Studio 2015 ProPlus

e

AVAPLAN Studio Lizenzierung Nach neuer Version suchen... |
Online-Handbuch (pdf) Quickstart Videos AVAPLAN News
Informationen zur Pro- / Plusversion www.AVAPLAN.de
registriert fur AVAPLAN 1
Version 5.7.0.2205

Geben Sie dann den Benutzernamen und Lizenzschlissel ein.

Versionsnummer und Registrierungsdaten werden nach erfolgreicher Freischaltung der Pro-
bzw. ProPlus-Version am unteren Fensterrand angezeigt.

© AVAPLAN Software GmbH 2007-2015
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Die Versionsnummer finden Sie alternativ auch am rechten oberen Rand des
Programmfensters.

ProPlus - ¥ 5.7.0,.2205

[I.7 Daten und Datensicherung

AVAPLAN Studio erzeugt Dateien im Format *.asvl. Diese Dateien missen aktiv gespeichert
werden (Uber das Menl >>Datei >>Speichern oder >> Speichern unter...)

Tipp: Speichern Sie von Zeit zu Zeit die Zwischenergebnisse, um keinen Datenverlust zu
erleiden. Es hat sich bewahrt, die unterschiedlichen Bearbeitungsstande von Leistungsver-
zeichnissen mit fortlaufenden Dateinamen abzuspeichern, z.B. Dateiname_001.aslv,
..._002.aslv, ... 003.aslv usw. Sollten Daten einmal versehentlich geléscht worden sein,
haben Sie dann immer noch den Zugriff auf alte Bearbeitungsstande.

Bitte beziehen Sie auch die Daten von AVAPLAN-Studio mit in eine regelmafige Daten-
sicherung ein. Dazu gehdren, zusatzlich zu den aslv-Dateien:
e eigene individuelle Deckblatter (unter C:\Programme\AVAPLAN\vorlagen)
e Sprachdateien fur den mehrsprachigen Ausdruck (z.B. english.txt unter
C:\Programme\AVAPLAN\languages)
¢ die Einheitendatei units.txt (unter C:\Programme\AVAPLAN)

Diese Dateien sollten Sie auch bei einer Ubertragung von AVAPLAN Studio auf einen anderen
Rechner berlicksichtigen.

11.8 Deinstallation

Sie kobnnen AVAPLAN Studio Uber die Systemsteuerung lhres PCs deinstallieren. Dabei
sollten Sie beachten, dass die erstellten Leistungsverzeichnisse im asvl-Format sowie die im
vorherigen Kapitel genannten Dateien (z.B. die eigenen Deckblatter) ggf. manuell geldscht
werden mussen.

© AVAPLAN Software GmbH 2007-2015
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[l Programmfunktionen

I1I.1 Allgemein

[11.1.1 Grundlegende Informationen

Tipp: Einen schnellen Uberblick (iber die grundlegenden Funktionen von AVAPLAN Studio
erhalten Sie auch Uber einige Quickstart-Videos, die Sie unter dem Meni >>Quickstart
Videos oder direkt tiber den Link http://www.avaplan.de/index.php?s=350 erreichen.

Uber die fiinf Hauptregisterkarten im Hauptfenster

>>| eistungsverzeichnis
>>Preispriufung
>>Preisspiegel

>> Auftrag

>> Abrechnung

erreichen Sie die Grundfunktionen des Programms.

In der Hauptregisterkarte >>Leistungsverzeichnis sind alle Funktionen zum Erstellen von
Leistungsverzeichnissen gebundelt. In der >>Preisprifung kénnen Sie Angebote einzelner
Bieter rechnerisch prifen. Die Registerkarte >>Preisspiegel bietet Ihnen die Darstellung und
Auswertung aller Angebote. In Bereich >> Auftrag vergeben Sie den Auftrag an einen Bieter
und kdnnen Nachtrdge anlegen. Im Register >> Abrechnung findet die Rechnungsprifung
und die Zahlungsfreigabe statt.

= AVAPLAN - Studio 2014 - P\Datem\AVAPLAN Handbuch\Muster_LV.azlv
Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7

- -2 ™
OEES| %7 X loa|[fPEIRSSO
Leistungsverzeichnis | Preisprifung | Preisspiegel | Auftrag | Abrechnung |
1 ) / o Kostenansatz
ezeichnung Menge Einheit
2 Einheitspreis | Gesi
3 Brutto ]
= [ Tief- und Rohbau Mw St (19%)
4 Netto
5 = Vorbemerkung / Vertragstext
= [F= 01 Tiefbau
= ri 01.01 Erdarbeiten
r_ % Technische Worbemerkung
|:| 01.01.0010 Oberboden abtragen und lagern 22,000 | m3 555
|:| 01.01.0020 Boden KIL3-5 ldsen und besetigen, Aushub entfernen 15,000 | m3 24 00
#0101 0030 Ranharksiteschicht fir Rannnihen mit Kise_Sand 127 annnn | m2 28 nn
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[11.1.2 Erste Schritte — Neues LV anlegen (Hauptfenster)

Tipp: Nachdem Sie die Programmoberflache ein wenig studiert haben, fahren Sie doch
einfach mal mit dem Mauszeiger Uber die Schaltflachen auf dem Bildschirm, so erhalten Sie
alle Information Uber die Funktion dieser einzelnen Schaltflachen in einem so genannten
Tooltip. Schwebt der Mauszeiger Utber einer Schaltflache, wird die Funktion dieser Schaltflache
angezeigt.

Der Bildschirm ist in das Hauptfenster mit der Tabellenansicht und das Eigenschaftsfenster
geteilt.

= AVAPLAN - Studio 2014 - PADaten\AVAPLAN Handbuch\Muster_LV.asl ol )
Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7 ProPlus - V5.2.0.2127
OEES #7 ¥ =X |on|/[fPEIRGAO
Leistungsverzeichnis | Preispriifung | Preisspiegel | Auftrag | Abrechnung ‘
! Bezeichnung ‘ Menge | Eimheit fostenansatz 1/ ’ Position 0z 2
2 Einheitspreis | Gesamtbstrag
3la [ Tief-und Rohbau WwSt 5?&3 Sggg; B s
4 Netto | 2872833 Allgemein| Texte | preise | Menge | Notiz |
5 = Vorbemerkung / Vertragstext i
= = 01 Tiefbau 985,40
= ’i 01.01 Erdarbeiten 985,40 Boden KI.3-5 lasen und beseitigen, Aushub entfernen
= Technische Vorbemerkung
["] 01.01.0010 Operboden abtragen und lagern 22,000 m3 5,55 122,10
[7] 01.01.0020 Boden K.3-5 losen und beseitigen, Aushub entfernen 15,000 m3 24,00 360,00 Langtext |
O & 01010030 Saubsrksitsschicht fiir Baugruben, mit Kiss-Sand 0/32 30,000  m3 25,00 750,00 WAl 000 10 +B I U ‘ 1 ‘Px 90 =
& [ ] 01.01.0040 Planum f Sauberkeitsschicht, Breite > 5,0 m, Sollhbhe + 2 cm 110,000  m2 1,03 113,30 | EYJEREYEY
1 [F= 02 Rohbau 2774293 | |5
[A] 1 [3@ 0201 Beton- und Stahlbetonarbeiten 1386283 Boden profilgerecht Iosen, Aushuh von der Baustelle entfernen,
@ = Technische Vorbemerkung Verbau v_vlrd g_esundsrl vergitet, Aushub a_h Gelandeoberflache,
= Aushubtiefe bis 1,50 m, Bodenklasse 3 bis 5,
S| = Grindung §|  Abrechnung nach Abtragsprofilen.
Eo || 02.01.0010 Verlorene Schalung Frostschirz., h> 0,5 bis 1,0 m 50,000 m2 59,00 2.850,00 :
| ] 02.01.0020 Ortbeton der Frostschirze, XF1, C25/30, d= 30 cm, h=0,80 m 8,000 m3 129,40 1.035,20
= [7] 02.01.0030 Trennl.AbdBodent,, Kunststofi-Noppenbahnen 10,000 m2 1,84 202,40
_ [7] 02.01.0040 Betonstahl. Iv M, als Lagermatte: 0500t 1.666,00 833,00
= [7] 02.01.0050 Schalung Bodengpl. einhauptig 9,000 m2 27,69 249,21
["] 02.01.0080 Oribeton Fund.pl. Stahlbeton C25/30 D 20-25cm 28,000 m3 12423 347844 | | |
Duz 0070 £usspaningen Bodenolatte S001000 co? g PolvetviolRlGcken d= 2,000 St 18,40 36,80
[7] 024 48000 m 473 227,04
= Ded M
5 Hauptfenster w o« =e ] Eigenschaftsfenster
[] 024 1,000  psch 250,00 250,00
[ ] oz20%0M00 e g 95,000 m2 39,50 375250
= Sonstiges ‘
[ ] 02.01.0120 Schalung Ringbalken rechteckig 11,000 m2 35,87 394,57 T
| | 02.01.0130 Betonstahl: Iv 5, BSt 500 5, d= 10-20 mm 0200 | t 1.589,00 317,80
| [ | 02.01.0140 Ortbeton Ringbalken Stahlbetan C20/25 1,000 | m3 : 135,97 13597 | v 7] auf gleicher Seite wie vorherige Position
F] i r

Bevor Sie ein neues LV anlegen, sollten Sie die LV-Struktur festlegen und entscheiden, wie
viele Ebenen das Leistungsverzeichnis gliedern sollen. Fir die Einstellung der LV-Struktur
(OZ-Maske) schauen Sie sich bitte den Abschnitt I11.2.1 - LV-Einstellungen an. Die LV-Struktur
nachtréglich zu &ndern, ist mit zusatzlichem Aufwand verbunden.

Uber das Menii >>Datei >>LV-Neu kénnen Sie ein neues Leistungsverzeichnis anlegen.
Klicken Sie auf die Schaltflachen & bzw. il >> Gliederungsebene anlegen ganz links am
Bildrand. Es werden neue Gliederungsebenen (Abschnitte, Titel etc.) angelegt. Fligen Sie die
notwendige Menge an Gliederungsebenen hinzu.

Ein Verzeichnisbaum zeigt Ihnen die Struktur des Leistungsverzeichnisses an.

Neue Positionen kénnen tiber die Schaltflache [ >> Neue Position unterhalb einfligen am
linken Bildrand oder Uber das Kontextmenu, erreichbar Uber die rechte Maustaste, einfach
angelegt oder hinzugefugt werden.

Alternativ kénnen Sie Uber das Kontextmenl der rechten Maustaste mit >>Neu weitere
Gliederungsebenen und Positionen hinzuftigen.
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= AVAPLAN - Studio 2014 - PADatenAVAPLAN Handbuch\Muster LV.ash | = B o]

Datei Bearbeiten Ansicht BEdras 7 ProPlus - V 5.2.0.2130

i, 4 Trmy [}
IEEHSs 2 ¥atx|lon|/[frAIBSSO

Leistungsverzeichnis | Preisprifung | Preisspiegel | Auftrag | Abrechnung |
1 Kostenansatz L\ P e
Bezeichnung Menge Einheit Position o7 ] 10
2 Einheitspreis ‘ Gesan
Brutto -
3 = EE Tief- und Rohbau, KV-Nr. 12345 MwSt (19%) * ’r
4 Netto Allgemein | Tede | Preise | Menge | Notiz |
5 = Vorbemerkung / Vertragstext T ———
= 01 Tiefbau rt der Beschreibung
= [ 01.01 Erdarbeiten @ Normalpasition
= Technische Vorbemerkung () Bezugsposition
01.01.0010 Oberboden 2
| L l Meu == Abschnitt anlegen osition
[] o1.01.0020 8 : I ) ik beschreib
0030 Sauberketss| 34 Elemente ausschneiden [ Titel anlegen ustanrungsheschrang-

0 [] 01.01.0040 Planum .8au| iy Elemente kopieren [l Gliederungsebene anlegen psition
Iﬂ = [F= 02 Rohbau Elemente infigen D MNeue Position unterhalb einfigen Strg+F5
IE =2 h 02.01 Beton- und Stahlbe @ Stamm-Pos, unterhalb einfiigen
@ Technische Vorbemerkun ¥ Elementedschen @ Auysschreibungstext-Manager Pos. unterhalb einfagen
B Grindung Bereich neu nummerieren @ Datanorm Pos, unterhalb einfigen "
w [] 02.01.0010 Verbrene 5¢ Bereich neu nummerieren (fortlaufend) Positionen aus GAEB-Datei unterhalb einfigen
= D 02.01.0020 Ortbeton der Bereich neu berechnen E STLB-Bau Pos. unterhalb einfligen

E 02.01.0030 TrennlAbd B Ausfiihrungsbeschreibungen neu nummerieren 4L Heinze Pos. unterhalb einfiigen

02.01.0040 B

= = / H < a
- [ ] 02.01.0050 Schalung Bod STLB-Bau Position bearbeiten = E”’beme.'k”"_g / Vertragstext unterhalb einfagen d

[ ] 02010060 Ortoston Fun|  STLB-Baw/STL-Pos in freien Text wandeln Nguen Hinweistext unterhalb einfigen g

(| 02.01.0070 Aussparungen Bodenplalle, S00-1000 e, a. PalyslyrolBiocken, . | = MeueAusfihrungsbeschreibung unterhalb einfigen

D 02.01.0080 F it A Rd10-5t Leitung FI 30-5t & Meue Unterbeschreibung unterhalb einfiigen

= o e T

Zum Ldschen benutzen Sie ebenfalls das Kontextment. Nach einer Sicherheitsabfrage wird
die ausgewahlte Position bzw. Gliederungseben geldscht.

Alle Angaben wie Kurztext, Menge, Einheit und Einheitspreis werden direkt in die Tabelle des
Hauptfensters eingegeben oder sind dort zu verandern. Alternativ kann im Eigenschaftsfenster
gearbeitet werden (siehe Ausflihrungen zu Eigenschaftsfenster).

Mit den Schaltflachen €3 und 3 kénnen Sie Anderungen wieder riickgangig machen bzw.
wiederherstellen, falls Sie beispielsweise versehentlich eine Position geldscht haben sollten.
Alternativ sind diese Funktionen auch Uber das Meni >>Bearbeiten zu erreichen.

Innerhalb des Langtextes (Eigenschaftenfenster) benutzen Sie bitte das Kontextmend Uber die
rechte Maustaste, um Textanderungen riickgéngig zu machen.

Langtext |
T Arial -0 ~B I U |@|px 90 O

Aussparungen-mit-Polystyrol-Blécken in-Bodennlatte aus Ortbeton -herstellen, ]
Einzelgrifke-iber-500-bis-1000-c Eq'}. Erste Zeile in Kurztext

& Ausschneiden
= Kopieren

‘D Einfiigen

(Iln Bﬁckgﬁngigl N

EE?I- Bietertextergdnzung einfligen
E%‘ Bietertexterg@nzung bearbeiten

E—'} Bietertextergdnzung loschen
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[11.1.3 Eigenschaftsfenster

Ein zentrales Element der Software ist das Eigenschaftsfenster. Hier kbnnen Sie fast alle
wichtigen Einstellungen und Eingaben vornehmen. Je nachdem auf welcher Ebene des
Leistungsverzeichnisses Sie sich befinden, haben Sie unterschiedliche Moglichkeiten zur
Eingabe. Das Eigenschaftsfenster zeigt Ihnen immer alle Informationen fir die jeweilige
Gliederungsebene, die jeweilige Position oder das gesamte LV an.

Das Eigenschaftsfenster konnen Sie Gber das Meniu >>Ansicht >>Eigenschaften oder tber

die Schaltflache mit dem Maulschlussel ¥ ein- und ausblenden. Alternativ hilft auch ein
Doppelklick auf den Kurztext im Hauptfenster. Wir empfehlen lhnen, dieses Fenster immer
eingeblendet zu lassen.

Eigenschaften Leistungsverzeichnis

Stehen Sie im Hauptfenster auf der Ebene des Leistungsverzeichnisses, kénnen Sie
Einstellungen zum Leistungsverzeichnis allgemein vornehmen, z.B. zum Projekt oder zum
Auftraggeber (Details entnehmen Sie bitte dem Kapitel LV-Einstellungen).

= @u'

ProPlus - V5.2.0.2130

= AVAPLAN - Studio 2014 - P:ADaten\AVAPLAN Handbuch\Muster_LV.ash

Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7
OEES | #F]%

Leistungsverzeichnis ‘

o |[FOPB BRSO

Preisprifung |

Preisspiegel | Auftrag | Abrechnung ‘

Bezeichnung

Leistungsverzeichnis

}5 [ Tief-und Rohbau ==

‘ B

Lv-Allgemein | LV-Weiteres | LV-Einstellungen | LV-Preise | Lv-Variablen ME

DR Wk

Vorbemerkung / Vertragstext
£ [F5 01 Tiefbau
=] E 01.01 Erdarbeiten

Allgemein

LV-Bezeichnung:

Tief- und Rohbau

= Technische Vorbemerkung
= = Projektbezeichnung:
[ ] 01.01.0010 Oberboden abtragen und lagern 22,000 ) g:
[] 01.01.0020 Boden KL.3-5 lasen und beseitigen, Aushub entfernen 15,000 Neubau Musterschule
Musterhausen
D 01.01.0030 Sauberkeitsschicht fir Baugruben, mit Kies-Sand 0/32 30,000
D 01.01.0040 Planum f Sauberkeitsschicht, Breite > 5,0 m, Sollhdhe + 2 cm 110,000

= [= 02 Rohbau

£ [3 02.01 Beton-und Stahlbetonarbeiten L-Datum: & lL“'Bst'
% Technische Vorbemerkung
B = Grandung =| Vergabeart:
& [ ] 02.01.0010 Verborene Schalung Frostschirz., h= 0,5 bis 1.0 m 50,000 Qttenes Verfahten M
= D 02.01.0020 Ortbeton der Frostschirze, XF1, C25/30, d= 30 cm, h=0,80 m 8,000 5| Angebotseréffnung
= [7] 02.01.0030 Trennl.Abd Boden?., Kunststoff-Noppenbahnen 10,000 || [H ot A

Folgende Angaben kdnnen eingetragen werden:

>>V-Allgemein:
>> V-Weiteres:
>>| V-Einstellungen:

Allgemeine LV-Informationen und Daten

sonstige Projektinformationen

MwsSt., Wahrung, LV-Gliederung, Einheitspreisanteile,
Kostengruppe nach DIN 276

Auf-/Abgebot (Nachlass), Gesamtsumme LV
Variablen zur Mengenermittlung (fir das gesamte
Leistungsverzeichnis)

>>| V-Preise:
>>| V-Variablen ME:
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Stehen Sie im Hauptfenster auf einer Gliederungsebene, werden im Eigenschaftsfenster alle
Informationen bezogen auf diese Gliederungsebene angezeigt.

= AVAPLAN - Studio 2014 - P:\Daten\AVAPLAN Handbuch\Muster_LV.aslv

o

Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7

IEEHS #7282 X on|[fPEIRSHO

ProPlus - V 5.2.0.2130

Folgende Angaben kdnnen eingetragen werden:

>>Allgemein:
>>Preise:

Eigenschaften Positionen:

Leistungsverzeichnis | Preisprifung | Preisspiegel | Auftrag | Abrechnung |
1 . : —
s Bezeichnung Menge Gliederungsebene 0Z: 2
-
3 = [ Tief- und Rohbau =L )
4 Texte | Preise
5 = Vorbemerkung / Vertragstext
- Kurztext
= 01 Tiefbau urte
| SOf 02 -_ Rohbau
r_ = E 02.01 Beton- und Stahlbetonarbeiten
’_ = Technische Vorbemerkung
- = Grindung
|:| 02.01.0010 Verlerene Schalung Frostschirz., h=05bis 1,0 m 50,00
|:| 02.01.0020 Ortbeton der Frostschirze, XF1, C25/30, d= 30 cm, h=0,80 m a0
|:| 02.01.0030 Trennl.Abd.Bodenf., Kunststoff-Noppenbahnen 110,00
|:| 02.01.0040 Betonstahl: IV M, als Lagermatte 0,5
[ 07 n1 nN&N Srhalina Radannl sinhinntin a

Bezeichnung fur diese Gliederungsebene
Auf-/Abgebot (Nachlass), Gesamtsumme auf Gliederungsebene

Analog erhalten Sie die Informationen zu einer einzelnen Position.

= AVAPLAN - Studio 2014 - P:\Daten\AVAPLAN Handbuch\Muster_LV.aslv

e . |

Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7

IEES #7 ¥ 00X on|rAIRSHO

ProPlus - V 5.2.0.2130

== 01 Tiefbau
= 5= 02 Rohbau
= E 02.01 Beton- und Stahlbetonarbeiten
% Technische Vorbemerkung

= Grindung

| |:| 02.01.0010 Verlorene Schalung Frostzchdrz., h=05bis 1,0 m

|:| 02.01.0020 Ortbeton der Frostschirze, XF1, C25/30, d= 30 cm, h=080 m
|:| 02.01.0030 TrennlAbd.Bodenf., Kunststoff-Noppenbahnen

|:| 02.01.0040 Betonstahl I M, als Lagermatte

|:| 02.01.0050 Schalung Bodenpl. einhduptig

|:| 02.01.0060 Ortbeton Fund.pl. Stahlbeton C25/30 D 20-25cm

2z @EEEO

|_| 02.01.0080 Fundamenterder mit Anschlussfahne Rd10-5t Leitung F1 30-5t

|:| 02.01.0070 Aussparungen Bodenplatte, 500-1000 cm2, a. Polystyrol-Blacken,...

Leistungsverzeichnis | Preisprifung | Preisspiegel | Auftrag | Abrechnung
1 ) . —
2 Bezeichnung Menge Position 0Z: 10
3 = [f Tief- und Rohbau Tl 1~
4 S To—— ‘ | Aiigemein| Texte | Preise | Menge | Notiz |
= Vorbemerkung / Vertragsf
5 — Kurztext

50,00
8,01
110,00
0,51
9.0
28,00
20

48,01

Verlorene Schalung Frostschirz, h=05bis 1,0 m

Langtext
T Arial ~10 -~ B
I U|T|A 90D

Schalung der Frostschiirze, im Erdreich, Seitenflachen
senkrecht, als verlorene Schalung, Héhe Gber 0,5 bis
1.0 m.
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Fir eine Position haben Sie folgende Eingabemdglichkeiten:

>>Allgemein: Eigenschaften der jeweiligen Position (z.B. Bedarfsposition)

>>Texte: Kurz- und Langtext der Position

>>Preise: Auf-/Abgebot (Nachlass) auf Positionsebene, Preisanteile der jeweiligen
Position

>>Menge: Mengenberechnungen (ab ProPlus)

>>Notiz: Anmerkungen zur Position

Hinweis: Dateien, die Mengenermittlungen enthalten, sollten nur mit Programmversion 4
(2012) oder héher bearbeitet und gespeichert werden. Wird eine solche Datei mit einer alteren
Programmversion (z.B. 3.6.3) bearbeitet, gehen die Daten der Mengenermittlung verloren.

Hinweis: Dateien, die Daten im Bereich >>Auftrag und >>Abrechnung enthalten, sollten nur
mit Programmversion 5 (2014) oder hoher bearbeitet und gespeichert werden. Wird eine
solche Datei mit einer alteren Programmversion (z.B. 4.6.0) bearbeitet, gehen die Daten aus
dem Bereich der Auftrag und Abrechnung verloren.

Den Positionen kénnen im Eigenschaftsfenster unter >>Allgemein verschiedene
Eigenschaften zugeordnet werden. Zum Beispiel legen Sie hier fest, ob es sich um eine
Bedarfsposition handeln soll.

’ Position 0Z: 20
v A

Allgemein | Texte |Pleise |Menge|No’(iz |

Art der Beschreibung

@ MNormalposition
(©) Bezugsposition
(Z) Wiederholungsposition

() Bezugspos. auf Ausfithrungsbeschreibg.

Grund- / Alternativposition

@ keine
(2 Grundposition

() Alternativposition

Bedarfsposition

@ keine
(2) ohne Gesamtbetrag

() mit Gesamtbetrag

Zuschlagsposition

@ keine
(©) bezuschlagte Position

(7) Zuschlagspos. fiir markierte Positionen
Sonstiges

Freie Menge

Position entfallt

Im selben Fenster besteht die Moglichkeit, unter der Registerkarte >>Texte den Lang- und
Kurztext einzugeben.
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Nachdem Sie einige Gliederungsebenen (Abschnitte, Titel etc.) und Positionen angelegt
haben, kénnen Sie die Anderungen im Eigenschaftsfenster mitverfolgen, wenn Sie sich in der
Tabelle des Hauptfenster Uber die Pfeiltasten auf und ab bewegen.

Uber das Menii >>Datei >>Speichern kénnen Sie die Leistungsverzeichnisse speichern. Mit
>>Speichern unter speichern Sie das Leistungsverzeichnis an einer von lhnen gewiinschten
Stelle, beispielsweise in einem anderen Verzeichnis.

Tipp: Speichern Sie von Zeit zu Zeit die Zwischenergebnisse, um keinen Datenverlust zu
erleiden. Es hat sich bewahrt, die unterschiedlichen Bearbeitungsstande von Leistungsver-
zeichnissen mit fortlaufenden Dateinamen abzuspeichern, z.B. Dateiname_001.aslv,
..._002.aslv, ... _003.aslv usw. Sollten Daten einmal versehentlich geléscht worden sein,
haben Sie dann immer noch den Zugriff auf alte Bearbeitungsstande.

Bitte beziehen Sie auch lhre gespeicherten Leistungsverzeichnisse mit in eine regelmafige
Datensicherung ein!

[11.1.4 Grundlegende Programmeinstellungen / Menl Extras

Im Menu >>Extras >>Einstellungen koénnen grundlegende Voreinstellungen flr die
Verwendung von Texten, fiur den Ausdruck, zum Speichern von Dateien, zur Programm-
bedienung etc. vorgenommen werden. Dies sind Einstellungen, die Ubergeordnet und
unabhangig vom gerade geotffneten Leistungsverzeichnis sind.

I11.1.4.1 Register Allgemein

In der Registerkarte >>Allgemein lasst sich der Standard-Datenpfad einstellen, also der Pfad,
unter dem Dateien gespeichert werden sollen.

In der ,Liste der zuletzt verwendeten Dateien® kdnnen Sie festlegen, wie viele Eintrage im
Menl >>Datei >>Zuletzt verwendet angezeigt werden sollen.

= Extras / Einstellungen [E=HE=E™
Allgemein Starteinstellungen |
Textformat
Speicherort fur Dateien (Standard-Datenpfad):
LV-Ausdruck C:\Users\spalow\Documents\AVAPLANStudiol. Durchsuchen...
LV-Deckblatt —
Liste der zuletzt verwendeten Dateien: 10 & Eintrage
Preisspiegel
Programmastart mit zuletzt verwendeter (gespeicherter) Datei
Stamm-LV
Ausschreibungstexte
Kostengruggen Standard-Mehrwertsteuersatz: 19 %
Webzugriff / Proxy Einheiten ‘
Bedi Shortcut:
edienung / Shortcuts Dateiname und Pfad der Einheitendatei:
Support C:\Program Files\AVAPLAN\Studio\4.6.0\units.tt Durchsuchen...
Sprache fiir die Druckausgabe (ab Pro) \
Dateiname und Pfad der Sprachdatei:
C:\Program Files\AVAPLANStudic\d 5x\languagesigerman. bt Durchsuchen...
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In der Datei units.txt sind die Einheiten gespeichert, die im Drop-down-Meni ausgewahlt
werden kénnen. Die Datei kdnnen Sie mit einem einfachen Texteditor bearbeiten und die
Einheiten selbst anpassen. Uber die Schaltflache >>Bearbeiten wird der Windows-Editor
geobffnet und die Datei kann bearbeitet werden. Erst nach einem Neustart von AVAPLAN wird
die Anderung aktiv.

Hinweis: Eine Einheit darf maximal 4 Zeichen lang sein! Ist die Datei units.txt nicht vorhanden,
wird automatisch auf einen Vorrat von Standard-Einheiten zurtickgegriffen.

Die Sprache flr die Druckausgabe kénnen Sie andern, indem Sie eine andere Sprachdatei
auswahlen. Im Ordner ,languages” im AVAPLAN-Verzeichnis haben Sie zwei vorgefertigte
Sprachdateien zur Auswahl, english.txt und german.txt. Dartber hinaus kénnen Sie sich
eigene Sprachdateien anlegen.

111.1.4.2 Register Textformat

Das Format des Langtextes lasst sich im Register >>Textformat einstellen.

Das Standard-Textformat wird fur alle Langtexte verwendet, die Sie selbst schreiben.

Werden Texte aus anderen Anwendungen, z.B. Gber die Windows-Zwischenablage eingeflgt,
kénnen Sie mit einem Hakchen in der Auswahlbox bestimmen, ob die importierten
Textformatierungen automatisch entfernt werden sollen. Ist das Hakchen gesetzt, werden auch
Uber die Zwischenablage importierte Texte gleich im eingestellten Standard-Format eingeflgt.

= Extras / Einstellungen | = | 3 2% |
Allgemein Textformat |
Textformat

Standardformat for den Langtext
LV-Ausdruck

T Arial - 10 -
LV-Deckblatt
Preisspiegel
PI=9 Beispieltext
Stamm-LV

Ausschreibungstexte

Te:d:formatierungen vor Einfligen dber die Windows Zwischenablage entfernen (Schriftart, SchrifthGhe,

Kostengruppen fett, unterstrichen, etc. ...)

Webzugriff / Proxy

Bedienung / Shortcuts Hinweis:

- Grundeinstellung fir Langtexte ist Arial 10

Support - Bitte legen Sie die Standardschriftart maglichst vor der Erstellung eines LV fest!

- Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit den Schriftarten: Arial 8, Arial 9 oder Arial 10
- Die Schriftart fir Kurztexte kdnnen Sie nicht verdndern.

OK || Abbruch
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Im Register >>LV-Ausdruck kann eine Individuelle Kopfzeile fir das LV festgelegt werden

(z.B. der Name des ausschreibenden Biros oder des Bauherrn).

Ausschreibungstexte
Kostengruppen
Webzugriff / Proxy

Bedienung / Shertcuts
Standardeinstellungen

= Extras / Einstellungen | = | = EY |
Allgemein Benutzerdefinierte Kopfzeile |
Textformat
Kopfzeile auswahlen oder eingeben:
LV-Ausdruck - [
LV-Deckblatt
Hinweis:
Preisspiegel Die benutzerdefinierte Kopfzeile erscheint auf jeder Seite, beginnend nach dem
Inhaltsverzeichnis.
Starnm-LY

Support

Position: auf gleicher Seite wie verherige Position ’ Jetzt auf gesamtes LV anwenden ]

Vertragstexte: Text auf neuer Seite beginnen [ Jetzt auf gesamtes LV anwenden ]

| ok || Abbruch |

I11.1.4.4 Register LV-Deckblatt

Im Register >>LV-Deckblatt kénnen Uberschriften individuell angepasst und ein Logo

eingefligt oder ein eigenes Deckblatt ausgewahlt werden.

Eigenes Deckblatt verwenden (ab Pro):

Siehe dazu den Abschnitt ,,Eigenes individuelles LV-Deckblatt verwenden“in diesem

Handbuch.

Uberschriften auf dem LV-Deckblatt:

Die Hauptuberschrift wird fett auf dem Deckblatt gedruckt. Mit dem ,benutzerdefinierten Text*

konnen Sie das LV z.B. als ,Probeausdruck® kennzeichnen.

In beide Felder kdnnen Sie eigene Texte schreiben oder vorhandene auswéhlen.
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Benutzerdefiniertes Logo auf dem LV-Deckblatt:

Im Kopfbereich des Deckblattes kbnnen Sie ein Logo einfligen und die Abstéande zu den
Seitenrandern festlegen. Die Lage des Logos lasst sich Uber die Abstande einstellen (bei
Omm/Omm wird das Logo links oben eingefligt). Wenn Sie die Grol3e des Logos dabei &ndern
wollen, sollten Sie das Hakchen bei ,,Seitenverhéltnis beibehalten* setzen und dann nur die
Breite anpassen.

Tipp: Das Hakchen bei ,,Seitenverhaltnis beibehalten” sollte immer gesetzt sein. Bitte
achten Sie auch darauf, dass die Breite nicht auf ,0“ mm steht, denn dann wird kein Logo
angezeigt.

. .
== Extras / Einstellungen EI&M
Allgemein Eigenes Deckblatt verwenden |

Textformat Eigenes LV-Deckblatt verwenden (RTF-Datei)
LV-Ausdruck
Hsdruc Dateiname und Pfad der RTF-Datei:
LV-Deckblatt C\Program Files\AVAPLAN\Studio®\5.0.2\verlagen\ L\ MusterDeckblatt.rtf
Preisspiegel -
reisspIEgE Uberschriften auf dem LV-Deckblatt |
Stamm-LV Hauptiberschrift auswahlen oder eingeben:
Ausschreibungstexte Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichni;i - | X
Kostengruppen Benutzerdefinierten Text auswahlen oder eingeben:
Webzugriff / Proxy MRS
Bedienung / Shortcuts Benutzerdefiniertes Logo auf dem LV-Deckblatt |
Support Dateiname und Pfad der Bilddatei fir Logo festlegen:
P:\Daten'\ AVAPLAN Handbuch\AVAPLAN Handbuch 500 2014\CI_AVAPLAN_2014.jpg Durchsuchen...
GraBe Abstand vom Blattrand
Breite: 40 mm von oben: -10 mm
HChE:E mm von links: 130 mm
Seitenverhdltnis beibehalten
ok || Abbruch
[ -
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Ein Beispiel fur die Gestaltung eines Deckblatts mit Logo im Kopfbereich ist hier dargestellt.

= AVAPLAN

Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis
Tief- und Rohbau

Projekt: Neubau Musterschule
Musterhausen

Auftraggeber: Muster Auftraggeber
HauptstraBe 1

ATVAL Mol

I11.1.4.5 Register Preisspiegel (Preisspiegel-Ausdruck)

Hier lasst sich die Schrifth6he im Preisspiegel anpassen. Je grof3er die Schrift, desto weniger
Bieter lassen sich im Preisspiegel-Ausdruck nebeneinander darstellen.

= Extras / Einstellungen Elﬁu
Allgemein Standardeinstellungen |
Textformat
LV-Ausdruck Preisspiegelausdruck
LV-Deckblatt SchriftgroBe: pt (ab Seite 2)
Preisspiegel
Hinweis:
Stamm-LY

Standardeinstellung fir den Preisspiegel ist Schriftgrafie &
Ausschreibungstexte

Kostengruppen
Webzugriff / Proxy
Bedienung / Shertcuts

Support

oK | [ Abbruch
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111.1.4.6 Register Stamm-LV

Im Register Stamm-LV lassen sich Leistungsverzeichnisse festlegen, die als Stamm- oder
Muster-LV dienen sollen. Aus diesen Leistungsverzeichnissen lassen sich dann einfach und

schnell Texte in die aktuelle Ausschreibung Ubernehmen.

== Extras / Einstellungen | = |68 = |
Allgemein Stamm-LV |
Textformat
Liste der Stamm-LV-Dateien
LV-Ausdruck
Bezeichnung Datei
LV-Deckblatt [Stamm-LV | PADater\LV-Muster\Musterhaus\Rohbau05.ashy
Preisspiegel
Stamm-LV
Ausschreibungstexte
Kostengruppen
Webzugriff / Proxy
Bedienung / Shortcuts
Support
’ Hinzufigen ] ’ Entfernen ]
Diese Daten zusdtzlich dbergeben:
Einheitspreis
Menge
[] Mengenermittlung
[ Notiz
Kostengruppe
oKk | [ Abbruch
Die Stamm-LVs lassen sich dann tber die Schaltflache B am linken Rand aufrufen.
= runaung
|:| 02.01.0010 “erlorene Schalung Frostschirz., h=0,5bis 1,0m 50,000 m2
O | [ | 02.01.0020 Ortbeton der Frostschiirze, XF1, C25/30, d= 30 cm, h=0,80 m 2000 | m3
¢ = 110,000 | m2
E Stamm-LV - P:\Daten'\LY-Muster\Musterhaus Rohbaul05.ash =
i andere Datei &ffnen 9000 m2
B |:| 02.01.0060 Ortbeton Fund.pl. Stahlpeton C25/30 D 20-25cm 28,000 | m3
&L |:| 02.01.0070 Aussparungen Bodenplatte, 300-1000 cm2, a. PolystyrolBldcken, d=50 cm 2,000 | St
[T A7 n4 nnen Eundamantardar mit Ansehliiosfahna DA10 © | atone E120 Agnnn | m
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111.1.4.7 Register Ausschreibungstexte

Bei Ubernahme von Ausschreibungstexten aus einer externen Datenbank (z.B. STLB-Bau,
Heinze oder sirAdos) kann festgelegt werden, ob zusétzliche Daten (z.B. Preise, Preisanteile,
Kostengruppen) mit ibernommen werden sollen.

'

-
== Extras / Einstellungen Elﬂu

Allgemein STLB-Bau Texte |
Textformat Kostengruppen (DIM 276) Gbertragen (sofern vorhanden)
LV-Ausdruck Einheitspreis Gbertragen (sofern vorhanden)
LV-Deckblatt Einheitspreisanteile Gbertragen (sofern vorhanden)
_— Damit wird auch die Bezeichnung der Preisanteile fir das gesamte LV Gbernommen
Preisspiegel
Stamm-LV
STLE-Bau Online verwenden

Ausschreibungstexte

nach jeder Dateidbertragung bei STLE-Bau Online abmelden
Kostengruppen
Webzugriff / Proxy Benutzername: avaplan Passwort: sessss
Bedienung / Shortcuts Moch keine STLB-Bau Online Zugangsdaten? Jetzt bestellen

S rt
Hppo Heinze Ausschreibungstexte |

Kostengruppen dbertragen

Einheitspreis Gbertragen

sirAdos Positionen |

@ Von - Preis dbertragen Bietertextergdnzungen
(2) Mittel - Preis dbertragen
(") Bis - Preis dbertragen

AUSSCHREIBEN.DE |

Produktbild mit Gbertragen

[ ok || abbruch |
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111.1.4.8 Register Kostengruppen

Hier kdnnen Sie Uber das Drop-down-Meni die Ausgabe der zu verwendenden DIN 276
festlegen.

-

= Extras / Einstellungen

Allgemein
Textformat
LV-Ausdruck
LV-Deckblatt
Preisspiegel
Stamm-LV
Ausschreibungstexte
Kostengruppen
Webzugriff / Proxy

Bedienung / Shortcuts

Support

Standardeinstellung fiir Kostengruppen

Kostengruppen entsprechend:

DIM 276,/2008 -

Hinweis:

Einstellung wird verwendet fir:

- Erstellen neuer Leistungsverzeichnisse

- Import GAEB 90 Dateien

- Dateien, in denen die Kostengruppenzuordnung fehlt

[¥] Auswahlbox far Eingabe der Kostengruppen verwenden

oK

|| Abbruch

111.1.4.9 Register Webzugriff / Proxy

Bei Verwendung eines Proxy-Servers kbnnen die entsprechenden Daten eingegeben werden,
damit AVAPLAN Studio auf Updates oder auf das Handbuch und die Videos zugreifen kann.

pr

= Extras / Einstellungen

=)

Allgemein

Textformat
LV-Ausdruck
LV-Deckblatt
Preisspiegel
Stamm-LV
Ausschreibungstexte
Kostengruppen
Webzugriff / Proxy
Bedienung / Shortcuts

Support

Proxyeinstellungen

Proxy:

Benutzer:

Passwort:

0K

|| Abbruch
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111.1.4.10 Register Bedienung / Shortcuts

Fir einige Programmfunktionen kdnnen eigene Tastenkombinationen (Shortcuts) definiert
werden. Die Schaltflache ,zurlicksetzen® setzt auf den Standard-Shortcut zurtck.

Das Hakchen in ,,Taste ,,Enter “verhalt sich wie Taste ,,Pfeil nach unten‘ sollte immer
gesetzt sein. Das erleichtert die Eingabe von Zahlenkolonnen mit dem Nummernblock der
Tastatur. (Enter = Eingabetaste = Return)

= Extras / Einstellungen = | B &R |

Allgemein Shortcuts |
Textformat LV &ffnen [Strg+0 v] [ zuriicksetzen ]
LV-Ausdruck Speichern Strg+5 - zuricksetzen
LV-Deckblatt Meue Pos. unterhalb einfigen Strg+F5 - zuricksetzen
Preisspiegel Loschen ohne Sicherheitsabfrage Umsch+Entf = zuricksetzen
Starmrm-LV Zur vorherigen Position Strg+Auf - [m

Zur ndchsten Position Strg+Ab - zurdcksetzen
Ausschreibungstexte
Keostengruppen

Tastatur

Webzugriff / Proxy
Bedienung / Shortcuts [/] Taste "Enter” verhilt sich wie Taste "Pfeil nach unten" [Ab]
Support

OK || Abbruch

111.1.4.11 Register Support

Fur Supportzwecke lasst sich das Programmverhalten beeinflussen. Dies ist fir die ,normale®
Arbeit mit AVAPLAN Studio nicht relevant.

[11.1.5 Dateiverwaltung

AVAPLAN-Studio erzeugt Dateien im Format Dateiname.aslv. Alle von lhnen angelegten
Leistungsverzeichnisse werden in diesem Format gespeichert.

Sie sollten fir jedes von Ihnen angelegte Leistungsverzeichnis einen aussagekréftigen
Dateinamen vergeben und die Datei an geeigneter Stelle auf Inrem Computer oder im
Netzwerk (z.B. in einem vorher dafiir angelegten Ordner) speichern.

Bitte beachten Sie, dass die Datei aktiv gespeichert werden muss, vergleichbar mit
Anwendungen aus dem Office-Bereich. Es empfiehlt sich, die Daten wahrend der Arbeit in
kirzeren Abstéanden zu speichern. Eine automatische zeitgesteuerte Speicherung findet nicht
statt.
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Tipp: Es hat sich bewahrt, die unterschiedlichen Bearbeitungsstande von Leistungsver-
zeichnissen mit fortlaufenden Dateinamen abzuspeichern, z.B. Dateiname_001.aslv,
..._002.aslv, ... 003.aslv usw. Sollten Daten einmal versehentlich geldscht worden sein,
haben Sie dann immer noch den Zugriff auf die alten Bearbeitungsstande.

Auch unmittelbar nach dem Import von GAEB-Dateien sollten Sie die Daten unter einem
eigenen Dateinamen abspeichern. Dies gilt analog vor dem Export eines LV uber die GAEB-
Schnittstelle.

Hinweis: Dateien, die Mengenermittlungen enthalten, sollten nur mit Programmversion 4
(2012) oder hoher bearbeitet und gespeichert werden. Wird eine solche Datei mit einer alteren
Programmversion (z.B. 3.6.3) bearbeitet, gehen die Daten der Mengenermittlung verloren.

Hinweis: Dateien, die Daten im Bereich >>Auftrag und >>Abrechnung enthalten, sollten nur
mit Programmversion 5 (2014) oder hoher bearbeitet und gespeichert werden. Wird eine
solche Datei mit einer alteren Programmversion (z.B. 4.6.0) bearbeitet, gehen die Daten aus
dem Bereich der Auftrag und Abrechnung verloren.

[11.1.6 Erweiterte Funktionen

Die Erweiterten Funktionen sind ein nitzliches Hilfsmittel, um mehrere Positionen
gleichzeitig oder das gesamte LV zu bearbeiten. Sie erreichen die Erweiterten Funktionen

Uiber das Menili >>Bearbeiten >>Erweitere Funktionen oder die Schaltflache #

= Erweiterte Funktionen [ =NAEY & |
Menge, Einheit Einheitspreise anpassen |
Einheitspreise Einheitspreis:
Preisanteile
auf selektierte Positiocnen anwenden ] [ auf gesamtes LY anwenden ]
Kostengruppen
Pos.-art/-typ

Einheitspreis prozentual:
%
Mengenermittlung ] [

Motiz

auf selektierte Positionen anwenden auf gesamtes LY anwenden ]

Lesezeichen
Informationen |
Eingegebene Einheitspreise werden fir selektierte Positionen cder das gesamte LV Gbernemmen,
Die Einheitspreise fir alle selektierten Positionen oder das gesamte LV werden prozentual bezuschlagt. (z.B.
3% -» Zuschlag von 3% auf EP) Preisanteile werden nicht bericksichtigt
) 0 SchlieBen
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Beispielsweise lassen sich:

e Mengen, Preise, Einheiten und Kostengruppen fir mehrere Positionen gleichzeitig
festlegen

prozentuale Zuschlage auf Einheitspreise vergeben

Preisanteile setzen und aufheben

Notizen und Mengenermittiungen ldschen

verschiedene Positionsarten auf Normalposition zurticksetzen

Lesezeichen setzen oder entfernen

Diese Funktion ist gut geeignet, um z.B. alte Leistungsverzeichnisse zu bereinigen. Hier
kénnte man alle Positionen (Grund,- Alternativ-, Bedarfspositionen) zurlicksetzen, alle
Mengenangaben auf ,0“ setzen und das LV ware damit zur weiteren Verwendung aufbereitet.
Hat man im alten LV eigene Einheitspreise im Kostenansatz-LV eingetragen, lie3en die sich
z.B. Uber prozentuale Zuschlage an die aktuelle Preisentwicklung anpassen.

Markieren Sie alle Positionen, die Sie bearbeiten wollen mit der Maus (mehrere Positionen in
derselben Gliederungsebene mit Taste <Strg + linke Maustaste>) und gehen Sie dann tber
das Menu >>Bearbeiten in die >>Erweiterte Funktionen. Hier kdnnen Sie jetzt wahlen, ob
die Funktionen auf die selektierten Positionen oder auf das gesamte LV wirken sollen.
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l1l.2 Leistungsverzeichnis - LV

[11.2.1 LV-Einstellungen (Daten zum Projekt und LV)

Hinweis: Im Eigenschaftsfenster kdnnen Sie Einstellungen fir das gesamte LV vornehmen.
Gehen Sie dazu mit einem Mausklick auf die Ebene LV im Hauptfenster (in der Spalte
Bezeichnung) oder bewegen Sie sich mit den Pfeiltasten dorthin.

Im Eigenschaftsfenster haben Sie nun folgende Einstellungsmaoglichkeiten fir das gesamte
Leistungsverzeichnis.

Unter der Registerkarte >>LV-Allgemein kdnnen Sie alle LV-Informationen, wie z.B. LV-
Bezeichnung und Projektinformation eingeben.

Die Angaben sind nicht zwingend erforderlich, werden aber teilweise auf dem Deckblatt mit
ausgegeben.

<= AVAPLAN - Studio 2014 - PADaten\AVAPLAN Handbuch\Muster_LV.ash/ s[E] = ]
Bearbeiten Ansicht Extras 7 ProPlus - V5.2.0.2130
= P [
dl=CEEIE- AR lna|[fPE|IRS O
Leistungsverzeichnis | Preispriifung | Preisspiegel | Auftrag | Abrechnung |
1 . . 8
2 Bezeichnung Menge | Einheit Leistungsverzeichnis
T
- | O
3 )3 [ Tief- und Rohbau iy =
4 L-Allgemein | | DWeiteres | LV-Einstellungen | LV-Preise | LV-Variablen ME
5 = Worbemerkung / Wertragstext -
5= 01 Tietbau Allgemein
= ’i 01.01 Erdarbeiten LV-Bezeichnung:
= Tief- und Rehbau
r_ = Technische Vorbemerkung
[ ] 01.01.0010 Oberbaden abtragen und lagern 22000 m3 Projektbezeichnung:
= ] 01.01.0020 Boden KI.3-5 losen und beseitigen, Aushub entfemen 15,000 | m3 Wt brsarediv e
Musterhausen
|:| 01.01.0030 Sauberkeitsschicht fir Baugruben, mit Kies-Sand 0/32 30,000 | m3
I:l 01.01.0040 Planum f.Sauberkeitsschicht, Breite > 5,0 m, Sollhdhe +- 2 cm 10,000 | m2
“' 5= 02 Rohbau = wo e
A r -Datum: -Nr:
02.01 Beton- und Stahlbetonarbeiten
el K [ 12345
= Technische Vorbemerkung
- Vergabeart:
= Grindung I
[] 02.01.0010 Verlorene Schalung Frostschirz., i 0.5 bis 1,0 m 50,000  m2 Bficnesierfahien -
|:| 02.01.0020 Ortbeton der Frostschiirze, XF1, C25/30, d= 30 cm, h= 0,80 m 8,000 m3 Angebotseraffnung
|:| 02.01.0030 TrennlAbd.Bodenf., Kunststoff-Noppenbahnen 110,000 m2 Datum: Ort:
= |:| 02.01.0040 Betonstahl: IV M, als Lagermatte 0500 |t 02022014 @
o |:| 02.01.0050 Schalung Bodenpl. einhduptig 9,000 | m2 Uhrzeit
rzeit:
|:| 02.01.0060 Ortbeton Fund.pl. Stahlbeton C25/30 D 20-25cm 28,000 | m3 W
|:| 02.01.0070 Aussparungen Bodenplatte, 500-1000 cm2, a. Polystyrol-Blacken, 2,000 | St (4
[ ] 0z.01.0080 ¢ mit An Ra10-St Leitung FI 30-5t 48000 m Ende Zuschlagsfrist |
= Decke UberEG [
|:| 02.01.0090 Decken aus Fertigteilen fur Ortbetonerganzung 95,000 | m2
[ ] 02.01.0100 Schalung des Treppenauges 1,000 | psch Ausfithrungsfrist |
[] 02.01.0110 Ortbetonerganzung der Decke 95,000 | m2 Beginn: Ende:
= Sonstiges ] 13
|:| 02.01.0120 Schalung Ringbalken rechteckig 1,000 m2 Weiteres |
02.01.0130 Betonstahl: IV S, BSt 500 5, d=10-20 0200  t
|:| onsta ! ! m ! Vergabe-Nr. AG: DV-Nr. des AG:
D 02.01.0140 Ortbeton Ringbalken Stahlbeton C20/25 1,000 | m3
— == nana achaitan S
a m 3
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Im Register >>LV-Weiteres konnen Sie Angaben zum Auftraggeber, interne Bemerkungen
zum Projekt (werden nicht gedruckt), zum Ersteller des LV und der VOB C (wird nicht mit

gedruckt) machen.

’ Leistungsverzeichnis
v

LY-Allgern LV-Weiteres Einstellungen | LV-Preise | LV-VYariablen ME|

Auftraggeber (z.B. Bauherr)

Angaben zum Auftraggeben

Muster Auftraggeber
Hauptstraie 1

12345 Berlin

Tel: 030 12345678

Bernerkung: (wird nicht gedruckt)

LV Ersteller

erstellt von:

Ingenieurbire Mustermann
Herr Mustermann
Musterstrafie 999

D-99999 Musterhausen

Im Register >>LV-Einstellungen kdnnen die Grundeinstellungen fir die Mehrwertsteuer, die

Wahrung, die Kostengruppe sowie fur die Preisanteile-LV und die LV-Gliederung

vorgenommen werden.

’ Leistungsverzeichnis
v o

Einstellungen

e —
| Lv-Allgemein | Lv-Weiteres{ LV-Einstellungen Dhv-Preise | LV-Variablen ME|

| Lv-Gliederung | | Lv-Preisanteile |

MwSt: 19,00 %

Wahrung: EUR -

Kostengruppen entsprechend: | DIN 276/2008 -
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>> V-Gliederung gibt Ihnen die Moglichkeit festzulegen, tber wie viele Gliederungsebenen
das LV verfiigen soll und wie diese Gliederungsebenen heiRen sollen. Auch die Stellenanzahl
und Schrittweite aller Ordnungszahlen (z.B. fur Positionsnummern) sind hier festgelegt.

Tipp: Sie erreichen die Einstellung der OZ-Maske auch Uber das Menl >> Datei
>> LV-Gliederung

In der Gliederungstiefe wird die Anzahl der Gliederungshierarchien festgelegt. Jeder
Gliederungsebene (1.-4. Ebene) kann dann eine individuelle Bezeichnung (z.B. Abschnitt 0.4.),
die Anzahl der Stellen fur die Nummerierung und die Schrittweite zwischen den einzelnen
Gliederungsebenen zugeordnet werden.

Sie koénnen hier also festlegen, in welcher Form lhre Positionsnummern gebildet werden und in
welchem Abstand die nachste Position stehen soll. In der OZ-Maske sind die Anzahl der
Gliederungsebenen und die Anzahl der Stellen codiert (OZ steht hier fir die Ordnungszahl).

In der OZ-Maske 1122PPPP entspricht:

11: zwei Stellen fur die 1.Ebene (Gliederungsebene)
22: zwei Stellen fur die 2. Ebene (Gliederungsebene)
PPPP: vier Stellen fir die Positionsnummerierung
Beispiele:

(OZ-Maske 1122PPPP):

01.01.0010; 01.01.0020; 01.01.0030; ...... ; 01.16.0360; ............

(OZ-Maske 12PPP)
1.1.001; 1.1.002; 1.1.003; ....... ;1.6.183; ...........

Viele Varianten sind hier moglich.

<= LV-Gliederung o [ S
Gliederungstiefe: Erlauterungen:

Anzahl Stellen:

) ) Gibt die Stellenanzahl far die Nummerierung von Positionen
Bezeichnung der Anzahl  Schritt- oder Gliederungsebenen vor

Gliederungsebene  Stellen weite (z.B. 1:01: 001 cder 0001)

. Gliederungsebene  Abschnitt - 1 - Schrithweite:
Gibt den Abstand der Nummerierung zwischen einzelnen

Positionen oder Gliederungsebenen vor.

Uk

B 2 Gliederungsebene  Titel - 1 -
Gliederungstiefe:

il 3 Gliederungsebene | v| |;_' v| |1 v| Gibt die Anzahl der Hierarchieebenen vor (z.B. Abschnitt,
Titel, Untertitel,...)

il ¢ Gliederungsebene | v| |2 v| |1 '| Ordnungszahl-{0Z)-Maske:
Ergibt sich aus den cben vergenommenen Einstellungen.

o Die OZ-Maske darf maximal achtstellig sein. OZ-Masken »8
10 -
D Position Stellen sind nicht GAEB-90-konform und kénnen zu

Problemen beim Datenaustausch fahren.
(siehe hierzu auch Handbuch unter "LV-Einstellungen”)

Ordnungszahl (OZ)-Maske: 1122PPPPI

Priafung OZ-Maske GAEB 90: OK
Priafung OZ-Maske GAEB DA XML: QK
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Tipp: Beim Export des LV Uber die GAEB-90-Schnittstelle wird auch die so genannte OZ-
Maske (Ordnungszahl-Maske) mit Gbergeben. Gemall den GAEB 90-Vorgaben darf die OZ-
Maske nicht mehr als 8 Stellen haben (z.B. max. 1122PPPP oder 112233PP)!

Die Schrittweite gibt vor, welchen Abstand die einzelnen Positionen voneinander haben sollen.
Beim Durchnummerieren (>>Bearbeiten >>Bereich neu nummerieren) wird entsprechend
der Einstellung im Feld Schrittweite neu durchnummeriert.

Eine sinnvolle LV-Gliederung ist im Bild oben dargestellt. Sie sollte fur die meisten
Anwendungsfalle geeignet sein.

In >>Preisanteile-LV kann die Anzahl und Bezeichnung der Preisanteile fir eine
Aufgliederung von Einheitspreisen festgelegt werden. Es sind zwei Preisanteile mit der
Bezeichnung ,Material® und ,Lohn“ voreingestellt. Die Bezeichnung der Preisanteile kann auch
geandert werden.

Hinweis: Fir den GAEB 90-Datenaustausch sind maximal 4 Preisanteile zulassig.

Tipp: Sie erreichen die Einstellung der Preisanteile auch Giber das Menu >> Datei
>> LV-Preisanteile.

e ™y
= Einheitspreisanteile-LV EENEE ™

Anzahl Preizanteile:

Bezeichnung des Preisanteils

Preisanteil 1: Material -

Preisanteil 22 Lehn -

Preizanteil 3: | v‘

Preisanteil 3: | v‘

Preizanteil 5: | v‘

Preisanteil &: | v‘
Hinweis:

Die Aufgliederung eines Einheitspreises in einzelne
Einheitspreisanteile, muss im Eigenschaftsfenster im Register
=>Preise aktiviert werden.

Positionen mit Einheitspreisanteilen sind in der
Tabkellenansicht durch ein rotes Dreieck gekennzeichnet,

Hinweis:

Fiir GAEB-90 Datenaustausch sind maxirnal 4 Preisanteile
zuldssig,

0K ] ’ Abbruch
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Die Aufgliederung muss flr jede Position festgelegt werden, die eine Aufgliederung erhalten
soll (im Eigenschaftsfenster >>Preise). Sie kbnnen auch fur mehrere Positionen gleichzeitig
eine Aufgliederung des Einheitspreises festlegen. Dazu gehen Sie bitte in die erweiterten
Funktionen Gber das Menl >>Bearbeiten >>Erweitere Funktionen >> Preisanteile oder

benutzen die Schaltflache }’.

Im Hauptfenster sind Positionen mit einer Einheitspreisaufgliederung mit einem roten Dreieck
gekennzeichnet.

= ’i 02.01 Beton- und Stahlbetonarbeiten 13.862,93

% Technische Vorbemerkung
= Grindung
|:| 02.01.000 Verlerene Schalung Frostschorz,, h= 0,5 bis 1,0 m 50,000 | m2 59,00 2.950,00
|:| 02.01.0020 Ortbeton der Frostschirze, XF1, C25/30, d= 30 cm, h=... 8,000 m3 128,40 1.035,20
|:| 02.01.0030 TrennlAbkd.Bodenf., Kunsistoff-Noppenbahnen 110,000 | m2 1,84 202,40

| |:| 02.01.0040 Betonstahl: IV M, als Lagermatte | 0,500 |t 1.666,00 833,00
|:| 02.01.0050 Schalung Bodenpl. einhduptig 8,000 m2 27,69 24521
|:| 02.01.0080 Ortbeton Fund.pl. Stahlbeton C25/30 D 20-25cm 28,000  m3 24,23 3.478 44
|:| 02.01.0070 Aussparungen Bodenplatte, 500-1000 cm2, a. Polystyr.. 2,000 | 5t 8,40 35,80
|:| 02.01.0080 Fundamenterder mit Anschlussfahne Rd10-5t Leitung ... 43000 m 473 22704 .

Das Register >>LV-Preise ermdglicht die Eingabe von Auf- und Abgeboten (Zuschlag bzw.
Nachlass) auf das gesamte LV (Spalte Kostenansatz-LV). Auf- und Abgebote kénnen absolut
oder prozentual eingegeben werden. Gesamtbetrage, die ein Auf- bzw. Abgebot enthalten,
sind Uber ein grines Dreieck in der Spalte Gesamtbetrag (im Hauptfenster) gekennzeichnet
und leicht zu erkennen.

’ Leistungsverzeichnis

| Lv-Aligemein | Lv-weiteres | Lv-Einstellunged( LV-Preise -variablen ME

Nachlass |
GB ohne MNachlass: —28?28_33
Machlass (0%): m
GB nach Machlass: m
Gesamtbetrag
Mehrwertsteuer (19%): —hlSSjS
GB Brutto: m
Skonto
Skonto (%)
GEB Brutto skontiert: Tﬂﬁ.’fl

Das Register >>LV-Variablen ME ermdglicht die Eingabe von Variablen fir die Mengen-
ermittlung. FUr genauere Informationen schauen Sie bitte in das Kapitel Mengenermittlung.
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[11.2.2 Speichern von Leistungsverzeichnissen

Uber das Menii >>Datei >>Speichern oder >>Speichern unter kénnen Sie die Ergebnisse
Ihrer Arbeit sichern. Speichern Sie die von Ihnen angelegten Leistungsverzeichnisse in
kirzeren Zeitabstdnden, um keinen Datenverlust zu erleiden.

Tipp: Sollten Sie alte Leistungsverzeichnisse als Vorlage nutzen, speichern Sie das LV zuerst
mit der Funktion >>Speichern unter mit einem anderen Namen ab.

AVAPLAN Studio erzeugt Dateien im Format Dateiname.aslv. Alle von Ihnen angelegten
Leistungsverzeichnisse werden in diesem Format gespeichert.

Sie sollten fur jedes von Ihnen angelegte Leistungsverzeichnis einen aussagekraftigen
Dateinamen vergeben und die Datei an geeigneter Stelle auf Ihnrem Computer oder im
Netzwerk (z.B. in einem vorher angelegten Projektordner) speichern.

Bitte beachten Sie, dass die Datei aktiv gespeichert werden muss, vergleichbar mit
Anwendungen aus dem Office-Bereich. Es empfiehlt sich, die Daten wahrend der Arbeit in
kurzeren Abstanden zu speichern. Eine automatische zeitgesteuerte Speicherung findet nicht
statt.

Tipp: Es hat sich bewahrt, die unterschiedlichen Bearbeitungsstande von Leistungsver-
zeichnissen mit fortlaufenden Dateinamen abzuspeichern, z.B. Dateiname_001.aslv,
..._002.aslv, ... _003.aslv usw. Sollten Daten einmal versehentlich geléscht worden sein,
haben Sie dann immer noch den Zugriff auf die alten Bearbeitungsstande.

Hinweis: Dateien, die Mengenermittlungen enthalten, sollten nur mit Programmversion 4
(2012) oder hdher bearbeitet und gespeichert werden. Wird eine solche Datei mit einer alteren
Programmversion (z.B. 3.6.3) bearbeitet, gehen die Daten der Mengenermittlung verloren.

Hinweis: Dateien, die Daten im Bereich >>Auftrag und >>Abrechnung enthalten, sollten nur
mit Programmversion 5 (2014) oder hoher bearbeitet und gespeichert werden. Wird eine
solche Datei mit einer alteren Programmversion (z.B. 4.6.0) bearbeitet, gehen die Daten aus
dem Bereich der Auftrag und Abrechnung verloren.

[11.2.3 Positionsarten und -eigenschaften

Im Eigenschaftsfenster unter dem Register >>Allgemein kénnen den Positionen bestimmte
Eigenschaften zugewiesen werden. Sie kdnnen z.B. Bedarfspositionen definieren.

’ Position 0Z: 10
¥ A

qllgemein) Texte | Preise | Menge | MNotiz |

Art der Beschreibung

@ MNormalposition
(©) Bezugsposition
(©) Wiederholungsposition

() Bezugspos. auf Ausfihrungsbeschreibg.
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Die Eigenschaften von Positionen werden Ihnen durch unterschiedliche Positionssymbole
angezeigt. Zusatzlich haben Sie die Moglichkeit, die Informationen in einem Tooltip zu
erhalten. Fahren Sie einfach mit dem Mauszeiger auf das Symbol. Im Tooltip erhalten Sie eine
Erlauterung der Position.

-
= AVAPLAN - Studio 2014 - PADaten’\AVAPLAN Handbuch\Muster_LV.ashv

Datei Bearbeiten Ansicht Extraz 7

IEEHg #7/¥EtXvunf PAIKBSSO

Leistungsverzeichnis Preisprafung Preisspiegel Auftrag Abrec
1 . o Kostenans
Bezeichnung Menge Einheit
2 Einheitspreis | ¢
3 Brutto
= [ Tief- und Rohbau MwSt (19%)
4 Metto
5 = Vorbemerkung / Vertragstext
= [F= 01 Tiefbau
= r‘.‘ 01.01 Erdarbeiten
% Technizche Vorbemerkung
D 01.01.0010 Oberboden abtragen und lagern 22000 | m3 5,55
01.01.0020 Boden K1.3-5 ld=en und beseitigen, Aushub entfernen 15,000 | m3 24,00
Eienden BB L e Ctlnetenl e adndeiinCo | g ru ben, mit Kies-Sand 0032 30,000 | m3 25,00
Bedarfsposition chne Gesamtbetrag iJ : -
ht, Breite = 5,0 m, Sollhohe +... 110,000 | m2 1,03

= = 02 Rohbau

IEI

Dabei ist zwischen Positionen und Texten zu unterscheiden. Texte enthalten keine Mengen

und keine Preise. Texte lassen sich an den Schaltflachen = fur Hinweistexte, = fur
Ausfuihrungsbeschreibungen und = fur Vorbemerkung / Vertragstexte leicht erkennen.

111.2.3.1 Normalposition

Position ohne zusétzliche besondere Eigenschaften. Ublicherweise besteht ein Leistungs-
verzeichnis Uberwiegend aus Normalpositionen.

111.2.3.2 Bedarfsposition (Eventualposition) ohne Gesamtbetrag

Bedarfspositionen (auch Eventualpositionen genannt) sollen nur bei Bedarf beauftragt werden.
Deshalb wird kein Gesamtbetrag (GB) ausgegeben und auch nicht aufsummiert. Im Ausdruck
erscheint in der Spalte GB ,nur EP*.

111.2.3.3 Bedarfsposition (Eventualposition) mit Gesamtbetrag

Sie haben die Mdglichkeit, Bedarfspositionen auch mit Gesamtbetrag zu definieren. Dann wird
der Gesamtbetrag mit aufsummiert.
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111.2.3.4 Grund- und Alternativposition (Wahlposition)

Grundpositionen sind Positionen, denen Alternativen zugeordnet werden. Grund- und
Alternativposition sind dabei immer als Einheit zu sehen. Grund- und Alternativpositionen
werden niemals allein genutzt, sondern treten immer als Paar auf. Einer Grundposition folgen
eine oder mehrere Alternativpositionen (Wahlpositionen). Die Alternativposition muss dabei
zwingend unterhalb der Grundposition stehen.

Der Gesamtbetrag von Alternativpositionen wird nicht mit aufsummiert.

111.2.3.5 Bezugsposition (-beschreibung) und Wiederholungspos. (-beschreibung)

Einer Bezugsposition kénnen Wiederholungspositionen zugeordnet werden. Die Bezugs-
position enthalt dabei die vollstandige Beschreibung der Leistung. Die Wiederholungsposition
beginnt mit ,wie OZ (Pos. Nr.) ..... , jedoch ..... “. Es werden nur noch die abweichenden
Eigenschaften der Leistung beschrieben.

111.2.3.6 Ausfiihrungsbeschreibung u. Bezugspos. auf Ausfiihrungsbeschreibung

Die Ausflihrungsbeschreibung ist ein Text, der Bezugspositionen vorangestellt wird. Sie kann
aus mehreren Textblocken bestehen und enthalt weder eine Ordnungszahl noch Menge und
Einheitspreis. Angelegt wird sie Uber >> Neu im Kontextmenu der rechten Maustaste oder
tber die Schaltflache = am linken Bildschirmrand.

Die Bezugsposition auf Ausfiihrungsbeschreibung verweist dann auf den Text einer
Ausfuhrungsbeschreibung (,gemaf Ausfuhrungsbeschreibung 1%).

Die Ausflihrungsbeschreibung kann fiir lange und umfangreiche Beschreibungen genutzt
werden. Mit den Bezugspositionen auf Ausfiihrungsbeschreibung wird dann nur noch der

Bezug zu dieser Beschreibung hergestellt.

Die Ausfuihrungsbeschreibungen werden fortlaufend im ganzen Leistungsverzeichnis
nummeriert (egal in welcher Gliederungsebene sie stehen). Um sie neu zu nummerieren
gehen Sie auf die LV-Ebene und wahlen im Kontextmenl der rechten Maustaste

>> Ausfuhrungsbeschreibungen neu nummerieren.

111.2.3.7 Zuschlagsposition und bezuschlagte Position

Zuschlagspositionen enthalten einen prozentualen Zuschlag auf mehrere vorangestellte
Positionen. Diese vorangestellten Positionen missen als bezuschlagte Positionen
gekennzeichnet sein. Bezuschlagte Positionen stehen immer oberhalb der Zuschlagsposition.
Es kdnnen mehrere Zuschlagpositionen unmittelbar nacheinander angelegt werden.
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111.2.3.8 Leit- und Unterbeschreibung

Fur besonders umfangreiche Beschreibungen kénnen Positionen in Leit- und Unter-
beschreibungen gegliedert werden. Es sind eine oder mehrere Unterbeschreibungen mdaglich,
die fortlaufend aufsteigend nummeriert werden. Das Einfligen von Unterbeschreibungen ist nur
Uber das Kontextmenu der rechten Maustaste Uber >>Neu >>Neue Unterbeschreibung
unterhalb einfiigen maoglich. Wird eine Unterbeschreibung eingefuigt, wird die davor stehende
Position automatisch zur Leitbeschreibung.

Verzichten Sie, wenn mdglich, auf Leit- und Unterbeschreibungen, da nicht jede Software, die
GAEB-Dateien verarbeitet, mit Leit- und Unterbeschreibungen umgehen kann.

111.2.3.9 Freie Menge

Bei Positionen mit freier Menge sind vom Bieter neben den Einheitspreisen auch die Mengen
zu kalkulieren und einzugeben. Die Eigenschaft ,Freie Menge® ist in der Spalte Menge durch

ein kleines Stiftsymbol # besonders gekennzeichnet.

111.2.3.10 Position entfallt

Positionen kénnen als ,Position entfallt gekennzeichnet werden. Der Text in der Tabellen-
ansicht des Hauptfensters wird durchgestrichen dargestellt. Der Gesamtbetrag wird nicht mit
aufsummiert.

[11.2.4 Hinweis- und Vertragstexte

111.2.4.1 Hinweistext

Neben den eigentlichen Positionen lassen sich auch allgemeine Hinweistexte einfugen. Ein
Hinweistext kann zum Beispiel besondere Ausfihrungsbestimmungen fir das jeweilige
Gewerk beinhalten oder hilft, das Leistungsverzeichnis besser zu strukturieren.

Hinweistexte konnen an beliebiger Stelle im LV stehen. Es sind mehrere Hinweistexte hinter-
einander moglich. Angelegt wird ein Hinweistext tiber >> Neu im Kontextmenu der rechten

Maustaste oder Uber die Schaltflache = am linken Bildschirmrand.
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111.2.4.2 Vorbemerkung / Vertragstext

Vorbemerkung/ Vertragstext ist ein Textbaustein, der dem LV vorangestellte Vertrags-
bedingungen enthalt. Vorbemerkungen/Vertragstexte konnen ausschliellich vor der ersten
Gliederungsebene, also nur am Anfang des Leistungsverzeichnisses, eingefiigt werden.

Es kdnnen mehrere Vorbemerkungen/Vertragstexte hintereinander stehen. So kénnen auch
die Vorbemerkungen/Vertragstexte gegliedert werden.

Angelegt wird eine Vorbemerkung/Vertragstext tber >> Neu im Kontextmenu der rechten

Maustaste oder uber die Schaltflache = am linken Bildschirmrand.

[11.2.5 Bearbeiten von Lang- und Kurztexten / Texteditor

Haben Sie eine neue Position angelegt, konnen Sie im Eigenschaftsfenster den Langtext
eingeben oder bearbeiten.

o T blendet Formatierungszeichen ein bzw. aus
o B setzt die Textformatierung auf das Standardformat zurtick.
(Hinweis: Diese Funktion lasst sich nicht riickgangig machen!!)
o 90 zeigt die Ansicht bei Datenaustausch tber die GAEB 90-Schnittstelle.
o L[4 tibernimmt die erste Zeile des Langtextes in den Kurztext

° aktiviert die Rechtschreibprifung

Rechtschreibprifung:

Mit der Schaltflache kénnen Sie die Rechtschreibprifung fur den Langtext ein- bzw.
ausschalten. Worter, die nicht im Worterbuch enthalten sind, werden mit einer roten
Wellenlinie markiert. Wenn Sie mit der rechten Maustaste dieses Wort anklicken, erhalten Sie
eine Auswahl an Vorschlagen. Alternativ kbnnen Sie das Wort ins Worterbuch aufnehmen
oder es fur das gesamte LV ignorieren.

Langtext |
I Arial 10 +B I U|T|A 90|
Schalung der Frostschize, im Erdreich, Seitenflichen senkrecht,

als verlorene Frostschirze

Frostschitze %
Frostschibe
Frostsicher

Froststeife

Alle ignorieren

Hinzufiigen zu Warterbuch
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Erstellen des Kurztextes

Tipp: Schreiben Sie die erste Zeile im Langtext so, dass die Leistung knapp und eindeutig
beschrieben wird und tbernehmen Sie diese Zeile dann in den Kurztext.

i ™
<= AVAPLAN - Studio 2015 - PA\Daten\AVAPLAN Handbuch\Muster_LV.aslv [ el
Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7 ProPlus - ¥ 5.5.0.2157
= - iy [t
IEES #7 XX |laua|/[{PEIRSaO
Leistungsverzeichnis | Preisprifung | Preisspiegel | Auftrag | Abrechnung |
1 . o Koster s T
Bezeichnung Menge Einheit Position 0Z: 110
2 Einheitspreis
3 Breli A
= []| Tief- und Rohbau Mwst (15 ]
4 i N | Aligemem| Texte | Preise | Menge | Maotiz ‘
5 = Vorbemerkung / Vertragstext Kurztext
2 [iF 01 Tiefbau Ortbetonerganzung der Decke
i 01.01 Erdarbeiten
== 02 Rohbau
= 02.01 Beton- und Stahlbetonarbeiten
= - Langtext ‘
Technische Vorbemerkung _
0 = Grandung T Arial -0 - B 1 U|T|4 03 |F
@ D 02.01.0010 Verlorene Schalung Frostschirz., h=0,5bis 1,0 m 50,000 m2 59| =
@ D 02.01.0020 Ortbeton der Frostschiirze, XF1, C25/30, d= 30 cm, ... 8,000  m3 128 {’Ortbeloner anzung der Deck&)aus Stahlbeton, als Normalbaton
@ D 02.01.0030 Trennl.Abd.Bedenf., Kunststoff-Noppenbahnen 110,000 m2 1 Py 5-1
D 02.01.0040 Betonstahl: I/ M, als Lagermatte 0,500 | t ohne besondere Eigenschaften nach DIN EN 206-1.
H [] 02.01.0050 Schalung Bodenpl. einhauptig 5000 mz Gesamtdicke der Deckenplatte ca. 18 cm.
= D 02.01.0080 Ortbeton Fund.pl Stahlbeton C25/30 D 20-25cm 28,000 124
D 02.01.0070 Aussparungen Bodenplatte, 500-1000 cm2, a. Polys... 2,001 18!
[7] 02.01.0080 F mit Ans Rd10-5t Leitu 00 | m 4
= Decke lber EG 1
D 02.01.0090 Decken aus Fertigteilen fir Ortbetonergdnzun, 95000 | m2 22
D 02.01.0100 Schalung des Treppenauges 1,000 | psch 250!
D 02.01.0110 Ortbetonergdnzung der Decke 95000 | m2 39|
= Sonstiges
D 02.01.0120 Schalung Ringbalken rechteckig 11,000 | m2 35|

Bearbeiten des Langtextes

Texte im Langtextfenster kdnnen fett, kursiv und unterstrichen angelegt werden. Die Schriftart
im Kurztextfenster kann nicht verandert werden.

’ Position oz: 20
¥ oA

|Allgemein| Texte |Pleise | Menge | Notiz |

Kurztext

Boden KI1.3-5 [dsen und beseitigen, Aushub entfernen

Langtext M |
T Arial -0 +B T U|[T| A9

Boden profilgeracht l6sen, Aushub von der Baustelle entfernen,

Verbau wird gesondert vergiitet, Aushub ab Geladndeoberflache,

Aushubtiefe bis 1.50 m, Bodenklasse 3 bis &,
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
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Tipp: Schreiben Sie die Langtexte als FlieRtext ohne Umbriiche. Setzen Sie Zeilenumbriiche
nur bei Absatzen oder bei Aufzahlungen. Sowohl im Ausdruck tber AVAPLAN Studio als auch
bei Export Uber die GAEB-Schnittstelle erhalten Sie so optimale Ergebnisse.

Um Eingaben oder Anderungen im Langtext riickgangig zu machen, klicken Sie mit der
rechten Maustaste in das Fenster und wahlen: >>Rickgangig

Langtext |
T Arial -0 ~B I U|[T)A 9
Oberboden-DIN-18300-abtragen, -Abtragsflache waagerecht, -
Abtragdicke-tiber-10-bis-25-cm,-Aushub-im-Bereich-der-Baustelle-

lagern, -Férderweg-iber-250 -bis-500-m._ -]
Abrechnung-nach Auftragsprofilen jl

[Z4 Erste Zeile in Kurztext

&, Ausschneiden
= Kopieren

 Einfugen

< Riickgangig I
E:'l Bietertextergdnzung einfligen
E%‘ Bietertextergénzung bearbeiten

E—; Bietertextergdnzung laschen

Uber die Schaltflache 90 >>GAEB 90 Ansicht am rechten Rand des Eigenschaftsfensters
kénnen Sie sich den Langtext so anzeigen lassen, wie er nach dem Export Giber die GAEB 90
Schnittstelle an Ihre Planungspartner oder Bieter Gibergeben wird.

Beim Export tber die GAEB 90-Schnittstelle wird spatestens nach 55 Zeichen ein Zeilen-
umbruch ausgefihrt.

Langtexte kbnnen Sie aus anderen Anwendungen oder anderen Dokumenten kopieren und in
das Langtextfenster einfligen. Damit ist es moglich, Texte direkt aus dem Browser oder aus
einer anderen Anwendung z.B. aus MS-Word, MS-Excel oder einer PDF-Datei zu
tbernehmen. Benutzen Sie dafir das Kontextmenu der rechten Maustaste >>Kopieren und
>>Einflgen oder die Tastaturkombinationen Strg+C und Strg+V.

Haben Sie Texte in anderen Schriftarten oder —gréRen z.B. Gber die Windows Zwischenablage

eingeflgt, konnen Sie den Langtext mit einem Klick auf die Schaltflache A in das
voreingestellte Standardtextformat tibernehmen. Die Schriftart wird im Langtextfenster
angezeigt.

Hinweis: Diese Funktion lasst sich nicht riickgdngig machen!
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Langtext |
T Arial -0 +~-B I U |@|Px o0 O

Ortbeton -der Frostschirze-als Mormalbeton-DIN-EM-206-1,-aus-
unbewehrtem Beton, -Expositionsklasse-Frost-Tauwechsel-Angriff-
¥F1-(DIN-EN-206-1-/-DIN-1045-2), -Druckfestigkeitsklasse-C25/30, -
Dicke-30-cm, Hiéhe 0,80-m.y

Schalung-wird-gesondert vergiitet Y|

Tipp: Das Standard-Textformat fir den Langtext konnen Sie im Menu >>Extras
>>Einstellungen in der Registerkarte >>Textformat einstellen. Bevor Sie mit einem
Leistungsverzeichnis beginnen, sollten Sie hier das Standard-Textformat vorgeben.

Uber die Schaltflache B3 kénnen Sie eine Bietertexterganzung einfligen. Details hierzu finden
Sie unter 111.2.10 — Arbeiten mit Bietertexterganzungen.

Lesezeichen

Sie haben die Mdglichkeit, Positionen mit einem Lesezeichen zu markieren, z.B. um sie spater
zu vervollstandigen. Wahlen Sie dazu im Kontextmenu der rechten Maustaste >>Lesezeichen
setzen. Nun wird diese Position mit einem roten Lesezeichen markiert. Auch die
Gliederungsebenen, in denen sich diese Position befindet, erhalten ein Lesezeichen. So finden
Sie Ihre Position auch in langeren LVs einfach wieder, oder kénnen Positionen kennzeichnen,
die noch zu bearbeiten sind. Uber das Kontextmenii der rechten Maustaste kann das
Lesezeichen wieder entfernt werden.

= =1 01 Tiefbau
= [g 01.01 Erdarbeiten
= Technis rbemerkung
| |:| 20010 Oberboden abtragen und lagerr
D 01.01.0020 Beoden Kl 3-5 ldzen und beseitig

|:| 01.01.00230 Sauberketsschicht fir Baugrut

Tipp: im Menl >> Bearbeiten >> erweiterten Funktionen kdnnen Sie fur mehrere Positionen
gleichzeitig Lesezeichen setzten oder entfernen.
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[11.2.6 Bilder einfigen

In den Langtext von Positionen, Hinweis- oder Vertragstexten kénnen Bilder eingebunden
werden.

Sie kdnnen die Bilddateien als *.jpg-Datei einfach mit Drag-and-Drop aus dem Datei-Explorer
in den Langtext ,ziehen®. Legen Sie sich dafur im Langtext am besten mindestens eine
Leerzeile an und fligen Sie das Bild dort ein. Das Bild kann dann im Text noch skaliert werden.

34521 GK Schallschutz-Doppelstanderwand, d 155 mm, F 90-A,
64 dB

m

Metall-Doppelstanderwand,

als nichttragende innere Trennwand, nach DIN 4103-1,
Einbaubereich 1/2 (*), mit beidseitiger Beplankung,

2 x 12,5 mm, Schallschutz-Gipsplatten Typ DF DIN EN 520,
bzw. GKF DIN 18180, mit 2 x 40 mm, Mineralfaser-Dammstoff
DIN EN 13162,

-

Das Beispiel enthalt ein Ausfihrungsdetail der Firma SAINT-GOBAIN.

Hinweis: Beim Datenaustausch Uber die GAEB 90-Schnittstelle werden Bilder nicht
Ubertragen! Zur Ubertragung von Bildern in GAEB-Dateien ist nur die GAEB XML-
Schnittstelle geeignet.

Tipp: Achten Sie darauf, dass die eingefugten Bilder nicht zu grof3 sind. Es entstehen sonst
Dateien, die sich via E-Mail schlecht austauschen lassen. Digitalkameras erzeugen etliche
Megabytes pro Bild. Sorgen Sie vor dem Einfligen von Bildern fiir eine mdglichst geringe
Dateigrofiie.

[11.2.7 Kopieren von Positionen und Gliederungsebenen (Drag-and-Drop)

Einzelne Positionen, Texte oder gesamte Gliederungsebenen lassen sich in AVAPLAN Studio
mit Drag & Drop leicht kopieren oder verschieben.

Mehrere Positionen oder Gliederungsebenen lassen sich, wie unter Windows Ublich, mit
<Umschalttaste + linke Maustaste> bzw. <Strg + linke Maustaste> markieren.
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Innerhalb eines Leistungsverzeichnisses:

Halten Sie daflr die linke Maustaste gedrickt und verschieben die Position(en) oder die
Gliederungsebene(n) an die gewtinschte Stelle. Wenn Sie die Maustaste loslassen, wird das
Element an dieser Stelle wieder eingeflgt (alte Ordnungszahl bleibt bestehen).

Verschieben Sie Gliederungsebenen, kdnnen Sie durch gleichzeitiges Driicken der <Alt>-
Taste die Zielebene beeinflussen.

Von LV X*zu LV ,Y*

Sie kénnen auch Positionen oder ganze Gliederungsebenen aus einem anderen
Leistungsverzeichnis kopieren. Starten Sie dazu AVAPLAN Studio ein zweites Mal auf lhrem
PC und stellen Sie beide Programmfenster nebeneinander. Jetzt kbnnen Sie mittels Drag-and-
Drop gewiinschte Bereiche kopieren.

Alternativ kdnnen Sie die Funktionen >>Ausschneiden bzw. >>Kopieren und >>Einfligen
im Menl >>Bearbeiten oder Uber das Kontextmeni der rechten Maustaste verwenden.

<= AVAPLAN - Studio 2014 - PADaten\LV-Muster\Musterhaus\Rohbau005.aslv [=[@] = |
Datei Bearbeiten Ansicht Extras ? ProPlus -V 5202128 1
= P B “
IEEHS #7 ¥BEX v PAIRSS
L i | = | | <= AVAPLAN - Studio 2014 - PADaten\AVAPLAN Handbuch\Muster_LV.aslv ==
pieg
; Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7 ProPlus - V'5.2.0.2128
= P By o
! — ‘ IS %A XE X o 0T RSSO
Leistungsverzeichnis ‘ Preisprufung | Preisspiegel | Auftrag | Abrechnung ‘
3 5 1] Rohbau
4 — 41 Kostenansatz L Kostengruppe
5 = Hutzungsbedingungen 5 Bezeichnung Menge Einheit DIN 27612008
= algemeine Baubeschreibung zum Musterhaus o 21,41 "
= Algemeine Yorbemerkungen 3 [= [ Tief-und Rohbau MwSt (19%) 5.947,70 Il
[ 02 Erdarbeiten 1l 4 . Netto 31.303,71
= 1] 5 = Vorbemerkung / Vertragstext
= Technische Vorbemerkung = o1 Tiefom 13858
= iefbau
0 [ ] 020010 Lbsen und settich lager von Oberboden | 1 01,01 Erdarbeits 135338
a rdarbeiten 383,
= [] 02.0020 Lbsen, laden und entsorgen von Boden L L Techmisehe Vorsemer
= Technische Vorbemerkung
02,0030 Herstellen von Planum auf der Baugrubensohle =
B S 42004 Seuberketaschient fo Bavardben. mit Kies-Sand 0132 [ 01.01.0010 Lbsen und sefich lagem von Oberboden 110,000 | 473 520,08
auberketsschicht fir Baugruben, mit Kies-San
) B P [] 01.01.0020 Boden KL3-5 losen und beseiigen, Aushub entfemen 15000 | m3 2400 250,00 | 31 - Baugrubenherstelung
auerwerksarbeiten
E E r_7 Tech e Vorb: . 3 |:| 01.01.0030 Sauberkeitsschicht fir Baugruben, mit Kies-Sand 0/32 30,000 m3 25,00 750,00 | 311 - Baugrubenherstelung
= Technische Vorbemerkungen
® = oo g | I [ 1.01.0040 Planum f Sauberketisschicht, Breite > 5,0 m, Sollhdhe + 10,000 m2 1,03 113,30 | 324 - Unterbbden und Boden
E n;n::::: ; T der Auft d im EG 8e & 02 Rohbau 292033
auerwerk der Autenwand im =
- . @ = ri 02.01 Beton- und Stahlbetonarbeiten 16.040,33 1
= [ ] 03.0020 Gffnung mit KS-U-Schale B=0,76-1,01m iberdecken o  ehnieche Vorbemerk
= ~ A = Technische Vorbemerkun,
= [] 02.0030 Offmung mit KS-U-Schale B= 1,01-1,26m uberdecken =] = p— °
= - A = Grundung
03.0040 Gffnung mit KS-U-Schale B=1,26-151m iberdecken =
S 530050 o1t {Detonfochstore Goerdort = RS [ 02.01.0010 Veriorene Schalung Frostschirz, h= 0,8 bis 1,0 m 50,000 m2 59,00 2.950,00 | 322 - Flachgrindungen
mung mit Betonflachsturz Gberdecken
[ oo [ r— R [ ] 02.01.0020 Ortoeton der Frostschirze, XF1, C25/30, d= 30 cm, h=. 8000 m3 128,40 1.035.20 | 322 - Flachgrindungen
auerwerk des Drempel
D 03,0070 11  der Gt ‘D o = |:| 02.01.0030 TrennlAbd.Bodenf., Kunststoff-Noppenbahnen 110,000 m2 1,84 202,40 | 326 - Bauwerksabdichtungen
auerwerk der Giebelwan =
—_— = — - [7] 02.01.0040 Betonstahl: \V W, als Lagermatte 0,500 | t 1.666,00 233,00 | 351 - Deckenkonstruktionen

Die Ordnungszahlen (OZ) der kopierten Positionen oder Gliederungsebenen bleiben gleich.
Nach Abschluss des Kopierens sollten Sie das gesamte LV oder die jeweilige
Gliederungsebene neu nummerieren (s. 111.2.9)

[11.2.8 Léschen von Positionen und Gliederungsebenen

Die Funktion >>Elemente l6schen erreichen Sie Uber die rechte Maustaste oder tber das
Menl >>Bearbeiten. Es werden dabei immer die gerade markierten Positionen, Texte oder
Gliederungsebenen geltscht.

Alternativ kbnnen Sie Elemente auch Uber die Taste < Entf > auf lhrer Tastatur [6schen.
Die fur Loschvorgdnge vorgeschaltete Sicherheitsabfrage kénnen Sie mit der
Tastenkombination < Strg+Entf > umgehen. Die Elemente werden dann ohne Sicherheits-
abfrage geloscht
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[11.2.9 LV Neu nummerieren

Die Funktion zum Nummerieren des Leistungsverzeichnisses erreichen Sie unter dem
Menulpunkt >>Bearbeiten >>Bereich neu nummerieren oder tber die rechte Maustaste.

Sie haben die Mdglichkeit, entweder das gesamte Leistungsverzeichnis oder aber nur eine
Gliederungsebene neu zu nummerieren. Die Schrittweite zur Nummerierung der Ordnungs-
zahlen kann im Eigenschaftsfenster unter >>LV-Einstellungen >>LV-Gliederung angepasst
werden (Empfehlung: Schrittweite Positionen =10; Schrittweite Gliederungsebenen =1).

Tipp: Um die Ordnungszahlen neu nummerieren zu kénnen, missen Sie in der Tabelle des
Hauptfensters auf der entsprechenden Gliederungsebene oder der LV-Ebene stehen. Stehen
Sie auf LV-Ebene, wird das gesamte LV neu nummeriert. Stehen Sie auf einer
Gliederungsebene, wird nur diese Ebene (alle Gliederungsebenen und Paositionen innerhalb
der markierten Gliederungsebene) neu durchnummeriert.

[11.2.10 Arbeiten mit Bietertexterganzungen (ab Pro)

In den Langtexten von Positionen kdnnen uber die Schaltflache E im Langtextfenster so
genannte Bietertextergdnzungen eingefligt werden. Diese Bietertextergdnzungen dienen z.B.
fur Abfragen von Fabrikaten, Leistungsdaten oder besonderen Eigenschaften der
angebotenen Leistung. Durch den gelben Hintergrund und eine Punktlinie sind Bietertext-
erganzungen erkennbar. Positionen, die eine Bietertextergdnzung beinhalten, werden mit #
gekennzeichnet.

Bei der Angebotserstellung kann ein Bieter nur innerhalb der Bietertexterganzung
Eintragungen vornehmen. Andere Bereiche im LV kénnen vom Bieter nicht verandert werden.

Die Schaltflachen zum Einfiigen und Léschen der Bietertexterganzung finden Sie direkt tiber
dem Langtextfenster. Je Zeile ist immer nur eine Bietertextergdnzung zulassig.

Langtext |
T Arial 10 ~B I U|T|A0E
L_'Jherdecken der Offnungen in Mauerwerk, Wanddicke 17,5 c¢m, lichte

Offnungsbreite dber 1,01 bis 1,51 m, Hohe der Stirze 113 mm (3 DF)
Ausfiihrung gemaf Standsicherheitsnachweis.

Hersteller: /

vom Bieter einzutragen

o [E setzteine Bietertextergénzung
o [# bearbeitet eine Bietertexterganzung
o [BXloscht eine Bietertexterganzung (der Cursor muss auf Texterganzung stehen)

Hinweis: Zum Loschen der Bietertextergdnzung muss der Cursor direkt innerhalb der
Bietertexterganzung (gelb hinterlegter Bereich) stehen.
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[11.2.11 Datenaustausch, Export und Import von Daten

111.2.11.1 GAEB-Export (ab Pro)

Export LV
AVAPLAN Studio ermoglicht Ihnen den Export geméafld GAEB 90- oder GAEB XML-Standard.

Uber das Menii >>Datei >>Export >>GAEB erreichen Sie die Funktionen fiir den Export von
GAEB-Dateien. In einem Auswahlmeni lassen sich die Austauschphasen festlegen (81,82
bzw. 83).

Sie kbnnen GAEB-Dateien mit Dateiendungen d81, d82, d83 (GAEB 90) sowie x81, x82, x83
(GAEB XML) erzeugen.

Hinweis: Beim Export nach dem GAEB-90-Standard werden nicht alle Daten exportiert.
LV-Nr., Vergabeart, Ort der Angebotseroffnung, Ausfiihrungsfristen und LV-Ersteller werden
nicht Gbertragen.

Export Angebot:

Um mit AVAVPLAN Studio ein Angebot zu erstellen, muss man sich im Register
~Preisprifung“ befinden. In der Bieterliste legt man einen neuen Bieter an und gibt ihm den
gewilnschten Namen.

= AVAPLAN - Studio 2015 - PADaten\AVAPLAN Handbuch\Muster_LV.aslv L] B ]
Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7 ProPlus - V 5.5.0.2157
i ™
il EEIE- AR oY PEIBRS SO
| Leistungsverzeichnis |  Preisprifung Preisspiegel | Auftrag | Abrechnung
1 . L . :
2 Bezeichnung Einheit Bleterllste
3 & & P05
4 = [f] Tief-und Rohbau 1
— MNeuen Bieteranlegeni
5 = Vorbemerkung / Vertragstext
= 5= 01 Tiefbau
= E 01.01 Erdarbeiten
% Technische Vorbemerkung
] |:| 01.01.0010 Oberboden abtragen und lagern m3
|:| 01.01.0020 Boden KI.3-5 ldsen und beseitigen, Aush... | m3

AnschlieRend kann man in die Spalte Einheitspreis seine Angebotspreise eintragen. Zum

Export des Angebots klickt man die Schaltflache [2 in der Bieterliste an oder wahlen im Menii
>>Datei >>Export >>GAEB ,,84-Angebotsabgabe*.

111.2.11.2 GAEB-Import

Uber den GAEB-Import unter >>Datei >>Import >>GAEB LV koénnen Sie
Leistungsverzeichnisse der Austauschphasen 81, 82 bzw. 83 nach den Standards GAEB 90,
GAEB 2000 oder GAEB XML einlesen.

Das importierte LV sollte vor einer weiteren Bearbeitung unter einem Dateinamen im Format
Dateiname.aslv gespeichert werden.
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Tipp: Wenn Sie Positionen aus einer GAEB-Datei in ein bestehendes Leistungsverzeichnis
einfiigen wollen, benutzen Sie bitte das Kontextmenl der rechten Maustaste: >>Neu
>>Positionen aus GAEB-Datei unterhalb einfugen.

(Zu Import d84 / x84 siehe Kapitel I11.3.4 GAEB-Import von Bietern)

111.2.11.3 RTF-Export (ab Pro)

Uber >>Datei >>Export >>RTF haben Sie die Moglichkeit das Leistungsverzeichnis als *.rtf-
Datei auszugeben und mit einem Textverarbeitungsprogramm (z.B. Microsoft Word) weiter zu

bearbeiten.

111.2.11.4 PDF-Export (ab Pro)

Ein Leistungsverzeichnis kdnnen Sie direkt aus AVAPLAN als PDF-Datei exportieren.
Uber >>Datei >>Export >>PDF erreichen Sie diese Funktion. Analog zum Drucken 6ffnet sich
ein Druckdialog. Hier kénnen Sie die Parameter fiir den Export festlegen.

== LV exportieren nach PDF

(o= = |

Texte

Deckblatt

@ Langtext und Kurztext
() nur Kurztext

() nur Langtext

Notizen
Mengenermittlung

Preise

@ ohne Preise (Blankett)

() mit Preisen

Einheitspreisanteile

@ ohne Einheitspreisanteile

(©) mit Einheitspreisanteilen (soweit angelegt)

Benutzerdefinierte Kopfzeile

Benutzerdefinierte Kopfzeile auswahlen oder eingeben

Seitennummerierung

() Seite X von 30

@ Seite X

Beginne mit Seitennr 1 %

Eigenes LY-Deckblatt verwenden (RTF-Datei)
Dateiname und Pfad der RTF-Datei:

Ch\Program Files\AVAPLAN\Studio\5.0.2\vorlagen'l | Durchsuchen...

[[Lege

Hauptiberschrift auswihlen oder eingeben

Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

Benutzerdefinierten Text auswdhlen oder eingeben

[¥] Vergabe- und Ausfihrungsinformationen
Bieterangaben - Abfrage

Summen
Datum
@ LV-Datum
) Druckdatum 12.06.2014
() Benutzerdefiniert m

Weitere Einstellungen

5TLB-Bau/STL-Murmmerm
Kostengruppe

Auf-/Abgebot in Zusammenfassung
Detaillierte Zusammenstellung

I Export ] [Abbmch
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Das exportierte Leistungsverzeichnis wird nach dem Speichern im Adobe Reader angezeigt.

E;] Muster_LV.pdf - Adobe Reader | = = P |

Datei Bearbeiten Anzeige Fenster Hilfe ®
= Meine Dateien =) | [ 4]/ | [186% -] | 7] = Werkzeuge = Signieren = Kommentar

Seite 4 von 14

Projekt: Neubau Musterschule
LV-Bezeichnung: Tief- und Rohbau

QZ Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01 Tiefbau

010 Erdarbeiten

Technische Vorbemerkung

m

Alle Bodenkennwerte sind dem Baugrundgutachten zu entnehmen.

Der Bieter hat eine Probeverdichtung an einem Probefeld durchzufithren und
‘erdichtungsgerite und Verdichtungserfolg aufeinander abzustimmen. Diese
Leistung wird nicht gesondert vergiitet und ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der geforderte Verdichtungsgrad ist vom Bieter mit geeigneten Gerdten
nachzuwsisen.

01.01.0010 Oberboden abtragen und lagern
Oberboden DIN 18300 abiragen, Abtragsflache waagerecht, Abtragdicke
uber 10 bis 25 cm, Aushub im Bereich der Bausielle lagem, Forderweg uber
250 bis 500 m.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

22 m3 5,55 122,10

= Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
01.01.0020 Boden KI.3-5 ldsen und beseitigen, Aushub entfernen

Boden profilgerecht IGsen, Aushub von der Baustelle entfernen, Verbau wird
gesondert verguiet, Aushub ab Gelandecherflache, Aushubtiefe bis 1,50 m,
Bodenklasse 3 bis 5,

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

15 m3 24,00 nur EP

01.01.0030 Sauberkeitsschicht fiir Baugruben, mit Kies-Sand 0/32

Fllimaterial einbxawen fur Sauberkeitsschichten, in Baugruben, profilgerecht,
Kies-Sand-Gemisch 0732, verdichien, Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Schichtdicke Gber 30 bis 40 cm.

30 m3 25,00 750,00

01.01.0040 Planum f.Sauberkeitsschicht, Breite > 5,0 m, Sollhohe +- 2 cm

Planum herstellen fiir Sauberkeitsschicht
Zuldssige Abweichung von der
profilgerechten Sollhdhe + 2 cm,

Breite Gher 5,0 m
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111.2.11.5 Datanorm-Import (ab Pro)

Mit AVAPLAN Studio lassen sich Texte aus Datanorm-Dateien der Formate 4 und 5
importieren. Ein Klick auf die Schaltflache >>Datanorm-Pos. unterhalb einfiigen o6ffnet ein
Fenster fir den Datanorm-Import.

= r‘l-‘ 02.01 Beton- und Stahlbetonarbeiten

|:| g Technische VYorbemerkung

@ = Griindung

@/ |:| 02.01.0010 Verlorene Schalung Frostschirz., h= 0,5 bis 1,0 m 50,000 | m2 59,00
[D] [ ] 02.01.0020 Ortbeton der Frostschirze, XF1, C25/30, d= 30 cm, h=... 8000  m3 129,40
E |:| 02.01.0030 Trennl.Abd.Bodenf., Kunststeff-Neppenbahnen 110,000 | m2 1,84
L |_| 02.01.0040 Betonstahl: M M, als Lagermatte 0,500  t 1.666,00

Uber >>Datei laden kann eine Datanormdatei-Datei im Format Datei.001 importiert werden.
Mit >>Ubernehmen werden die markierten Texte in das Leistungsverzeichnis tibernommen.
Eine Filterfunktion filtert nach Artikelnummer und / oder Text. Mehrere Datanormtexte lassen
sich, wie unter Windows Ublich, mit <Umschalttaste + linke Maustaste> bzw. <Strg + linke
Maustaste> markieren und dann gemeinsam tbernehmen.

- ~
Datanorm Import | o | = 23 |
Datei:  P:\Muster-Dateien\DatanormDATANORM. 001
Allgemein Info-Text
= . Artikelstamm

UEhmE ER Herbert Heldt KG, Dortmund

Datum: 31.12.10

Datanorm Version: 4

= —
(E&'{er _-_j Artikelnummer Text Kurztext:  COSMO Modernisierungs HK Berlin rechte Ausf, 1756x50

Artikelnummer Kurztext Einheit Preis Einheit: 5T

CLOVM1a0Us LO5MO Bad-u. Designhneizkorper Uresden 1510x/00 ... ol g494,10 L Preis: 698,20 Preiseinheit: 1

CLDVM150803 COSMO Bad-u. Designheizkérper Dresden 1510x800 ... ST 905,50 Preiskennzeichen: Listenpreis

CLDVMB0503 COSMO Bad-u. Designheizkérper Dresden 790x500 V... ST 544,00

CLDVMB0603 COSMO Bad-u. Designheizkérper Dresden 790x600 V... ST 553,70

CLDVMB0F03 COSMO Bad-u. Designheizkérper Dresden 790x700 V... ST 568,20 i

. L Zustausch Badheizkirper

CLDVMB0803 COSMO Bad-u. Designheizkérper Dresden 790x800 V... ST 605,70 Enschluss rechos

CLBA 18050RWE COSMO Modernisierungs HE Berlin rechte Ausf, 1758x... ST 698,20 Sammelrchren

CLETA13050RWE  COSMO Modernisierungs HK Berlin rechte Ausf, 1794x... ST 217,50 Heizkdrperfarbe )

CLEAISOGORWE  COSMO Modernisierungs HK Berlin rechte Ausf,1756x... ST 717,60 | ;2::;::3 f: 174", selbstdichtend,

CLETA18060RWE  COSMO Modernisierungs HE Berlin rechte Ausf, 1794x... ST 945,10 alte Stshlradistoren 757500 10 Glieder
CLDVM12550WE COSMO Bad-u. Designheizkérper Dresden 1222x500 ... ST 610,20 30/70/20 Grad

CLDVM12560WE  COSMO Bad-u. Designheizkérper Dresden 1222x600 ... ST 624,60

== bei 75/65/20 Grad = 878 Watt

CLDVM12570WE  COSMOQ Bad-u, Designheizkérper Dresden 1222x700 ... ST 644,30 Driifdruck: 13 bar

CLDVM12580WE  COSMO Bad-u. Designheizkérper Dresden 1222%800 ... ST 687,60 Enschliisse: Zx G 1/2" Innengewinde

CLDVM15050WE — COSMO Bad-u. Designheizkérper Dresden 1510x500 ... ST 719,30 rEChfﬁ und 1lx & 1/4" Innengewinde

CLDVM1S060WE  COSMO Bad-u. Designheizkérper Dresden 1510600 ... ST 734,10 Bauhthe: 1756 mm

Bautiefe: 97 mm

CLDVM15070WE  COSMO Bad-u, Designheizkérper Dresden 1510x700 ... 5T 758,20

CLDVM15080WE  COSMO Bad-u. Designheizkérper Dresden 1510x800 ... ST 808,50 Modell: Berlin Bustausch

CLETA18050LWE  COSMO Modernisierungs HK Berlin linke Ausf. 1794x50... ST 917,50

CLEA18050LWE COSMO Modernisierungs HK Berlin linke Ausf. 1756x50... ST 698,20

CLETA13060LWE , COSMO Mogernisierungs HK Berlin linke Ausf, 1794x60... ST 946,10

CLBA 18060LVYE COsMO Modernisierungs HE Berlin linke Ausf, 1756x60... ST Fi760 T il
Ubernehmen | | Dateiladen
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111.2.11.6 Export nach MS-Excel (ab Pro)

Sie koénnen ein Leistungsverzeichnis tber die Exportfunktionen im Meni >>Datei >>Export
>>Excel in die Tabellenkalkulation MS-Excel Ubergeben. Sie kdnnen auswahlen, welche
Daten Gibernommen werden sollen.

Hinweis: Voraussetzung hierfir ist die Installation von MS-Excel auf lnrem PC (Funktion nicht
mit der Click-to-Run-Installation).

i B
Excel-Export (Leistungsverzeichnis) l = | (=] | 24 I
Hinweis: Optionale Daten:
Voraussetzung fur diesen Export ist
gine installierte Version von Microsoft Langtext
Exccel.

Langtext als Kommentar

Folgende Daten werden exportiert:

Crdnungzahlen (0OZ) = ;

L ateate Maotizen

Mengen Positionsart / -typ
Einheiten

Einheitspreise (EP) [T STLB-Bau/STL-Nummern

Gezamtbetrdge (GB)

Einheitzpreizanteile
OZ in mehrere Spalten aufteilen [¥] Auf-fabgebote (Nachlisse)
Kostengruppe

[ ] Prozente Preisspiegel

c o

[11.2.12 Ausschreibungstextdatenbanken

AVAPLAN Studio ist an mehrere Ausschreibungstextdatenbanken angebunden. Uber eine
Schnittstelle kénnen Texte aus diesen Datenbanken ibernommen werden.

Fur weitere Informationen und um kostenfreie Demo-CDs anzufordern, besuchen Sie bitte
unsere Webseite unter dem Link www.avaplan.de/index.php?s=620 (bitte den Link anklicken).
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[11.2.12.1 STLB-Bau-Schnittstelle (ab ProPlus)

Um Ausschreibungstexte aus dem STLB-Bau zu Ubernehmen, klicken Sie auf die Schaltflache
H am linken Rand. Voraussetzung ist die Installation des STLB-Bau.

El = E 02.01 Beton- und 5tahlbetonarbeiten 1€

@ % Technische Vorbemerkung

B = Griindung

&L D 02.01.0010 Verlorene Schalung Frostschirz., h=0,5bis 1,0 m 50,000 | m2 59,00 z
D 02.01.0020 Ortbeton der Frostschdrze, XF1, C25/30, d= 30 cm, h=... &,000  m3 129,40 1

= D 02.01.0030 Trennl.Abd.Bodenf., Kunststoff-Noppenbahnen 110,000 | m2 1,84

; D 02.01.0040 Betonstahl I M, als Lagermatte: 0500 |t 1.666,00

- 71 A7 N4 AREA Cakabume Dadanal aink&nbia nnnn | e 7 on

Es offnet sich der Textgenerator des STLB-Bau. Sie kbnnen nun STLB-Bau-Positionen
erstellen oder auswahlen und in der Positionsliste sammeln. Mit der Schaltflache
>>Positionsliste Ubergeben werden die Positionen aus dem STLB-Bau in das AVAPLAN-LV
Ubergeben.

STLB-Bau XML V2 [2013-04] lizenziert fir Firma: AVAPLAN Software GmbH | 5 )

-~

Position Positionsliste Suche Info Beenden —

1N E%[vﬂ NG T A= M B 1

» [ STLB-Bau XML V2 + [ STLB-Bau Komplett | Positionsliste ubergeben fen
r 3 Ortbeton * Sohlen - Ortbeton

Positionsliste: Anzahl Eintrdge: 1

r @ & E ﬁ Video zum Thema Weitere Videos

0Z Leistungsbeschreibung Einheit

O 1 m3 & W
STLB-Bau 2013-04 013 4 £ BB N

m

W

Ortbeton Fund.pl. Stahlbeton C25/30 D 20-25cm

Ortheton Fundamentplatte, Untergrund waagerecht, als Stahlbeton,
Normalbeton C 25/30 DIM EN 206-1, DIN 1045-2, Expositionsklasse
Bewehrunaskorrosion, ausgeldst durch Karbonatisierung XC3, Dicke Gber 20
bis 25 cm.

Schatzpreis-EP: 124,23 EUR  Region: Dahme-Spreewald (Landkreis)

Zeit: 0,42 h/m2 Lohne: 13,27 EUR/m3 Stoffe: 96,67 EUR/m3
Sonstiges: 14,29 EUR/m3

€ 1 b

Complete A
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<= AVAPLAN - Studio 2014 - PADaten\AVAPLAN Handbuch\Muster_LV.ash = | O o’
Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7 ProPlus - ¥ 5.2.0.2128
IEEHS #7 XXl HrEIRSEO
Leistungsverzeichnis ‘ Preisprafung | Preisspiegel | Auftrag | Abrechnung |
1 . K ’ e et
Bezeichnung Menge Einheit Position oz €0
2 Einheits
3 = f Tiei- und Rohbau r.m; 4‘ ¢
4 Allgemein‘ Texte ‘Pleise | Meng:l Notiz |
5 = Vorbemerkung / Vertragstext e
= = 01 Tiefbau
=) h 01.01 Erdarbeiten Ortbeton Fund.pl. Stahlbeton C25/30 D 20-25cm
g Technische Vorbemerkung
|:| 01.01.0010 Oberboden abtragen und lagern 22,000 m3
|:| 01.01.0020 Beden KI1.3-5 lésen und besetigen, Aushub entfernen 15,000 @ m3 Langtext |
D |:| 01.01.0030 Sauberkeitsschicht fir Baugruben, mit Kies-Sand 0/32 30,000 m3 T Arial -1 B U ‘ T |A‘ 90 EI
@ |:| 01.01.0040 Planum f.Sauberkeitsschicht, Breite = 5,0 m, Solhéhe +... 110,000 m2 E‘i‘ == [
e
El = h 02.01 Beton- und Stahlbetonarbeiten
@ = Technische Vorbemerkung Ortbeton Fundamentplatte, Untergrund waagerecht. als
S| % Grindung B Stahlh_e?on, Normalbeton C 25/30 DIN_EN 206-1, DIN 1045-2,
= Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgeldst durch
#= |:| 02.01.0010 Verlorene Schalung Frostschirz., h=0,5bis 1,0 m 50,000 m2 Karbonatisierung XC3, Dicke tber 20 bis 25 cm.
|:| 02.01.0020 Ortbeton der Frostschirze, XF1, C25/30, d= 30 cm, h=... 8,000 m3
= |:| 02.01.0030 Trennl.Abd.Bedenf., Kunststoff-Noppenbahnen 110,000 m2
; |:| 02.01.0040 Betonstahl: I M, als Lagermatte 0,500 t
= |:| 02.01.0050 Schalung Bodenpl. einhduptig 5000 m2
| |:| 02.01.0060 Ortbeton Fund.pl Stahlbeton C25/30 D 20-25cm 0,000 m3
|:| 02.01.0070 Aussparungen Bodenplatte, 500-1000 cm2, a. Polystyr.. 2,000 St
,E| 02.01.0080 F mit Ansc Rd10-5t Leitung ... 45,000 m
= Decke iber EG
|:| 02.01.0080 Decken aus Fertigteilen fir Ortbetonergdnzung 85000 m2
|:| 02.01.0100 Schalung des Treppenauges 1,000  psch
71 09 01 0440 Arthetnnerninzuna dar Narkea asann | m? =

Die eingefugte STLB-Bau-Position ist an dem Symbol H hinter dem Kurztext erkennbar.
AulRerdem wird die STLB-Bau-Nummer im Fenster des Langtextes angezeigt.

Der Langtext lasst sich bei STLB-Bau-Positionen nicht andern. Um Textanderungen oder
-erganzungen vorzunehmen, stehen im Kontextmen, erreichbar Giber einen Klick auf die
rechte Maustaste, die Funktionen >>STLB-Bau Positionen bearbeiten (dies erfolgt dann
wieder im STLB-Bau) und >>STLB-Bau in freien Text wandeln zur Verfligung. Durch den
Wandel in einen freien Text verschwindet die STLB-Bau-Nummer und der Text kann weiter
bearbeitet werden.

Wenn Sie im STLB-Bau Textergédnzung des Ausschreibenden angelegt haben, kdnnen Sie
diese Uber das Kontextmeni der rechten Maustaste bearbeiten, ohne dass daftir nochmal das
STLB-Bau selbst getffnet wird.

Im Menu >>Extras >>Einstellungen >>Ausschreibungstexte kann eingestellt werden, ob
neben den Ausschreibungstexten auch Preis- und Kostengruppeninformationen ibergeben
werden sollen.

Fir weitere Informationen zum STLB-Bau, und um eine kostenfreie Demo-CD anzufordern,
besuchen Sie bitte die Webseite unter dem Link http://www.avaplan.de/index.php?s=6202
(bitte den Link anklicken).
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Um die Heinze-Ausschreibungstexte zu starten, klicken Sie auf die Schaltflache ¥ >> Heinze
Pos. unterhalb einfigen am linken Rand. Voraussetzung ist die Installation der Heinze

Ausschreibungstexte.

[a]
[o]

8,

e

Grindung

O | AL

= E 02.01 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Technische Vorbemerkung

02.01.0010 Verlorene Schalung Frostschirz., h= 05 biz 1,0 m
02.01.0020 Ortbeton der Frostschirze, XF1, C25/30, d= 30 cm, h=...

mz2
m3 1

50,000
2,000

Mit der Schaltflache >>lUbernehmen in AVA werden die Positionen aus Heinze in das
AVAPLAN Leistungsverzeichnis tbergeben.

-

Heinze Ausschreibungstexte

P

Datei  Extras WWW Hilfe
Produktrecherche |Ausschleibung

Stammpositionen |

IEIEIE

d

____ Stammpositionen |

Suchen nach: I— alles anzeigen —

X
j Losll insL\riibernehmen' abbrechen |

=-E B 013 Betonarbeiten

-0 002 Standardbeschreibungen
#-[OC] 003 Baustelleneinrichtung
E-FE EF 010 Ortbeton fir Grindungen

.= 0110 Ortbeton der Unterfangung, ¥F1, C25/30, d= 50 cm, h=1,00m

=} 0611 Ortbeton der Fundamentplatte, XF1, C30/37, Schwerbeton, d= 20 cm
----D 0651 Ortbeton der Sauberkeitsschicht XF1, Mormalbet. C12/15, Dicke 12 cm
.= 0661 Ortbeton der Sauberkeitsschicht C8/10 mit Schalung, Dicke 10 cm
.. --D 0711 Orbeton d. Schutzschicht, LC12/13, d=15cm
----D 0811 Orbeton des Streifenfundaments, ohne Frost, C25/30, b= 40-100 cm
.. 0911 Ortbeton des Streifenfundaments, XC2, XF1, KA1, C35/45
-.C1E8 1011 Ortbeton des Einzelfundaments, XC2, XF1, C30/37, 0,5-1,0 m3

-

0Z:[013.10.0510 [Ortbeton der Fundamentplatte, XC2,

|c25130, wasserundurchl. d= 25-50 cm

Einheit: |rn3
Koslengruppe.EZZ

Einheitspreise

(EUR):

O EPT [ i5g30
CEP2: o0
©EP3: 141.20

Ortbeton der Fundamentplatte,
Untergrund waagerecht,

obere Betonfldache waagerecht,
als Normalbeton DIN EN 206-1,
aus Stahlbeton,

Expositionsklasse Betonbewehrungskorro-—
sion XC2 (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2),
Expositionsklasse Frost-/Tauwechsel-

-

.-O0E 1111 Ortbeton des Kocherfundaments, XC2, XA3, C38/45, 1,0-5,0 m3
-.C1E 1211 Ortbeton der Auffiillung von Massiv-Bauteilen, LC8/9, d= 10 cm
D& 1310 Ontbeton des Maschinenfundaments, Expositionsklasse ", C35/45

7-[JC7 011 Ortbeton fiir aufgehende Bauteile

#-[J[7 012 Ortbeton fiir Deckenbauteile, Decken

7-[JC7 013 Ortbeton fiir Treppen

£-[JC7 0714 Ortoeton fiir Briickenbauteile

707 015 Ortbeton fiir Sonderbauteile

707 016 Ummantelungen und Verguss aus Ortbeton, Vergussmartel
717 017 Ortoeton, Oberflachenbehandiung

-7 018 Nachbehandlungen

£-[J7 020 Spritzbeton

T

..0]E 1400 Fundament-Aussparungen, 500-1000 cm2, a. Polystyrol-Blocken, d=50 ¢

Zngriff ¥F1 (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2),
Druckfestigkeitsklasse C25/30,

besondere Eigenschaften: Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand,

Dicke Gber 25 bis 50 cm.

Im MenU >>Extras >>Einstellungen >>Ausschreibungstexte kann eingestellt werden, ob
neben den Ausschreibungstexten auch Preis- und Kostengruppeninformationen tibergeben
werden sollen.

Fur weitere Informationen zu den Heinze Ausschreibungstexten, und um eine kostenfreie
Demo-CD anzufordern, besuchen Sie bitte die Webseite unter dem Link
http://www.avaplan.de/index.php?s=6201 (bitte den Link anklicken).
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111.2.12.3 Schnittstelle zu den sirAdos Baudaten (ab ProPlus)

Hinweis: die nachfolgenden Beschreibungen beziehen sich auf die aktuelle Version (03.2015)
der sirAdos Baudaten. Altere Versionen konnen abweichen.

Um Daten aus sirAdos in AVAPLAN zu Ubernehmen, starten Sie bitte das Programm ,,sirAdos"

aulRerhalb von AVAPLAN. AnschlieRend 6ffnen Sie das Baudaten-Fenster, in dem Sie in das
Register >> Baudaten wechseln.

i) sirAdos Baudaten Marz 2015

o [Comwiam D oma
Projekt Lizenz- Hinweise . ;
Gffmen  information Baudaten Optionen Hilfe

Die sirAdos Baudaten gliedern sich in Positionen, Vorbemerkungen und Elemente (je nach
freigeschaltetem Paket).

Ubernehmen von Positionen

Im Baudatenfenster von sirAdos stellen Sie bitte im Meni >>Optionen unter Drag & Drop
Einstellungen das Datenformat MDI RTF ein.

Stellen Sie nun das Baudaten-Fenster neben Ihr getffnetes AVAPLAN. Mit Drag-and-Drop
lassen sich die gewtinschten Positionen direkt in Ihr Leistungsverzeichnis ziehen.

_‘3 AVAPLAN - Studio 2015 - PA\Daten\AVAPLAN Handbuch\Muster_LV_Bieter.aslv

-
1} sirAdos Baudaten Marz 2015 Datei Bearbeiten Ansicht BEdras 7
: 3 = - Bos [
Start I Baudaten | Gebdudekatalog Kosten| ‘:l = E H' ﬁ f' x E X | 1 ﬂl| “ p @| I-F‘I' A 63 o
= = = = Leistungsverzeichnis | Preisprifung | Preisspiegel | Auf
- “ “ =
H ﬂ E - I ]5 | 1
£ x yownload - Hi Bezeichnung Menge Eir
Positionan| Vorbem. Element= 0 '1'33';: cocbin  Bumdsten Optionen  Hi 2
3 )
. ] = [ Tief- und Rohbau
sirAdos-Baudaten Suchg| 4
Text | M - 5 = Vorbemerkung / Vertragstext
B [[] =3 Positionen Suchy E = 01 Tiefbau
= [ & Neubau herhe 4 ereinrich = =[G 01.01 Erdarbeiten
T4 1000 Sicl Ver en:s—. und Baustelleneinricht... = Technische Vorbemerkung
% 1001 Gerustarbeiten = -
= £y 1002 Erdarbeiten L’ |:| 01.01.0000 Oberboden abtragen, entsorgen, bis 30 cm m
=] 5 0 Erdarbeiten 2’ |:| 01.01.0020 Boden KI.3-5 ldsen und beseitigen, Aushub entfernen 15,000 | m3
7% 01 Vorbereitende Arbeiten, Abraumen @ |:| 01.01.0030 Planum fSauberkeitsschicht, Breite = 5,0 m, Solhdhe +.. 110,000 | m2
77 04 Rodungen @ |:| 01.01.0040 Sauberkeitsschicht fir Baugruben, mit Kies-Sand 0/32 30,000  m3
B [[] £3 10 Oberbodenarbeiten / ol = [F= 02 Rohbau
005 Oberboden abtragen, m= g I [ 02.01 Beton- und Stahlbetonarbeiten
— ELETTEET, FE ST = Technische Vorbemerkung
“| > D06 Oberboden abtragen, m= [ =
entsorgen _ = Griindung
° > 007 Oberboden abtragen, von m3 f |:| 02.01.0010 Verlorene Schalung Frestschirz., h= 0,5 bis 1,0 m 50,000  m2
Hand = [ ] 02.01.0020 Ortbeton der Frostschiirze, XF1, C25/30, d= 30 cm, h= ... 3,000 m3
| 008 Oberboden abtragen, m= = [71 02 01 003N Trennlane Kinstatnff-Nnnnenhahnan 1nnnn | m3
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Durch einen Doppelklick auf ein Leistungsbereich (Gewerk) 6ffnet sich ein Fenster mit den
entsprechenden Vorbemerkungen. Mit der Schaltflache >> Text in die Zwischenablage
Ubernehmen Sie diese Vorbemerkung in die Windows-Zwischenablage. Diesen Text kdnnen
Sie nun innerhalb von AVAPLAN Uber das Kontextmenu der rechten Maustaste in den
Langtext einer Vorbemerkung/Vertragstext oder eines Hinweistextes einfligen.

-

I} sirAdos Baudaten Marz 2015

o B = |L

) sirAdos Baudaten

1002 Erdarbeiten

Start | Baudaten | GebéudekatalogJ
Fl 'j IT=T 455 | = _‘
i V] =2 - I
= v |E i . 3
Positionen | Viorbem. | Elemente E;T;:g:ﬁ Opd
sirAdos-Baudaten
Text |

B [[] &3 Besondere Vertragsbedingungen
| Besondere Vertragsbedingungen
B [[] &3 Technische Vorbemerkungen
[71 |v] 1000 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung
[[] [v] 1001 Gerustarbeiten
[]]v] 1002 Erdarbeiten
[l 1003 Landschaftsbauarbeiten
[7]|v] 1004 Landschaftsbauarbeiten - Pflanzen
[7] |v] 1005 Brunnenbauarbeiten, Aufschlussboh...
[l 1006 Verbau-, Ramm- und Einpressarbeiten
[7]|v] 1008 Wasserhaltungsarbeiten
[7]|v] 1009 Abwasserkanalarbeiten
[71 [v] 1010 Dranarbeiten
[[1|v] 1011 Abscheider- und Kleinkldranlagen
[[1 [v] 1012 Mauerarbeiten
[[1 [v] 1013 Betonarbeiten
[[1|v] 1014 Naturwerksteinarbeiten
[7]|v] 1015 Betonwerksteinarbeiten
[l 1016 Zimmer- und Holzbauarbeiten
[[] [v] 1017 stahlbauarbeiten
[[1 [v] 1018 Abdichtungsarbeiten
[][v] 1020 Dachdeckungsarbeiten
[71|v] 1021 Dachabdichtungsarbeiten

[] [v] 1022 Klempnerarbeiten

b it

= EW ol TS Fal SPS| TS P

Erdarbeiten

Baubeschreibung

Globale Angaben zum Bauvorhaben

Mame und Anschrift des Auftraggebers:
(EIGENE ANGABEMN)

Beschreibung des Bauvorhabens:
WEIGENE ANGABEN)

it der Sichemeits- und Gesundheitskoordination wurde beauftragt:
WEIGENE ANGABEN)

Durch den SiGeko wird eine Baustellenordnung Obergeben.

Die Ausfuhrungsz eichnungen kénnen vorab vor der Angebotsabgabe na
werden.

\Weiters Angaben: (EIG ENE ANG ABEN)

Angaben zur Orflichkeit

lanschrift der Baustelle:
WEIGENE ANGABEN)

I —

[ ok

] S Text in die Zwischenablage E

% Merkliste

S —
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Ubernehmen von Elementen

Haben Sie eine sirAdos-Version, die neben Positionen auch mit Elementen arbeitet, erfolgt die
Ausgabe Uber eine Datei im Format MDI oder MDI RFT (*.MDI). Nach Auswahl des
gewunschten Elements kdnnen Sie Uber die Schaltflache in sirAdos AVA — Daten ausgeben
eine MDI RTF-Datei erzeugen. Diese Einstellung kénnen Sie einfach tber das Pull-Down-

Menu bei Voreinstellungen vornehmen.

Die erzeugte *.MDI-Datei lasst sich in AVAPLAN importieren, indem Sie unter >>Import
>>GAEB-LV diese *.MDI-Datei auswahlen (sirAdos (*.mdi) im Pulldown-Menu auswahlen).
Alternativ kdnnen Sie die *.MDI-Datei mit Drag-and-Drop direkt in AVAPLAN hinein ziehen.

= Offnen ‘ = |
() (1L« AVAPLAN Handbuch » sivAdos ~ [ 42| [ sirAdos durchsuchen P
Organisieren = Neuer Qrdner == - 0 @
~ Name .
] Element 1.MDI
Wahlen Sie eine Datei fir die Vorschau aus.
v 4 ] ’
—
Dateiname: + ([ sirados ¢.mdi) ) -

Bitte nutzen Sie auch das sirAdos-Handbuch.

111.2.12.4 Ausschreibungstext-Manager (Online-Datenbank)

Neben den kostenpflichtigen Ausschreibungstext-Datenbanken kénnen Sie den kostenfreien
Ausschreibungstext-Manager nutzen. Der Ausschreibungstext-Manager ist eine Online-
Datenbank, in der Sie Ausschreibungstexte von Herstellern finden. Dort konnen Sie Positionen
entweder Uber die Herstellernamen oder Uber einen Suchbegriff auswahlen und in AVAPLAN

Uubernehmen.
|:| = Griindung
@ |:| 02.01.0010 “erlorene Schalung Frostschirz., h=0,5bis 1,0 m
@ |:| 02.01.0020 Ortbeton der Frostzchirze, XF1, C25/30, d= 30 cm, h= ...
@ |:| 02.01.0030 Trennlage Kunststoff-Noppenbahnen
E\D 02.01.0040 Betonstahl: I M, als Lagermatte
|_| NN NNEn Cehalma Radannl sinhdSondic

50,000 | m2 58,00
8,000 | m3 129,40
10,000 | m2 1,84
0,500 | t 1.668,00

o nnn m7 T RG

Zur Nutzung des Ausschreibungstext-Managers ist eine Internetverbindung erforderlich.

Gestartet wird er tiber die Schaltflache [2 am linken Bildschirmrand.
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Bespiel-Herstellertextes aus dem Ausschreibungstextmanager:

i ™y
== Ausschreibungstext-Manager EI&M

2| Ansicht= | o Link mitnehmen | » | Downloadmanager durchsuchen ,D

< 1von34

< Ubermehmen = | - Hinzufiigen | — coiemen |

¥ Hersteller-Ausschreibungstexte

| [ EGGER Holzwerkstoffe Brilon (50) -
[ CJ EHL (93) e
[ [ ELECTROSTAR (44) fermacall
[> [C]EMCO Bau- und Klimatechnik (36}
> CJENTRADA (20}
b Ceral 58) FERMACELL_Trockenestrich_2E11_EE20mm_+10rr
b (9 Enus (2815) E| Fermacell
[> (L] ESSMANM (574)
[+ [ Eternit Flachdach {547) Pos.001 0001
|+ (0] FAKRO Dachfenster (406) FERMACELL_Trockenestrich_2F11_EE20mm_+10mm_verklebt_F60
[> (] FDT FlachdachTechnologie (333) Trockenestrich, d= 20 mm
[» ] Feldhaus Klinker (62) und 10 mm Gipsfaserplatten als 3. Lage, F 60
4 ) Fermacell (905) von oben L
i+ [[] Holzbau (108) Trockenunterboden als schwimmender
4 5 Bodensysteme {189) Estrich auf einer vollflichigen Auflage
4 =5 Trockenestrich - Anwendungsbereich 1, We ‘r:‘:a:r;géhigem, trockenem Untergrund
4 (5 ohne Brandschutzanfordenung (34)
M FERMACELL Trockenestrich 2E11_ B_auart: Estrich Svsten_laul’oau 30 mm
1 FERMACELL Tckeesn 21 b b e,
M FERMACELL_Trockenesirich_2E11_ umlaufenden Stufenfalz (zwei
|y FERMACELL_Trockenestrich_2E11_ z‘}it:inagfirzirf VElel‘!alﬁen je;HEI;uEFSTEEBB ”
M FERMACELL_Trockenssirich 2E11. ulr'l:d ‘:r::“IJverlseit?gs,e Esél;?gr?aufgebrachter 10 mm
M FERMACELL_Trockenesirich_2E11_ Gipsfaserplatte zur Erhdhung der Einzel- und
|y FERMAGELL_Trockenestrich_2E22_ Nutzlasten/HEhenausgleich
|y FERMACELL_Trockenestrich_2E22_ W
e et 2 e e e
@ FERMACELL Trockeneslrich 2622 £ Dherbelé;ep z.B. Parkett oder FI.iesen)
D T g

Trockenunterboden entsprechend den
¥ Sammelbox (max. 2.500 Texte) Herstellervorschriften einschl. aller
Materialien, Befestigunags-/

Verbindungsmittel und Randddmmstreifen
liefern und montieren.
Brandschutz: F 60 nach DIN 4102 bei

Beflammung von oben. o o -
] 11 ] 3
Eln Sevice von
= Heinze
SchlieBen
L oy
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111.2.12.5 www.ausschreiben.de (Online-Datenbank)

Auf der Internetseite www.ausschreiben.de finden Sie ebenfalls Ausschreibungstexte von
Herstellern. Die Ubernahme der Texte erfolgt per Drag-and-Drop in AVAPLAN.

= AVAPLAN - Studio 2015 - PADaten\AVAPLAN Handbuch\Muster_LV.asly B
Datei Bearbeiten Ansicht Exres ? ProPlus - V5.7.0.2205
IEES #2 ¥b oX|ewa|[rBERSHO
3 | = @[ Leistungsverzeic hinis ‘ Preisprafung | Preisspiegel | Auftrag | Abrechnung ‘
& Hera GmbH & Co. KG - Au... % + 1
Bezeichnung. Meng ’ Position oz 60
€ | @ wwwausschreiben de/katslog/ hers || Q suchen B 3 A 8-
S 3 L)
[ Meistbesucht g BVG = AVAPLAN &, ausschreiben.de W Liste DIN-Normen [B] Duden I dict.leo.orc sTL8 @ Telefornvorwal = [J Tief-und Rohbau
] L E s O] = £ (Y & 4 o Allgemein Texte | Preise | Menge | Notiz
ZurHerstelleribersicht | Kontakt | Hitfe WWw. 5 = Vorbemerkung / Vertragstext Kurztext
T 01 Tiefbau -1
Suchbegriff eingeben - Sammelliste for den Export (1] Exporieren | ale it 5f 62 Ronoau ‘ EMILED
~ & Hera > T Per Langtext
~ [ LED Linienleuchten z T aral ™ -B
iia - -
~ 1 FM1LED = 0
o ~ ] and, KSL 121 2-5DF 4=24,0 om IAG 1 1 I U|n|A0|[F
[ Fm2LED " wand, KSL 12-1,2-5DF 4-24.0 em MG 1.5 B EEBBR
en, KS-Flachsturz, NF, d=24 cm, I=1, e
* I LEDRGB Line [l Leuchtmittel- 4 SMD-LED pro Modul / § Module =
» B LED Tape
P E In and, KSL 12-1,2-2DF,d=17,5 cm, MGl o Gesamlfﬂg
» [ LED Line 1 FM1-LED = nenvans | Lichtfarben: mw (ca. 4000K)
"B o —— nung Gberdecken, KS-Flachsturz, 3DF, d=17,5em, - E winkel- ca. 100°
1 Dynamic = || 02020060 7 16D | # | Anschiuss: LED-Trafo DC 24V
: : ig :-w:rz—une = | 51 @ sonstiges J;::i:\:ss\elmng: je 5gm mit LED 24-Stecker und
I ic = i
» 1§ LED Power Stick - Hera Produktseite = | Offm 501 Stundeniohnarbeten Abmessungen 3Tx3TxGmm (LExH)
L ower-Stic| 4 1] 02010010 Fachbauleter Genicht: ca.0.06Kg
> [k LED Twin-Stick 2 3 [F] 0301.0020 Weister-Poler Zeichen:  F, MM, SK Ill, IP20
» [k LED Power-Stick T [] 03.01.0030 Helfer
» [ LED FlatLine 4 =
» B LED Pipe
» [ LED IN-Stick FM 1.LED ) -~
» [h LED Top-Stick
» [ SlimLite® CS LED LEDF zurt i
b B Longleldieuchn sem mit LED 24-Stecker und Buchse. Beim kleinsten Modul-
A Langfeldieuchten Abstand von 45mm benotigt man 100 Stuck a 5 Module pro m2;
» [} Ein- und Anbauleuchten beim grofiten Modul-Abstand von 115mm benatigt man 16 Stick a
» [ Unterbauleuchten 25 Module pro m2; einfache Montage durch aufgebrachtes — ‘
» [ Zubehsr - oo B
Einheit: Stk Artikelnummer:  FM 1-LED = auf gleicher Seite wie vorherige Position
« i v
D ©ORCASONware G © Siatistik * Recntions Hinwese * Iprossum

Im Menl >>Extras >>Einstellungen >>Ausschreibungstexte kann eingestellt werden, ob
Bilder mit ins Leistungsverzeichnis Ubergeben werden sollen.

Hinweis: Wenn Sie mit dem Browser Microsoft Internet Explorer arbeiten, ist es erforderlich,
dass AVAPLAN mindestens einmal mit Administratorrechten gestartet wird.

[11.2.13 Mengenermittlung (ab ProPlus)

[11.2.13.1 Mengenermittlung fir Positionen

Jeder Position lasst sich eine Mengenermittlung zuordnen. Es lassen sich sowohl eigene als
auch REB-Formeln sowie Hilfswerte, Variablen und Kommentare verwenden. Bitte sehen Sie
sich dazu das Video auf der AVAPLAN-Webseite unter

http://video.avaplan.de/005/Mengenermittlung001.html an (bitte auf den Link klicken).

Zum Erstellen der Mengenermittlung haben Sie folgende Funktionen zur Auswahl:
o X’ erzeugt eigene Formeln
o FEB gtellt eine Liste mit REB-Formeln zur Verfigung
e = erzeugt einen Hinweistext

X 16scht die markierte Zeile
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Mit den Pfeilen ‘1* bzw. le lassen sich die einzelnen Formeln oder Hinweistexte nach oben
bzw. unten verschieben.

Mit 3 bzw. $i6 kénnen Sie die Anzahl der dargestellten Dezimalstellen erhéhen bzw.
verringern. Dies hat keine Auswirkung auf das Ergebnis, sondern betrifft nur die Darstellung
der Zahlen.

Uber die Schaltflache E& kann man die Mengenermittlungen kopieren und mit ™ in andere
Positionen einfligen.

Folgende mathematischen Funktionen stehen |hnen fur eigene Formeln zur Verfigung:

n ,hoch® z.B. 4"3=64

sqrt Wurzel, z.B. sqrt(16)=4

pi Kreiszahl (3,1415...)

sin Sinus, z.B. sin(90)=1

cos Cosinus, z.B. cos(90)=0

tan Tangens, z.B. tan(45)=1

sing Neugrad-Sinus, z.B. sing(100)=1

cosg Neugrad-Cosinus, z.B. cosg(100)=0

tang Neugrad-Tangens, z.B. tang(50)=1

aufrunden rundet die Summe auf die nachst héhere ganze Zahl
aufrunden(10) rundet die Summe auf den nachsthéheren Zehner
aufrunden(100) rundet die Summe auf den nachsthéheren Hunderter

aufrunden(1.000) rundet die Summe auf den nachsthéheren Tausender
aufrunden(10.000) rundet die Summe auf den nachsthéheren Zehntausender

aufrunden(0,1) rundet die Summe auf eine Nachkommastelle nach oben
aufrunden(0,01) rundet die Summe auf zwei Nachkommastelle nach oben
abrunden analog zur Funktion ,aufrunden®

runden kaufméannisches Rundungsfunktion, sonst analog zur Funktion

,aufrunden“ und ,abrunden”

Die Ergebnisse der einzelnen Berechnungen werden automatisch aufsummiert, es sei denn
man definiert sie als Hilfswert (durch Klick mit der rechten Maustaste ins Summenfeld).
Auf3erdem kann man dieses Ergebnis als Variable definieren, um damit weitere Berechnungen
durchzuftihren.
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Es ist moglich, die Menge direkt mit der Position zu verknupfen. Dann werden vorgenommene
Anderungen automatisch ins LV Ubernommen.

/‘ Position 0Z: 40
v
| Allgemein | Texte I Preise | Menge | Motiz |
Mengenermittiung V4
ermittelte Menge: Menge: /
52,500 52,500 Mengen verknipfen
Formel Werte Faktor Ergebnis Surnme Yariable
Xz Wand 1
REB | 2 2,000 wil
— | Wand2 : Hilfswert
; 35 3,500 }\5', Typ: Mormal
— | Wand 3
™ s 5,000 - wa
W Wand4
eo | 7 7,000 - | wd
:gg Umfang
-_}:u wl+wd+w3+wd 17,500 - | wges
E Wandflache
wges*Hohe Hohe=3 32,500 52,500

Durch einen kleinen Rechner neben der Menge wird angezeigt, dass eine Mengenermittlung
fur diese Position hinterlegt ist. Das Hakchen zeigt die Verknlpfung zwischen ermittelter

Menge und Menge im Leistungsverzeichnis an.
Sie haben die Moglichkeit, die ermittelte Menge in einer separaten Spalte anzeigen zu lassen.
Mit einen Klick der rechten Maustaste auf die Spalten des Leistungsverzeichnisses kann man

Spalte

n ein- oder ausblenden.

Bezeichnung

T —

ﬁ
Ermitteltte Men ge> Menge
—

Einheit

Kostenansatz LV
Einheitzpreis | Gesamtbetrag

Kostengruppe
DIN 276/2008

EIcL
=l

= [ Tief-und Rohbau

“orbemerkung / Vertragstest

1 Tiefbau
1.1 Erdarbeiten

Technische Vorbemerkung

| |:| 01.01.0010 Oberboden abtragen und lagern

|:| 01.01.0020 Boden KI.3-5 ldsen und beseiigen, A...
|:| 01.01.0030 Planum f.Sauberkeitzschicht, Breite = ..
|:| 01.01.0040 Sauberkeitsschicht fir Baugruben, mi...

s

21,300 B2 000

15,000
110,000
30,000

m3

m3

m3

Brutto 40.610,52

TSt (19%) 6.484,03
Netto 34.126,49
1.345,40

1.345,40

555 12210

2400 360,00

1,03 113,30

25,00 750,00

511 - Oberbodenarbeiten

311 - Baugrubenherstellung

324 - Unterbidden und Bodenplatten
311 - Baugrubenherstellung

Die Mengenermittlung lasst sich mit dem Leistungsverzeichnis zu Dokumentationszwecken
ausdrucken.
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111.2.13.2 Mengenermittlung auf LV-Ebene (LV-Variablen)

Sie finden auf Ebene des Leistungsverzeichnisses das Unterregister ,LV-Variablen ME". Dort
kdénnen Sie Variablen definieren, die Sie in mehreren Positionen des LVs verwenden wollen.
Dazu setzen Sie einfach das Zeichen # vor den Variablennamen. Damit ist die Variable als LV-
Variable gekennzeichnet.

’stu ngsverzemﬁb

2

| LV-Allgemein | LV-Weiteres | LV-Einstellungen | LV-Preise | LV-Variablen ME

LV-Variablen Mengenermittiung (ME)

Formel Werte Faktor Ergebnis Variable
Xz Grundfliche Hauptgebiude
reg | 04 - Rechteck a=15 120,000 =F
_ b=8
= | Gebsudehohe
R A 7,500 #H

Die so definierten LV-Variablen kénnen Sie in den Mengenermittlungen der einzelnen
Positionen verwenden. Um den Uberblick zu behalten, wird im unteren Teil der
Mengenermittlung eine Liste der LV-Variablen angezeigt. Wenn sich im Laufe der
Ausschreibung ein Wert andert, reicht es, die Anderung in den LV-Variablen einzugeben. Die
einzelnen Mengenermittlungen der Positionen aktualisieren sich dann automatisch.

Datei Bearbeiten Ansicht Extras ? ProPlus - V5502157
IEES #7 Xb X vwa|rERSSO
Leist hris | Preispri | P [ Auftrag [ Abrechnung |
! Bezeichnung Menge | Emhet fCostenansatz LV ‘ ’ Pasition 0z 10
2 Einheilspreis |
3 Brutto 41.242,82 = N
= [ Tief-und Rohbau MwSt (19%) 6.584,99
4 Netto 3465783 Aligemein | Texte | Preise | Menge | notiz
5 = Vorbemerkung / Vertragstaxt mittlung
B [ 01 Tiefbau 1.356,50
= i 0101 Erdarbetten 135650 ermittelte Menge: Menge:
= Technische Vorbemerkung 24,000 24,000 Mengen verknipfen
[ [ 01.01.0010 Oberboden abiragen und lagern |B& 24,000 | m3 555 13320
[] 01.01.0020 Boden KL3-5 losen und beseit. 15000 m3 26,00 360,00 FEms) EE (i | Eaimis e
D [] 01.01.0030 Sauberksitsschicht fur Baugru 30,000  m3 25,00 750,00 X2 wea | 20 cm Oberboden abtragen auf der Gebaudegrundflache
sl [] 01.01.0040 Panum f.Sauberkefsschicht, 8. 110,000 | m2 103 13,30 = 0,20 24.000 24,000
@ (= F= 02 Rohbau 33.301,33 L
1 [3 9201 Beton- und Stahlbetonarbeiten 16.040,33
E = Technische Vorbemerkung || %3 49
= Grundung B
L4 [ ] 0201.0010 Veriorene Schalung Frostschii 50,000 m2 59,00 2.950,00 —~—t— I, 3
= [] 02.01.0020 Ortbeton der Frostschiirze, XF... 8000 | m3 129,40 1.035,20 Ubersicht LV'Variahlh
= [ ] 02.01.0030 Trennl.Abd.Bodenf,, Kunsisiof. 110000 m2 184 202,40 #F=120
= [] 02010040 Betonstaht: v 1, als Lagermtte 0500 t 1.686,00 833,00 FH=15
™1 /701 ANEN Srhaline Radannl sinhiintin annn | m> ITRG 24071
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[11.2.14 Kostengruppenansicht nach DIN 276-1 (ab Pro)

Jeder Position kann man eine Kostengruppe zuordnen. Man tragt sie einfach in die
entsprechende Spalte ein. Mit einen Klick der rechten Maustaste auf die Spalten des
Leistungsverzeichnisses kann man Spalten ein- oder ausblenden.

= AVAPLAN - Studio 2014 - P:A\Daten\AVAPLAN Handbuch\Muster_LV.ashs | = | E 2 ‘
Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7 ProPlus - V5.2.0.2128
= P Em "
IEEHS #F XXl PEIRSSO
Leistungsverzeichnis | Preisprafung | Preisspiegel | Auftrag | Abrechnung
1 ” e | Enet Kostenansatz LV Kostengruppe
” inhei
2 == Spalten anzeigen E‘_g Einheitspreis | Gesamtbetrag DIN 27612005
Brutto 40.814,42 -
3 2 ] Tiet- und Rohbau [CiErmittelte Menge MwSt (19%) 6.516,59 B
4 i % Pg'!e:gf | Netto 34.297,83
= Worbemerkung / Vertragstext tnner
5 — ° o || EP1 - Material a
= = 01 Tiefbau || EP2- Lohn | 996,50
[ [§g 01.01 Erdarbeiten [JEP3 996,50
= . 1||Eera 1
= Technische Vorbemerkun
= ? s 1
|:| 01.01.0010 Oberboden abtragd I EP6 000 m3 5,55 133,20 511 - Oberbodenarbeiten
|:| 01.01.0020 Boden K1.3-5 losen| ||¥] Einheitspreis 000 | m3 24,00 380,00 | 311 - Baugrubenherstelung
[ ] 01.01.0030 Sauberkeitsschichf /] Gesamtbetrag 000 | m3 25,00 750,00 311 - Baugrubenherstelung
D |:| 01.01.0040 Planum f.Sauherk!= Kostengruppe - DIN 276/20 900 m2 1,03 113,30 324 - Unterbdden und Bodenplatten =
= = = 02 Rohbau 33.301,33
E = r-‘ 02.01 Beton- und Stahlbetona 16.040,33
@ % Technische Vorbemerkung
S| = Grindung
=, [ ] 02.01.0010 Verlorene Schalun| SchlieBen Egu m2 59,00 2.850,00 | 322- Flachgrindungen
|:| 02.01.0020 Ortbeton der Frostd 0| m3 129,40 1.035,20 322 - Flachgrindungen
— [7] 02.01.0030 Trennl.Aba Bmenfm,um mz 1,84 202,40 326 - Bauwerksabdichtungen

Leistungsverzeichnisse, die Positionen mit Kostengruppen nach DIN 276 Teil 1 tragen, kbnnen
in der Kostengruppenansicht nach dem Schema der DIN 276 sortiert und auch gedruckt
werden.

Uber >>Ansicht >>Ansicht Kostengruppen oder mit einem Klick auf die Schaltflache E
werden alle Positionen eines Leistungsverzeichnisses nach der angegebenen DIN 276-
Kostengruppe sortiert.

"= AVAPLAN - Studio 2015 - PADaten\AVAPLAN Handbuch\Muster_LV.asls o o0 i |
Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7 ProPlus - ¥V 5.7.0.2205
OmES 7| % | eu| ¥ P[E B 'S &) @[ Kostengruppenansicht schiie

Leistungsverzeichnis | Preispriifung |
! Bezeichnun Menge Einheit Kostenansatz L Kostenanueee
2 g g Einheitspreis | Gesamtbetrag EEEALS
3 Brutto 41.242,82 -
4 (=] Tief- und Rohbau MwSt (19%) 6.534,99
Netto 34.657,83
5 = r‘ 300 Bauwerk — Baukonstruktionen 34.297,59 =
[ [@@ 310 Baugrube 1.110,00
i 311 Baugrubenherstellung 1.110,00
(I [ 320 Griindung 8.065,35
i 322 Flachgrindungen 7.500,44
i 324 Unterbdden und Bodenplatten 362,51
8 326 Bauwerksabdichtungen 202,40
@ =l [ 330 AuBenwénde 12.926,00
i 331 Tragende AuBenwinde 12.926,00
=l [§g 340 Innenwinde 4,652,850
8 341 Tragende Innenwénde 4,652,850
H [ 350 Decken 7.543,44
® 8 351 Deckenkonstruktionen 7.543,44
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Die Ansicht nach den Kostengruppen lasst sich in verschiedenen Varianten (z.B. mit und ohne
Positionen) ausdrucken oder als PDF-Datei exportieren. Eine von vielen moglichen Varianten
eines Ausdrucks ist im folgenden Screenshot dargestellt.

AVAPLAN Software
Neubau Musterschule / Tief- und Rohbau
KGR / Beschreibung Menge EP (EUR) GB [EUR)
300 - Bauwerk — Baukonstruktionen 3307735
310 - Baugrube 1.110,00
311 - Baugrubenherstellung 1.110,00
01.01.0020 - Boden K1.3-5 sen und beseiligen, Aushub entfemen 15m3 24,00 360,00
01.01.0040 - Sauberkeitsschicht fir Baugruben, mit Kies-Sand 032 30 m3 25,00 750,00
320 - Griindung 8.02811
322 - Flachgriindungen 7.463.20
02.01.0010 - Verlorene Schalung Frostschiirz,, h> 0,5 bis 1,0m 50m2 59,00 295000
02.01.0020 - Otbeton der Frostschiirze, XF1, C25/30, d= 30cm, h= 0,80 m am3 129,40 1.03520
02.01.0060 - Ortbeton der Fundamentplatte, XC2, C2530, wasserundurchl. &= | 28 m3 122,80 344120
2550 cm
02.01.0070 - Aussparungen Bodenplatte, 500-1000 cm2, a. Pdystyrol-Blicken, |2 St 18,40 36,80
d=25cm
324 - Unterbdden und Bodenplatten 36251
01.01.0030 - Planum f.Sauberkeitsschicht, Breite > 5,0 m, Sollhdhe +- 2 cm 110m2 1,03 11330
02.01.0050 - Schalung Bodenpl. einhduptig 9m2 27,69 24521
326 - Bauwerksabdichtungen 20240
02.01.0030 - Trennlage Kunsistof-Noppenbahnen 110m2 1,84 20240
330 - AuBenwande 12.926,00
331 -Tragende AuBenwande 12.926,00
0202.0010 - Aultenwand, KSL 12-1,2-6DF d=24,0 cm MG Il a 115m2 68,20 7.84300
0202.0020 - Giebelauflenwand, KSL 12-1,2-60F d=24,0 cm MG |l a G5m2 78,20 5.083,00
340 - Innenwande 4.169.80
341 -Tragende Innenwande 4.169.80
0201.0130 - Betonstahl: [V 3, BSt 500 S, d= 10-20 mm 02t 1.589,00 T80
02020030 - Ofinung iberdecken, KS-Flachsturz, NF, d=24 cm, F101-1,51m 128 62,00 744,00
02.02.0040 - Innenwand, KSL 12-1,2-2DF,d=17,5 cm, MGII 45m2 64,40 2.898,00
02.02.0050 - Ofinung iberdecken, KS-Flachsturz, 30F, d=17 5cm, F1,01-1,51 55t 42,00 21000
m
350 - Decken 754344
351 - Deckenkonstruktionen 754344
02.01.0040 - Betonsiahl: [V M, als Lagermatte 05t 1.666,00 833,00
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[11.2.15 Drucken eines Leistungsverzeichnisses

Ihre Leistungsverzeichnisse kénnen Sie Uber die integrierte Druckfunktion ausdrucken. Mit
>>Datei >>Drucken oder iiber die Schaltflache ¥¥¥ in der Meniileiste am oberen Bild-
schirmrand 6ffnen Sie den Druckdialog. Hier kdnnen Sie die Parameter fur den Ausdruck
festlegen.

= LV drucken NIEIEE
Texte ||| Deckblatt |
@ Langtext und Kurztext Eigenes LV-Deckblatt verwenden (RTF-Datei)
) nur Kurztext Dateiname und Pfad der RTF-Datei:
) nur Langtest C\Program Files\AVAPLAN\Studie\5.x-Test\vorlage | Durchsuchen...
Notizen Logo
Mengenermittlung Hauptiberschrift auswihlen cder eingeben
Proisc | Leistungsverzeichnis -
) ohne Preise (Blankett) Benutzerdefinierten Text auswéhlen oder eingeben
@ mit Preisen -

| Vergabe- und Ausfahrungsinformationen

Einheitspreisanteile .
Bieterangaben - Abfrage

) ohne Einheitspreisanteile

_ Summen
@ mit Einheitspreisanteilen (soweit angelegt) Dat
atum
Benutzerdefinierte Kopfzeile | @ LV-Datum
Benutzerdefinierte Kopfzeile auswihlen oder eingeben © Druckdatumn 1205.2015
AVAPLAN Software - () Benutzerdefiniert 31.05.2013

Weitere Einstellungen
STLB-Bau/STL-Nummern
Kostengruppe

Auf-/Abgebot in Zusammenfassung
Detaillierte Zusammenstellung

Seitennummerierung |

@ Seite X von XX
() Seite X

Beginne mit Seitennr: 0 %

I Drucken I [ Abbruch

Die Informationen fir Projekt und Auftraggeber und LV-Ersteller werden auf dem Deckblatt
automatisch eingefiigt.

Vor dem Drucken kénnen Sie das LV in der Druckvorschau noch einmal kontrollieren. Falls Sie
dabei auf etwas stofRen, was Sie andern mochten, wahlen Sie die entsprechend Position aus
und betatigen die Schaltflache ,,Gehe zu* am unteren rechten Bildschirmrand. So springen
Sie im Leistungsverzeichnis zu dieser Position und kénnen dort Anderungen vornehmen (z.B.
die Menge oder den Langtext).

AnschlieBend betatigen Sie die Schaltflache ,,Aktualisieren” am unteren rechten
Bildschirmrand der Druckvorschau oder [& >> Druckvorschau aktualisieren links oben. Nun
sehen Sie den aktuellen Stand und kdnnen nach Abschluss der Prifung das Leistungs-
verzeichnis ausdrucken.
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4 n 3

Ortbetonerganzung der Decke, aus Stahlbeton, als Normalbeton DIN EN
206-1, ohne besondere Eigenschaften nach DIN EN 206-1, Gesamtdicke der
Deckenplatte ca. 18 cm.

95 m2 39,50

Sonstiges

| 02.01.0090 Decken aus Fertigteilen fiir Ortbetonerginzung

= Druckvorschau Elﬁg
& a(R) w GO 7 B Schliefien
Deckblatt -
Inhalt 48 m 4,73 227,04
Vorbemerkungen / Vertragstexte
Leistungsverzeichnis
£l 01 Tiefbau Deckenplatte
a - ;l:; Erdarbeiten 02.01.0090 Decken aus Fertigteilen fiir Ortbetonerganzung
- cohbau
‘- 0201 Beton- und Stahlbeton; Decken aus Fe r.r:igieilen far O_rthetqnergéjzgng einschl_. Be_ischalung,
L. 0202 Mauerwerksarbeiten Montageunterstitzung und Gittertrager 0.a. im Fertigteil. Die Bewehrung
: - einschl. der statisch anrechenbaren Bewehrung aus Gittertragern 0.a., der
B ?3 Sonstiges Ortbeton werden gesondert vergiitet. Als Plattendecke, aus Normalbeton
- 03.01 Stundenlohnarbeiten DIMN EN 206-1, Unterseite glatt, nicht geschalte Betonflachen gegléttet,
Zusammenstellung (Ebene 2) Deckenstitzweite ca. 5 m, Héhe der Betonunterseite ca. 2,756 m.
Zusammenstellung Dicke der Rohdecke 18 cm’.
95 m2 22,92 2177,40
02.01.0100 Schalung des Treppenauges
Schalung fur die Aussparung der Treppe von EG ins DG
1 psch 250,00 250,00 H
02.01.0110 Ortbetonerganzung der Decke

375250

[11.2.16 Eigenes individuelles LV-Deckblatt verwenden (ab Pro)

Fur den Ausdruck eines Leistungsverzeichnisses kénnen Sie sich ein eigenes individuelles
Deckblatt erstellen, das dann das Standard-Deckblatt ersetzt. Wenn Sie das LV ausdrucken,
kénnen Sie festlegen, ob das eigene Deckblatt genutzt werden soll.

Dafir mussen Sie als Vorlage eine RTF-Datei erstellen. RFT steht fur das Rich-Text-Format.
RTF-Dateien kénnen von allen gangigen Textverarbeitungsprogrammen (z.B. Word,
OpenOffice, etc.) erzeugt werden. Speichern Sie in Ihrem Textverarbeitungsprogramm ein
selbst erstelltes Deckblatt immer im Format Dateiname.rtf .

Tipp: Man kann sich auch mehrere Deckblatter flr unterschiedliche Ausdrucke abspeichern,
z.B. fiir die Angebotsaufforderung oder firr die Ubergabe an den Bauherrn und diese nach

Bedarf auswahlen.

In diese RTF-Datei konnen dann Felder eingefligt werden, die Daten aus AVAPLAN

Ubernehmen.
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Beispiel: das Feld <<mm_projekt_bez>> steht fur die Projektbezeichnung. An dieser Stelle im
Deckblatt wird also die Projektbezeichnung tbernommen.

Ein Beispiel fur ein individuelles Deckblatts finden Sie im Programmverzeichnis (also da, wo
das Programm AVAPLAN Studio auf dem PC installiert ist), gewdhnlich im Ordner
C:\Programme\AVAPLAN\Vorlagen als MusterDeckblatt.rtf.

Folgende Felder kbnnen verwendet werden:

Feld

<<mm_kopfzeilel1>>
<<mm_kopf_projekt>>
<<mm_kopf_Ivbez>>
<<mm_text1>>
<<mm_Iv_bez>>
<<mm_text2>>
<<mm_projekt_bez>>
<<mm_Iv_nr>>
<<mm_Iv_ag>>
<<mm_Iv_ersteller>>
<<mm_Iv_bem>>
<<mm_Iv_vobc>>
<<mm_vergabeart>>
<<mm_ae_datum>>
<<mm_ae_zeit>>
<<mm_ae_ort>>
<<mm_zf datum>>
<<mm_af_beginn>>
<<mm_af ende>>
<<mm_seiten_anzahl>>
<<mm_ausdruck_datum>>
<<mm_Iv_sum_pur>>
<<mm_Iv_aa_proz>>
<<mm_Iv_aa_abs>>
<<mm_Iv_sum_netto>>
<<mm_Iv_sum_mwst>>
<<mm_Iv_sum_brutto>>
<<mm_mwst_satz>>
<<mm_lIv_skonto>>
<<mm_Iv_skonto_abs>>
<<mm_Iv_sum_skonto>>

<<mm_Ilv_aa_proz>>
<<mm_lv_aa_text>>

Inhalt/Bedeutung

Benutzerdefinierte Kopfzeile
Projektbezeichnung 1. Zeile
LV-Bezeichnung 1. Zeile
Haupttberschrift Ausdruck
LV-Bezeichnung
Benutzerdefinierter Text Ausdruck
Projektbezeichnung
LV-Nummer

Auftraggeber

Ersteller

Bemerkung

VOB/C

Vergabeart
Angebotseroffnung — Datum

Angebotseréffnung — Zeit (Stunde:Minute)

Angebotseroffnung — Ort

Ende der Zuschlagsfrist
Ausfuhrungsfrist — Beginn (Datum)
Ausfihrungsfrist — Ende (Datum)
Seitenanzahl

Druckdatum

LV — Nettosumme ohne Auf-/Abgebot in €

Auf-/Abgebot in %
Betrag Auf-/Abgebot in €

LV — Nettosumme in € incl. Auf-/Abgebot

LV — MwSt in €

LV - Bruttosumme in €
MwSt-Satz (z.B. 19%)

LV — Skonto in %
Skontobetrag in EUR

LV — Bruttosumme skontiert
LV - Auf-/Abgebot in %

LV - Auf-/Abgebot in % mit
Text ,Auf-/Abgebot*

einzutragen in )*

Einstellung Ausdruck
# LV-Allgemein

# LV-Allgemein

# LV-Allgemein

# LV-Allgemein
Einstellung Ausdruck
# LV-Allgemein

# LV-Allgemein

# LV-Weiteres

# LV-Weiteres

# LV-Weiteres

# LV-Weiteres

# LV-Allgemein

# LV-Allgemein

# LV-Allgemein

# LV-Allgemein

# LV-Allgemein

# LV-Allgemein

# LV-Allgemein
wird berechnet
Einstellung Ausdruck
wird berechnet

# LV-Preise

# LV-Preise )**
wird berechnet
wird berechnet
wird berechnet

# LV-Einstellungen
# LV-Preise

wird berechnet
wird berechnet

# LV-Preise
# LV-Preise
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)" In der Spalte ,einzutragen in“ finden Sie den Ort innerhalb von AVAPLAN Studio, an
dem Sie die entsprechenden Daten eintragen kénnen.

)** wenn das Auf-/Abgebot in % eingegeben wurde, wird dieser Betrag errechnet.

In dieser Tabelle steht das Symbol # fuir das Eigenschaftenfenster auf Ebene des
Leistungsverzeichnisses. Sie erreichen es uber einen Doppelklick auf die LV-Bezeichnung.

= AVAPLAN - Studic 2014 - PADater\AVAPLAN Handbuch\Muster LV.ash oo
Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7 ProPlus - V 5.2.0.2130
= . "
RS #2|%E® lon|[POoHEIBS&HO
Leistungsverzeichnis | Preispriifung | Preisspiegel | Auftrag | Abrechnung |
1 . L Kostenansal - 5 5
9 Bezeichnung i = Leistungsverzeichnis
in
Brutto .
3 g 00 Tief-und Rohbau e MwSt (19%) — v 1
4 Netio | | | LV-Allgemein | LV-Weiteres | LV-Einstellungen | LV-Preise | LV-Variablen ME|
5 = Vorbemerkung / Vertragstext
= = 01 Tiefbau [LIETED |
= [g 01.01 Erdarbeiten LV-Bezeichnung:
r_ % Technische Vorbemerkung Tief- und Rohbau
[ ] 01.01.0010 Oberboden abtra... 20,000 | m3 5,55 Projektbezeichnung:
- [] 01.01.0020 Boden KI.3-5 Ios... 15,000  m3 24,00 Neubau Musterschule
Musterhausen
[ ] 01.01.0030 Sauberkeitsschi.. 30,000 | m3 25,00
[ ] 01.01.0040 Planum f.Sauber... 110,000 | m2 1,03
“"'| 5= 02 Rohbau

Beim Ausdrucken des Leistungsverzeichnisses kdnnen Sie mit einem Hakchen in der
entsprechenden Auswahlbox das individuelle Deckblatt drucken.

-

= LV drucken =8 % |

Texte | D |

i —
@ Langtext und Kurztext ‘ Eigenes LV-Deckblatt verwenden (RTF-Datei)
() nur Kurztext . s
() nur Langtext C\Program Files\AVAPLAN'Studio®\5.7 0NAVAPLAN worlagen'LV | Durchsuchen...
Notizen CLoge
Mengenermittiung Hauptiiberschrift auswihlen oder eingeben
Preise | eistungsverzeichnis -
() ochne Preise (Blankett) Benutzerdefinierten Text auswahlen oder eingeben
@) mit Preisen -

[[]Vergabe- und Ausfihrungsinformationen
| [ Bieterangaben - Abfrage
[]Summen
[¥] Datum

Einheitspreisanteile

(©) ohne Einheitspreisanteile

@ mit Einheitspreisanteilen (soweit angelegt)
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11.2.17 Formale Uberpriifung des Leistungsverzeichnisses

Im Meni >>Extras finden Sie die Funktion >>LV uberprufen. Mit dieser Funktion lasst sich
ein Leistungsverzeichnis auf formale Richtigkeit hin Gberprifen.

= AVAPLAN - Studio 2014 - PADater\AVAPLAN Handbuch\Muster LV.asly (E=REC X"
Datei Bearbeiten Ansicht |Exras |? ProPlus - V 5.2.0.2130
OE 58| &% 7| % fnduen. [FOBIRSHO
Leistungsverzeichnis o Ly Preisspiegel | Auftrag | Abrechnung |
1 . L Kostenansal . 5 5
9 Bezeichnung Menge | Emhet | le Leistungsverzeichnis
INNerspreis €|
3 Brutto . ¢
= [ Tief-und Rohbau MweSt (19%) —
4 Metio | | | LV-Allgemein | Ly-Weiteres | LV-Einstellungen | LV-Preise | LV-Variablen ME|
5 = Vorbemerkung / Vertragstext
= = 01 Tiefbau LLIETED |
= [ 0101 Erdarbeiten LV-Bezeichnung:
r_ % Technizsche Vorbemerkung Tief- und Rohbau
[ ] 01.01.0010 Oberboden abira.. 20,000 | m3 555 Projektbezeichnung:
[7] 01.01.0020 Boden KI.3-5 Ibs... 15,000 | m3 24,00 Neubau Musterschule
Musterhausen
[ ] 01.01.0030 Sauberkeitsschi.. 30,000 | m3 25,00
[ ] 01.01.0040 Planum f.Sauber.. 110,000 | m2 1,02
= [= 02 Rohbau

Als Ergebnis bekommen Sie eine Liste mit Fehlern, Warnungen und Tipps angezeigt, sowie
eine Statistik zu Ihrem Leistungsverzeichnis. Durch Klick auf das Pluszeichen vor der
gewinschten Kategorie erhalten Sie entsprechende Informationen. Durch einen Doppelklick

auf die Positionszahl springen Sie im Leistungsverzeichnis an die richtige Stelle und kénnen
den Fehler direkt korrigieren.

= Bericht Uberpriifung LV (=][@] = |
Q Fehler (2) O @Tiepo =
L. [#]Warnungen (1) ul Statistik (24) =
Drucken

Meldung  Information Typ 0Z

El €3 Fehler (2) -
Die Ordnungszahl ist nicht aufsteigend Paosition 02.01.0030
Die Menge einer Pauschalposition muss 1 sein Paosition 02.01.0080

= 1. Warnungen (1) =
Der Langtext ist leer Position 02.01.0080

@ Tiep @

El gl Statistik (24)
0Z-Maske: 1122PPPPI
Elemente gesamt (36)
Position (26)
Hinweistext (9)
Ausfihrungsbeschreibung (0)
Vorbemerkung / Vertragstext (1)

Paosition mit Mengenermittiung (0] 57

4" Check wiederholen l l SchlieBen
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111.3 Preispriufung

[11.3.1 Allgemeines

Die Preisprifung erreichen Sie unter der gleichnamigen Hauptregisterkarte im Hauptfenster.

= AVAPLAN - Studio 2014 - PADaten\AVAPLAN Handbuch\Muster LV Bieter.asly L [ o
Datei  Bearbeiten Ansicht Extras 7 ProPlus - V 5.2.0.2130
i [
=R - AR o |[f]PEIBS 10
| Leistungsverzeichnis k Preispriifung ) Preisspiegel | Auftrag | Abrechnung
1 i N Miller AG . 5
Bezeichnung Menge Einheit . ] Bieterliste
2 E |Ges.
Brutto P . | @ @ 13
3 = [ Tief- und Rohbau MwSt (19%) & & 110
4 Netto Miiller AG
5 = Vorbemerkung / Vertragstext Baugeschaft Brand
= = 01 Tiefbau Becker-Bau GmbH
= E 01.01 Erdarbeiten Bauausfihrungen Schmidt
= Technische Vorbemerkung Baugruppe Koch
|:| 01.01.0010 Oberboden abtragen u... 22000 | m3 515
- |—| 01.01.0020 Boden KI.3-5 ldsen un... 15,000 | m3 21,03

Am rechten Rand wird Ihnen nun die Bieterliste angezeigt. Hier lassen sich die Bieter
verwalten. In der Tabelle des Hauptfensters lassen sich die Angebotspreise der Bieter
eingeben und die Angebotssumme kann rechnerisch geprtft werden.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich Anderungen im Leistungsverzeichnis auch auf den
Bereich Preisprifung auswirken. Sie sollten das Leistungsverzeichnis nach Fertigstellung und

Auslieferung an die Bieter nicht mehr &ndern, weil diese Anderungen auch in der Preispriifung
wirksam werden!

[11.3.2 Anlegen neuer Bieter

Uber die Schaltflache & kénnen Sie in der Bieterliste einen neuen Bieter anlegen. Tragen Sie
dann den Namen des Bieters in das Feld ein.

Q& Bicterliste

e ax 22
dller &G

ugeschaft Brand
Eagker-Bau GrmbH

Wechseln Sie nun wieder in die Tabelle im Hauptfenster. Dort kbnnen Sie die Preise des
Bieters eingeben.
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[11.3.3 Eingeben von Bieterpreisen und Bietertexterganzungen

Fur die Eingabe von Bieterpreisen per Hand wechseln Sie bitte in die Tabelle im Hauptfenster.
Hier kdnnen Sie alle Einheitspreise in die Spalte Einheitspreis eintragen. Alle anderen Spalten
sind fur die Eingabe gesperrt.

== AVAPLAN - Studio 2015 - P:A\Daten\AVAPLAN Handbuch'Muster_LV Bieter.ash l =[8] = J
Datei Bearbeiten Ansicht BEdras 7 ProPlus - ¥ 5.7.0.2205
OEEHS| 8%/ ¥ ol [feEIBS0

Leistungsverzeichnis Preisprufung Preisspiegel | Auftrag Abrechnung ‘
1 i Neuer Bieter 3 5
Bezeichnung Menge Einheit 3 Bieterliste
2 Einheitspreis ‘ Gesamtbetrag
3 Bruttn Bk
4 =1 [ Tief-und Rohbau MwSt (19%) Maller AG
Netto
5 = Vorbemerkung | Vertragstext Baugeschaft Brand
S 01 Tiebau Becker-B_au GmbH )
- Bauausfihrungen Schmidt
=] r.‘_ﬂ1.01 Erdarbeiten Baugruppe Koch
= Technische Vorbemerkung
D 01.01.0010 Oberboden abtragen und lagern 22000 m3
D 01.01.0020 Boden KI.3-5 ldsen und beseitigen, Aushub ent 15,000 | m3
Iﬂ D 01.01.0030 Planum f Sauberketsschicht, Breite = 5,0 m, So... 110,000 m2 ’ Leistun sverzeichnis
D 01.01.0040 Sauberkeitsschicht fir Baugruben, mit Kies-Sa. 30,000 m3 g
I [~ 02 Rohbau ¥
E =] h 02.01 Beton- und Stahlbetonarbeiten m
= Technische Vorbemerkung L
w = Grandung ||| _Aui-/ Abgebot
= || 02.01.0010 Verlorene Schalung Frostschirz., h= 0,5 bis 1, 50,000 | m2 GBohne Auf-/Abgebot: |
D 02.01.0020 Ortbeton der Frostschiirze, XF1, C25/30, d= 30 3,000 m3 H
= ,E| 02.01.0030 Trennlage Kunststoff-Noppenbahnen 10,000 | m2 Auf-/Abgeot (%): Yo
D 02.01.0040 Betonstahl IV M, als Lagermatte 0500 |t GB mit Auf-/Abgebot:
[ ] 02.01.0050 Schalung Bodenpl. einhauptig 9000 | m2
[ ] 02.01.0060 Ortbeton der Fundamentplatte, XC2, C25/30, wi.. 28000  m3 Gesamtbetrag
D 02.01.0070 Aussparungen Bodenplatte, 500-1000 cm2, a. ... 2,000 | St MuSt (19%): ]
D 02.01.0080 Fundamenterder mit Anschlussfahne Rd10-5t, 43,000  m
= Decke lber EG GB Brutto:
D 02.01.0080 Decken aus Fertigteilen fir Ortbetonerganzung 95000 m2 Skonto
D 02.01.0100 Schalung des Treppenauges 1,000  psch
D 02.01.0110 Ortbetonergénzung der Decke 95000 m2 [ Skonto (%)
= Sonstiges
[7] 02.01.0120 Schalung Ringbalken rechteckig 1,000 | m2 GB Brutto skontiert:
D 02.01.0130 Betonstahl IV S, BSt 500 S, d= 10-20 mm 0200 t
D 02.01.0140 Ortbeton Ringbalken Stahlbeton C20/25 1,000 m3
= g 02.02 Mauerwerksarbeiten
echnische Vorbemerkungen
= Auenwinde
‘ 71 02 02 0010 _Aufenwand KSI 12-1 2-ENF d=24 0 em MG lla ME00N | m2 S
. . >

Soweit Einheitspreisanteile oder Auf-/Abgebote eingegeben werden mussen, kénnen Sie dies
direkt in der Bieterliste tun. Bei ,Freier Menge* und ,Zuschlagspositionen® sind auch Eingaben
in der Spalte Menge notwendig.

Skonti und Auf-/Abgebote (z.B. Nachlasse) fur das gesamte LV kénnen nur auf der LV-Ebene
eingegeben werden.

Zu Informationszwecken kénnen Sie das Eigenschaftsfenster mit einblenden. Anderungen sind
darin jedoch nicht moglich.
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Positionen, die eine Bietertextergdnzung beinhalten, werden mit 4 gekennzeichnet. Dort
kénnen Sie vom Bieter gemachten Angaben eintragen, z.B. zum Hersteller. Dazu klicken Sie
mit der rechten Maustaste auf die Bietertextergdnzung, also den gelbhinterlegten Bereich.

’ Position 0z 30
¥ P

Texte Preise

Langtext

Trennlage fir Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit auf Sohle, mit
Kunststoff-Moppenbahnen aus Polyethylen 1,00 mm dick, nach
den Richtlinien des Herstellers verlegen.

Hersteller und Typ:

1
vam Bister einzutrag 7+ Erste Zeile in Kurztedt

x Ausschneiden
£ Kopieren
-E‘ Einfligen

¥y Rickgingig

D Bietertextergd einfigen
jlzﬂ: Bietertextergdnzung bearbeiten :’
b 4 il

FaY

[11.3.4 GAEB-Import von Bietern (ab Pro)

Die GAEB-Import-Funktion erméglicht Ihnen, Angebote Uber die GAEB-Schnittstelle im
Standard GAEB 90, GAEB 2000 oder GAEB XML (Austauschphase 84) einzulesen. Sie

starten den Import liber die Schaltflache 4 ]>>neuen Bieter importieren in der Bieterliste am
rechten Bildrand oder Uber das Menul >>Datei >>Import >>GAEB Angebot d84, x84.

Das dazugehorige Leistungsverzeichnis muss daflr gedffnet und darf nicht verandert worden
sein.

QL Bicterliste

& ax 213
M aller AG

Baugeschift Brand
Becker-Bau GrmbH

Baugruppe Koch

Bavausfahrungen Schmidt
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[11.3.5 Bearbeiten von Bietern

Uber das Kontextmeni der rechten Maustaste finden Sie weitere Funktionen, um den Bieter
Zu bearbeiten (umbenennen, kopieren, exportieren,...)

3L sicterliste

& &3
Maller AG
Baugeschaft Brand
Becker-Bau GmbH

Baugruppe Kogh
Bauausfiihrun ..-_-+ Meuen Bieter anlegen

Bieter kopieren

&% Bieter loschen

} Leist Bieter urbenennen
v T

Bieterpreise nach Kostenansatz-LV dbernehmen

Preise Kostenansatz-LV nach Bieterpreise dbernehmen

Auf-/Abgebq [ > Bieter exportieren (GAEE 84, 86)

GB chne Auf-/Abgebot: 36.977,00 ‘ I

Auf-/Abgebot (%) %

Mit >>Bieter kopieren lassen sich Kopien eines Bieters anlegen, um z.B. Angebotsvarianten
gegenlberzustellen.

Mit >>Bieterpreise nach Kostenansatz-LV tbernehmen werden die Preise des
ausgewahlten Bieters in die Hauptregisterkarte Leistungsverzeichnis Gbernommen.

Hinweis: Dabei werden bereits vorhandene Preise nach einer Sicherheitsabfrage
Uberschrieben. Sollen die vorhandenen Einheitspreise in der Hauptregisterkarte
Leistungsverzeichnis erhalten bleiben, legen Sie vorher einfach eine Kopie der Datei unter
einem anderen Dateinamen an.

Auch der umgekehrte Weg ist moglich. Mit >>Kostenansatz-LV nach Bieterpreise
Ubernehmen werden die Preise aus der Hauptregisterkarte Leistungsverzeichnis in einen
Bieter Ubernommen.

[11.3.6 Excel-Export von Bietern (ab Pro)

Sie kénnen die Angebote Uber die Exportfunktionen im Menl >>Datei >>Export >>Excel in
die Tabellenkalkulation MS-Excel tibergeben. Der jeweils angewahlte Bieter wird exportiert.
Voraussetzung ist die Installation von MS-Excel auf Ihrem PC (Funktion mit der Click-to-Run-
Installation nicht verfiigbar).
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[11.3.7 Auftrags-LV als GAEB-Datei exportieren (ab Pro)

Uber das Kontextmenii der rechten Maustaste finden Sie die Funktion >>Export d86, x86.
Alternativ kdnnen Sie diese Funktion Uber das MenlU >>Datei >>Export >>GAEB oder Uber

die Schaltflache [2 in der Bieterliste erreichen.
Damit lasst sich das Angebot eines Bieters Uber die GAEB-Schnittstelle als Auftrags-LV
exportieren.

&‘ Bieterliste
& &b
Maller AG \
Baugeschift Brand
Becker-Bau GmbH
Baugruppe Koch

Bauausfihrungen Schmidt

[11.3.8 Angebot als GAEB-Datei exportieren

Uber das Kontextmenii der rechten Maustaste finden Sie die Funktion >>Export d84, x84.
Alternativ kdnnen Sie diese Funktion Gber das Meni >>Datei >>Export >>GAEB oder Uber
die Schaltflache [2 in der Bieterliste erreichen.

Damit lasst sich das Angebot eines Bieters tiber die GAEB-Schnittstelle exportieren und
weitergeben.

Tipp: Wollen Sie ein Angebot abgeben, legen Sie in der Bieterliste selbst einen Bieter an (im
Hauptregister Preispriifung) und geben Sie Ihre Einheitspreise ein.

© AVAPLAN Software GmbH 2007-2015



AVAPLAN Studio 2015 - Handbuch

Seite 70 von 85

l1l.4 Preisspiegel

[11.4.1 Allgemeines

Den Preisspiegel erreichen Sie Uber die gleichnamige Registerkarte im Hauptfenster.

Er dient der Auswertung, Darstellung und Gegenuberstellung von Angeboten verschiedener
Bieter. Neben den einzelnen Bietern kdnnen auch Idealbieter, Mittlerer Bieter oder der
Kostenanschlag-LV mit eingeblendet werden.

= AVAPLAN - Studio 2014 - PADaten\AVAPLAN Handbuch\Muster LV Bieter.asly (= B o)
Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7 ProPlus - ¥V 5.2.0.2130
i [
ImES 8/ %E o WPE RSO
| Leistungsverzeichnis | Preisprafung | Preisspiegel | Auftrag | Abrechnung
1 Becker-B . .
Bezeichnung Menge Einheit o .ec = 3 Bieterliste
2 Einheitspreis |Gesa
3 . Brutto PP . [] Kostenansatz LV
= [ Tief- und Rohbau MwSt (19%) ] Idealbicter
4 Netto ) .
5 = Vorbemerkung / Vertragstext E Mittlerer Bieter
— - Miiller AG
= 01 Tiefbau
= 01.01 Erdarbeit Baugeschift Brand
= E= r roetten Becker-Bau GmbH
= Technische Vorbemerkung Bauausfihrungen Schmidt
= |:| 01.01.0010 Oberboden abfragen u... 22,000  m3 653 Baugruppe Koch
|:| 01.01.0020 Boden KL3-5 ldsen un... 15,000 | m3 24,00

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich Anderungen im Leistungsverzeichnis auch auf den
Bereich Preisspiegel auswirken. Sie diurfen das Leistungsverzeichnis nach Fertigstellung und
Auslieferung an die Bieter nicht mehr andern!

[11.4.2 Arbeit mit dem Preisspiegel

In der Bieterliste konnen Sie die Bieter auswahlen, die im Preisspiegel im Hauptfenster
dargestellt werden sollen.

Q& Bicterliste

] Kostenansatz LV

[] Idealbieter

[] Mittlerer Bieter

] Miiller AG

Baugeschift Brand

[] Becker-Bau GmkH
Bauausfihrungen Schrmidt
Baugruppe Koch

Der gunstigste Bieter erscheint im Preisspiegel am weitesten links. Die niedrigsten Betrage
aller Bieter sind gruin gekennzeichnet. Hochste Betrage sind rot hinterlegt.
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Auf-/Abschlage (z.B. Nachlasse) auf Positionen, auf die Gliederungsebene oder das gesamte
Angebot sind durch ein griines Dreieck in der Spalte Gesamtbetrag gekennzeichnet. Gehen
Sie mit der Maustaste auf das Dreieck. Ein Tooltip gibt Innen nahere Informationen.

Kostenansatz-LV
Enthalt die Preise aus der Hauptregisterkarte >>Leistungsverzeichnis. So kénnen Sie einen
Vergleich zu Ihrem Kostenansatz vornehmen.

Idealbieter

Enthalt den jeweils niedrigsten Preis aller eingeblendeten (ausgewahlten) Bieter.
Kostenansatz-LV und Mittlerer Bieter werden dabei nicht berticksichtigt. Uber das
KontextmenU der rechten Maustaste kdnnen Sie die Einheitspreise des Idealbieters in den
Kostenansatz des Leistungsverzeichnisses tibernehmen oder eine Kopie von diesem Bieter
anlegen.

Mittlerer Bieter

Enthalt das arithmetische Mittel der Preise aller ausgewahlten Bieter. Kostenansatz-LV und
Idealbieter werden dabei nicht beriicksichtigt. Uber das Kontextmenii der rechten Maustaste
kénnen Sie die Einheitspreise des mittleren Bieters in den Kostenansatz des
Leistungsverzeichnisses tbernehmen oder eine Kopie von diesem Bieter anlegen.

<= AVAPLAN - Studio 2014 - P:\Daten\AVAPLAN Handbuch\Muster_LV_Bieter.aslv
Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7 ProPlus - V5202130
OEES % /| oy PHRSHO
Leistungsverzeichnis | Preisprufung ‘ Preisspiegel ‘ Auftrag Abrechnung
1 Hiler AG Becker-Bau GmbH Baugeschift Brand Baugruppe Koch Bauausfihrungen Schmidt s q .
Bezeichnung Menge | Emhet Bieterliste
2 Enheispreis | | Prozent | | Prozent |Einnetspreis | | Prozent | | Prozent |Einnetspreis | | Prozent
3 = Vorbemerkung / Verlragstext ~ 1[0 Kostenansatz LV
4 | B 01 Tiefoau 130125 100% 130366 100% 1as700 2% 147832 Man 16504 18% [ Tdealbieter
5 | o 010t erdarseiten 130125 100% 130366 100% 145790 M2% 147832 14% 153524 we% | | Mitlerer Bieter
= Technische Vorbemerkung =gl
[] 01.01.0010 Oberboden abtragen undagern | 22,000 | m3 18 330 100% 651 14386 127% 800 13200 17% 541 1902 108% 522 1888 121% :a “E E‘;”’“GBT:
[] 01.01.0020 Boden K135 losen und beseftge.. 15,000 m3 2,03 38485 100% 24,00 8000 4% 2800 000 133% 2436 w40 6% 2750 a1280 | 131% B:iai;ai‘iu"';‘en Sehmidt
[7] 01.01.0020 Planum Saubertetsschicht, Bre..| 110,000 | m2 125 1rs0 | 1% w0 1000 | 1o1% 19 2iem0 201% 0% s 10% 179 1ess0 | 181% Savarapoe Ko
[ ] 01010040 Sauerketsscricnt ur Baugrube . 30000 | m3 250 T 07% 300 w00 0% | 2% e 1w0% 2050 ss00 129% ®0| e 115%
= [i= 02 Rohbau 3243305 100% 3326076 103% 3449980 106% 3543868 109% 196642 1M7%
= [a@ 9201 Beton-und Stahibetonarbeiten 1644605 100% 1648926 | 102% 1151580 108% 1822133 M3% 1987032 123%
= Technische Vorbemerkung
= Grindung
9] 7] T2.01.0010 Verorene Schaking Frostschirz.. | 50,000 | m2 8050 202500 101% 5000 200000 100% 8200 410000 137% 8351 217550 108% 7900 205000 132%
5 [ 7] 02040020 Ortoeton der Frostschirze, XF1, 8000 m2 120,00 000 100% 14300 114400 1M0% 1350 105200 110% rage | 07912 2% 1300 108000 113%
[ 7] 0201.0020 Trenniage Kunststoft-oppenba... | 110,000 | m2 256 28160 171% 199 21890 | 133% 201 2100 134% 1,50 18500 100% 190 21890 133%
[ 0201.0040 Betonstani: IV 1, ais Lagermatie 0500 t 169000 s4500 102% | 18S000 82500 100% | 175000 E7so0 6% | 173212 | 6806 10s% | 18000 90500 10%
[] 02.01.0050 Schalung Bodenpl. einnauptia 2000 | m2 3220 28080 110% 30,00 27000 | 102% 350 wis0 e 2.2 20007 10% 2930 28370 100%
[7] 02.01.0060 Oriveton der Fundamentpiatie, .. | 26,000 | m3 2100 3300 100% | 12500 350000 103% | 1000 36000 7% | 12605 | 35840 10s% | 14500 408000 120%
[ ] 62010070 Aussporungen Boderpltie, 500.. 2000 St 20 00 1%% 1900 B0 103% 1950 B0 % 1838 %76 100% 1925 3850 | 105%
[] 0201.0060 Fundamenterder mtAnschusst.. | 45,000 | m a5 2@ 0% so0 | 24000 | 0% a5 zwen | w9% 64|  wBm 130% so 2s048 0%
= Decke lber EG
[] 0201.0080 Decken aus Fertgteien fir Ortbe...| 85,000 | m2 2280 247550 100% 2400 | 228000 105% 2300 218500 100% 2804 266380 122% 3240 207800 141% |
[] 02:01.0100 Schalung des Treppenauges 1,000 | psch 25200 25200 | 102% 27636 273 1% 24800 28800 100% 26500 26500 | 107% 25500 2500 103% |
[ ] 0204.010 Ortostonerganzung der Decke. 95000 m2 w20 ssie00 | 102% 400 388500 106% seE0  a7s2E 100% 5208 4sas70 1% S130 43S0 130%
= Sonstiges
[ 0201.0120 Schalung Ringoaken rechtzckig 1000 m2 3500 300 | 108% 2,00 36200 100% %20 ;20 | 113% 35,90 o0 M2% ®72 w0382 5%
[] 02010130 Betonstahl: VS, BSIS00S, =1 0200 t 159000 ieo0 | 103% | 185000 31000 100% | 165000 300 106% | 166800 moe0 | M0% | 171000 3200 0%
[ 0201.0140 Ortoeton Rngbalken Stahieton 1000 | m8 13875 1S 2% | 14000 14000 102% | 43800 13600 1w00% | 1e210 14200 | 104w | B1@ 18132 re%
© [ 0202 Mauerwerksarbeiten 1626700 100% 1877150 103% 1698390 104% 727735 106% 1809600 111%
= Technische Vorbemerkungen
= Auenwande
[ 02020010 AuBenwand, K5L 12-12:80F 0| 115,000 | m2 600 | Te200 | 101% %00 75000 100% 6900|7300 105% 6931 | 797085 105% 74z asws 2%
[ ] 0202.0020 GiebelauBenwiand, KSL 121,25 65000 m2 7500 487500 100% 700 | 500500 | 103% 7540 544150 105% 8030 | 521950 107% 8230 53950 10%
[ ] 0202.0030 Offnung Gberdecken, KS-Flachst.. | 12,000 | St 5000 60000 100% 2,00 T4400 | 12¢% 6145 A | 123% 6490 TBE 10% 6250 75480 | 126%
= Innenwande
[] 02020040 Inenwand, KSL 124,220Fd=1.. | 45,000 m2 esm0  2e200 100% 7150 32175 M0% 800 207000 102% 6312 308540 105% 780 a2 0%
[ 02020050 Oftnung uberdscken, KS-Flachst 5000 | st 100 20500 103% 43,00 21500 108% 000 20000 100% 1350 26300 12% g 2838 | 12%
= [i= 03 sonstiges
= [ 0301 Stundenlohnarbeiten
7] 03.01.0010 Fachbauieter 1000 | 7500 o | 0% 80,00 1% 7200 0 0% 78,00 0% 8500 S0 1ew
7] 03.01.0020 Weister-Foier 1000 | 0.0 mw 50,00 wm% | a0 2000 | 109% 900 109% 500 00| 0%
0] 03010040 etter 1000 w00 new | ese0 w0 azew |30 0 ww | o0 mw | 300 S wow -
< " D

Unter >>Extras>>Einstellungen>>Preisspiegel konnen Sie die Schriftgrof3e fur den
Preisspiegelausdruck festlegen.
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Im Druckdialog kénnen Sie den Preisspiegel mit zusétzlichen Anmerkungen, dem Datum und
einer Kopfzeile versehen (das Drucken des Preisspiegels ist erst ab Version Pro moglich)

r ™
= Preisspiegel drucken E‘M

Format / Layout Deckblatt Preisspiegel |
In Farbe drucken Hauptiberschrift auswahlen oder eingeben
vorl3ufiger Preisspiegel -

[ Gliederungsebene auf neuer Seite

ausgewshlte Zeile ldschen l

Mur Gliederungsebenen drucken

Benutzerdefinierte Kopfzeile auswahlen oder eingeben Anmerkung auswahlen oder eingeben

- -

ausgewahlte Zeile laschen ] ’ mehrzeiligen Text bearbeiten ] ’ausgewéhlten Text l6schen

weitere Einstellungen |

[7] Positionsart [ -typ drudken

[¥] Datum
(@ Druckdatum 13.06.2014
(7 Benutzerdefiniert 13.06.2014 [E~=
Drucken | | abbruch
h A

Ein weiterer Klick auf Drucken fuhrt zur Druckvorschau mit zusatzlichen Einstellungen unter

der Schaltflache [& >>Seite einrichten. Hier lassen sich z.B. andere Papierformate und Hoch-
oder Querformat auswahlen.

[= Preisspiegel ==l
100 GO 2 BO SchlieBen

Preisspigoel Seite 2 von 4
Projekt: Neubau Musterschule 11.07.2014
Lw: Tief und Rohbau
x [ I [ Eecker-Bau GmbH Baugeschaft Brand Baugrupps Koch Baususfihrungen Schmidt
. ﬂ\ e = P =] = o EF =]
TS maRoREy oot einfichten TIEE.20 585770 TEIT7.00 76501 56
- 102 % 12% 115 % 123%
1 Tietbau Papierformat I 130366 145730 147832 153524
100% 112% 11L% na%
101 Erdarbe i [A4 'I 130366 145790 147832 153524
100% 12% 118% na%
1010010 ) 4366 500 13200 AT 115,02 82 T35
berboden sbird Breite Z0cm = Hihe 2970cm - 127% "7 % 105% 121%
1010020 ' = 2400 360,00 2800 42000 2436 365,80 FIE #1250
[Boden KI.3-5 los) 114 % 133 % 116 % 131%
707 5030 Seitenrander 700 000 3] Z1850 055 550 778 650

Pianum f Saubsg
[-2em Links 200cm Rechts 1.00 cm
1010040 I:E :E 300 530,00 7250 &5700 HED 565,00 X TE
uberksitsschi 100% 00% ™% 15%
Rohbau, Oben 254 em E Unten 2.00 em E 33.260,76 ATED 35,4968 37 966 AZ
Y

103% 106 % 109 1H7%
11 Beton- un 16.459.26 751550 1822133 19 870,32
Ausrichtung 102% 108 % 113% 123%

[zt o010 @ @ 60,00 3.000,00 8200 410000 6351 IITEE0 79,00 FSE0.00 =

eriere Scra| | () Hochformat © Querformat 100%. 87 % 1% 2% 3
[iZ07 00z0 T8 T1H0 TIED TOEI00 THES To15.12 TED TDE0 0
ribeon der Fi 19 % 1% 2% 3%

m [ oK ] I Abbruch ][ Drucker...
sz 0a20 155 21850 E 22110 150 165,00 15 21850
[Trannisge Kunst 133 % 134% 100% 153%
010040 1.850.00 82500 175000 E7500 173212 300,00 1810.00 50500
Bemnstzhi: 1V M, als Lagermate 2% 100% 106 % 5% Ha%
010050 Tmz 220 785,50 000 0.0 ITH 0150 5 007 =0 30
alung Bodenpl. einhiupty 10% 2% 4% 110% 100%
070060 L 12100 3300 .00 500,00 13000 364000 TH05 T A 45,00 00000
ribeon der Fundamentplatie, XC2, C2530, 100% 0% 07 % 0% 120%
4= 2550 om
[zt oo Zst 500 50,00 15,00 38,00 1950 3500 1838 B 18,25 3850
2= sparungen Bodenplatie, 500-1000 omZ. = 1% % 105% 106 % 100% 105%
Folystyral Bldcien, 4=25 om

lezo1 0080 B/m 455 218.40 500 20000 435 e 684 328,32 50 24043
[Fungame nerder mit Ansohiussishne Rd10-5t Leiung 100% T10% 109 % 150% 1o
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l11.5 Rechnungsprtfung (ab ProPlus)

Hinweis: Dateien, die Daten im Bereich >>Auftrag und >>Abrechnung enthalten, sollten nur
mit Programmversion 5 (2014) oder hoher bearbeitet und gespeichert werden. Wird eine
solche Datei mit einer alteren Programmversion (z.B. 4.6.0) bearbeitet, gehen die Daten aus
dem Bereichen Auftrag und Abrechnung verloren.

[11.5.1 Auftrag

111.5.1.1 Beauftragung eines Bieters

In der Hauptregisterkarte >>Auftrag kann man dem gewinschten Bieter den Zuschlag erteilen
und damit einen Auftrag anlegen und vergeben. Dazu wahlen Sie im Unterregister >>Vertrag
den gewiinschten Bieter Uber das Drop-down-Menu aus.

= AVAPLAN - Studio 2014 - PADaten\AVAPLAN Handbuch\Muster_LV/_Bicter.aslv L= | [
Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7 ProPlus - V5.2.0.2128
=1 [}
O ES| %7 % oM RS &0
‘ Leistungsverzeichnis | Preisprifung | Preisspiegel ‘ ( Auftrag > | Abrechnung |
1
2 Bezeichnung Auﬂrag
* || Vertra i
3 |5 [ Tief- und Rohbau = 9 | Nachirage|
4 B E
5 = Vorbemerkung / Vertragstesxt
& fi 01 Tiefbau Auftragnehmer:
=] E 01.01 Erdarbeiten B . ‘ Maller AG
= = Technische Vorbemerkung SzEiehnung: Baugeschéft Brand
|:| 01.01.0010 Oberboden abtragen und lagemn Wahrung: Becker-Bau GmbH
E B sfiih Schmidt
[] 01.01.0020 Boden KI3-5 bsen und besefigen, Aushub entfemen £ auausi i ng N e
Datum: Baugruppe Kech
|:| 01.01.0030 Planum f.Sauberkeftsschicht, Breite > 5,0 m, Sollhéhe +- 2 cm
|:| 01.01.0040 Sauberkeitsschicht fir Baugruben, mit Kies-Sand 0/32
= = 02 Rohbau
=l [ 02.01 Beton- und Stahlbetonarbeiten i| Skonto und Bauabzugssteuer
E % Technische Vorbemerkung B
=8 % Griindung L Skontao @ %
= |:| 02.01.0010 Verlorene Schalung Frostschirz., h=05bis 1,0 m @ Tage () Werktage
= |:| 02.01.0020 Ortbeton der Frostschidrze, XF1, C25/30, d=30 cm, h=080m _—
= Bauabzugssteuer 1500 %
= |:| 02.01.0030 Trennlage Kunststefi-Noppenbahnen
o |:| 02.01.0040 Betonstahl I M, als Lagermatte Sicherheiten und Abziige (Einbehalte)
|:| 02.01.0050 Schalung Bodenpl. einhduptig
[] 02.01.0050 Ortbeton der Fundamentplatie, XC2, C25/30, wasserundurchl,d= 25-50 cm WeitiagseriollupgliSicherl) @ @ %
I:l 02.01.0070 Aussparungen Bodenplatte, 500-1000 cm2, a. Polystyrol-Blocken, d=25 cm Gewahrleistung (Mangela ® ® %
I:l 02.01.0080 Fundamenterder mit Anschlussfahne Rd10-5t,Leitung FI 30-5t
= Decke iber EG
I:l 02.01.0090 Decken aus Fertigteilen fur Ortbetonerganzung
["] 02.01.0100 Schalung des Treppenauges - || Auftrag ist noch nicht vergeben! Auftrag vergeben
d » e —

Durch Auswahlen eines Bieters werden die Angebotspreise sowie ev. vorhandene Auf-/
Abgebote und ggf. das Skonto von der Preisprifung in den Auftrag kopiert.

Im Bereich ,,Sicherheiten und Abziige* haben sind die Méglichkeit, Anzahl und Héhe der
Einbehalte festzulegen. Die Einbehalte kdnnen entweder prozentual oder absolut eingetragen
werden. Mit der Schaltflache ¥ >> Abzug hinzufiuigen lassen sich beliebige weitere Felder fur
Einbehalte hinzufligen. Im Drop-down-Men finden Sie Vorschlagen fur typische Einbehalte.
Sie kénnen aber auch manuell Text eingeben.
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Uber eine Auswahl legen Sie fest, ob die Einbehalte spater von der Netto- oder von der
Bruttosumme abgezogen werden sollen.

Sicherheiten und Abziige (Einbehalte)

Vertragserfallung (Sicherth ©  © %
Gewahrleistung (Méngela @ ) T 9
Bauschiid v O { % x]

Hinweis: Bitte klaren Sie vor Vergabe eines Auftrages genau, welche Sicherheiten und
Abzlige (Einbehalte) vom Netto- oder Bruttobetrag der gepriften Rechnungssumme
abgezogen werden sollen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Kapitel
Zahlungen.

Nach dem Sie alle relevanten Daten fur den Auftrag eingegeben haben, klicken Sie auf die
Schaltflache ,Auftrag vergeben® am unteren rechten Bildschirmrand oder auf die Schaltflache
E3 im oberen Teil des Bildschirms. Dadurch beauftragen Sie den ausgewahlten Bieter und alle
Angaben einschl. der Mengen und Einheitspreise werden fixiert.

Auftrag
| Vertrag [ Nachtrage |

Auftragnehmer: [Muller AG -

LV-Bezeichnung: Tief- und Rohbau

Wahrung: EUR
Daturm:

GB ohne Auf-/Abgebot: B TY TR )
Auf-fAbgebot (-5%): T 168672
GB mit Auf-/Abgebot: 3204758
Mehrwertsteuer (19%): m
GB Brutto: 3813662

Skonto und

Skento: 200 %
10 @ Tage () Werktage
Bauabzugssteuer: 1500 %

Sicherheiten und Abziige (Einbehalte)

Vertragserfullung (Sicherr @ ) 500 %

Gewdhrleistung (Mangela @ © 500 %

Bauschild 0 ® % 500,00 [Z]

Auftrag ist noch nicht vergeben! Auftrag vergeben
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Nach der Vergabe des Auftrages wechselt die Schrift im unteren Bereich des Bildschirms von
»Auftrag ist noch nicht vergeben! zu ,Auftrag ist vergeben®. Direkt auf der Hauptregisterkarte
>>Auftrag erscheint ein grines Hakchen und signalisiert den vergebenen Auftrag.

Zusatzlich erhalten alle Positionen im Kurztext die Kennzeichnung ,-beauftragt-“ und ein
grines Hakchen .

Die beauftragten Positionen sind fiir eine weitere Bearbeitung gesperrt.

= AVAPLAN - Studio 2015 - PADaten\AVAPLAN Handbuch\Muster_LV_Auftrag.aslv (el
Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7 ProPlus - V 5.5.0.2157

OEES %75 v a|[WPH RS 610

| Preisspiegel | C & Auftrag ) | Abrechnung ‘

L =

1
2 Bezeichnung Auﬂrag
3 || Vertrag | Nachtrage |
= Tief- und Rohbau _
4 EE
5 = Worbemerkung / Vertragstext =
=[5 01 Tiefbau Auftragnehmer: Maller AG
B [ 01.01 Erdarbeiten LV-Bezeichnung: Tief- und Rohbau
’h g Technische Vorbemerkung
~/|:| 01.01.0010 Oberboden abtragen und lagern — beau ftragt— Wahrung: EUR
VI:l 01.01.0020 Beden K1.3-5 ldsen und besettigen, Aushub entfernen — beauftragt— Datum: @
~/|:| 01.01.0030 Planum f.Sauberkeitsschicht, Breite > 5,0 m, Sollhdhe +- 2 cm — beauftragt—
| 01.01.0040 Sauberketsschicht fir Baugruben, mit Kies-Sand 0/32 — beauftragt— o338 an]
D g o Auftrag chne Auf-/Abgebot: 33.734,30
=l = 02 Rohbau
= [ 02.01 Beton- und Stahibetonarbeiten 7 Nachtrage ohne Auf-/Abgebot:
S =
= Technische Vorbemerkung T ———
b = om = | Gesamtauftrag ohne Auf-/Abgebot: 33.734,30
= Grindung E
f | | 02.01.0010 Verorene Schalung Frostschirz., h= 0,5 bis 1,0 Auf-/Abgebot (-5%): 168672
= w[ ] 02.01.0020 Ortbatan der Frostschiirze, XF1, C25/30, d= 30 om, h= 0,50 m— beauftragt— I
| | 02.01.0030 Trenniage Kunststoff-Noppenbahnen — beauftragt— Gesamtauftrag mit Auf-/Abgebot: 32.047.58
| 02.01.0040 Betonstahl: M M, als Lagermatte — beauftragt— v T 3
| ’ o Mwst (1955 6.089,04
~/|:| 02.01.0050 Schalung Bodenpl. einhauptig — beaufiragt—
\/D 02.01.0060 Ortbeton der Fundamentplatte, XC2, C25/30, wasserundurchl, d= 25-50 cm — beauftragt— Gesamtauftrag inkl. MwSt: 38.136.62
~/|:| 02.01.0070 Aussparungen Bodenplatte, S00-1000 cm2, a. Polystyrol-Blocken, d=25 cm — beauftragt— Sk nd
conto u euer
\/D 02.01.0080 Fundamenterder mit Anschlussfahne Rd10-5t Leitung FI 30-5t — beauftragt—
= Decke uber EG Skonto (%): 200 %
02.01.0090 Decken aus Fertigteilen fiir Ortbetonergdnzung — beauftragt—
02.01.0100 Schalung des Treppenauges — beauftragt— 10 @ Tage Werktage
02.01.0110 Ortbetonergdnzung der Decke — beauftragt— Bauabzugssteuer Tm a
= Sonstiges B
\/D 02.01.0120 Schalung Ringbalken rechteckiy — beauftragt— Sicherheiten und Abziige (Einbehalte)
;/D 02.01.0130 Betonstahl: W S, BSt 500 S, d= 10-20 mm — beauftragt— e — [
v[ ] 02.01.0140 Ortbeton Ringbalken Stahlbeton C20/25 — beauftragt— Vertragserfallung (Siche @) 500 %
© [ 0202 Mauerwerksarbeiten Gewahrleistung (Mings &) 500 %

= Technische Vorbemerkungen )
= Aulenwinde Bauschild @ % 250,00

[ ] 02020010 Autenwand, KSL 12-1 2-5DF,d=24,0 cm MG Il s — beauftragt— )
| | 02.02.0020 GiebelauBenwand, KSL 12-1,2-5DF,d=24,0 cm MG lla — beauftragt— < Auftrag ist vergeben.
4 T ] b ':

Sollte sich im Laufe der weiteren Bearbeitung herausstellen, dass noch etwas im Vertrag
geandert werden muss, kdnnen Sie mit der Schaltflache E die Vergabe rickgangig machen.

Hinweis: Die Anderung des Vertrages hat ggf. auch Auswirkungen auf bereits erstellte
Rechnungen, Zahlungsfreigaben oder Nachtrage. Sie sollten den Vertrag deshalb nachtraglich
nicht mehr &ndern!
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111.5.1.2 Anlegen von Nachtragen
Voraussetzung fur das Anlegen eines Nachtrags ist ein vergebener Auftrag (Vertrag).

Mit Klick auf die Schaltflache E& im Unterregister >>Nachtrage konnen Sie einen neuen
Nachtrag anlegen.

Wie gewohnt, entweder Uber die Schaltflache 1 am linken Rand oder tiber das Kontextmenti
der rechten Maustaste, legen Sie neue Positionen an. Diese neuen Positionen werden
automatisch dem neuen Nachtrag zugeordnet.

AuRerdem lassen sich Positionen aus GAEBDateien als Nachtrag importieren. Dazu wahlen
Sie im Kontextmeni der rechten Maustaste >>neu >>Positionen aus GAEB-Datei unterhalb
einfigen. Nun werden die Positionen aus der ausgewahlten GAEB-Datei einschlief3lich
Menge, Einheit und Einheitspreis (soweit in der Datei vorhanden) in den Nachtrag
Ubernommen.

Nachtragspositionen lassen sich an allen Stellen im Auftrag (beauftragtes Leistungs-
verzeichnis) einfigen. Alternativ kann auch eine separate Gliederungsebene fiir den Nachtrag
angelegt werden. Im Register >>Position lassen sich sowohl Kurz- und Langtexte, als auch
die Ordnungszahl im Feld OZ eingeben.

== AVAPLAN - Studio 2015 - P:\Datem\AVAPLAN Handbuch\Muster_LV_MNachtrag.ashv ‘ == = |
Datei Bearbeiten Ansicht Edras 7 ProPlus - V 5.5.0.2157
=, B, r "
OEES| %7 X0 [T RSO
‘ L hnis | P i | Preisspiegel | + Auftrag ‘ Abrechnung ‘
1 1
Bezeichnung Auﬂrag
2 Menge ‘ Einheit |
3 = [@@ 9201 Beton- und Stahlbetonarbeiten i Vemagl Nachtrage |
4 = Technische Vorbemerkung
5 = Grindung 55,69
\/D 02.01.0010 Verlorene Schalung Frostschirz., h= 0,5 bis 1,0 m — beauftragt— m2
/[ | 02.01.0020 Oribston der Frostschirze, XF1, C25/30, d= 30 cm, h= 0,80 m — beaufiragt— m3
v | 02.01.0030 Trennlage — m2
\/D 02.01.0040 Betonstahl: V' M, als Lagermatte — beauftragt— t
O [ ] 02.01.0050 Schalung Bodenpl. einhéuptig — beaufiragt— m2
B v[ ] 02.01.0060 Ortbeton der F XC2, C25/30, chl, d= 25-50 cm — beauftragt— m
A | | 02.01.0070 Aussparungen Bodenplatte, 500-1000 cm2, a. Polystyro-Blacken, d=25 cm — beaufiragi— st ’—‘Na(htmg Pus\tm‘n
@ \/D 02.01.0080 Fundamenterder mit Anschlussfahne Rd10-5t Leitung Fl 30-5t — beauftragt— m
= Decke Uber EG ’ Position oz .
E \/D 02.01.0090 Decken aus Fertigteilen fir Ortbetonergénzung — beauftragt— m2
® [ ] 0201.0100 Schalung des Treppenauges — beauftragt— psch Kurztext |
| | 02.01.0110 Ortbetonergénzung der Decke — beauftragt— m2 Innenwand,tragend, Kg 12-1,8-2DF, d=11,5 cm, MG
= = Sonstiges.
= v[ ] 02.01.0120 Schalung Ringbalken rechteckiy — beaufiragt— m2 E
[ ] 02.01.0130 Bstonstahl: IV 5, BSt 500 5, d=10-20 mm — beaufiragt— t 4| Langtext |
\/D 02.01.0140 Ortbeton Ringbalken Stahlbeton C20/25 — beauftragt— m3 T Arial -1 ~BI U ‘ T |& 90 E ‘
Il [§ 9202 Mauerwerksarbeiten
= Technische Vorbemerkungen Mauenwerk der tragenden Innenwand, als Mauenwerk nach DIN EN
= Autenwinde L 1996-2 und DIN EN 1996-2/MA, fiir nachfolgenden Putzauftrag, lot- und
= fluchtgerecht ausgefiihrt, aus Kalksandstein DIN EN 771-2 / DIN V 106
[ | 02.02.0010 AuBenwand, KSL 12-1,2-5DF,d=24,0 cm MG Il a — beaufiragt— mz2 -KS -12 -1.8 -2 DF. MG II. Mauerwerksdicke 115 cm, Hihe bis 2.75
\/D 02.02.0020 Giebelauenwand, KSL 12-1,2-5DF,d=24,0 cm MG Il a — beauftragt— m2 m. Wandanschlisse in Stumpfstofitechnik mit Flachanker aus
[ 02.02.0030 Offnung iberdecken, KS-Flachsturz, NF, d=24 cm, I=1,01-1,51 m— beauftragt— st nichtrostendem Stahl (Werkstoft-Nr.1.4401), Ausfihrung gemaf
— - Standsicherheitsnachweis.
= Innenwinde
[ | 02.02.0040 Innenwand, KSL 12-1,2-20F,d=17,5 cm, MGl — beaufiragt— m2
[ ] 02.02.0050 Offnung iberdecken, KS-Flachsturz, 3DF, d=17,5cm, =1,01-1 51 m — beaufiragl— st
[ | 02.02.0060 Innenwand tragend, K5 12-1,8-2DF, ¢=11,5 cm, MGI N1 € beaufiragt— 10,000 m2
v[] 0202.0070 Gffung iiberdecken, KS-Flachsturz, NF, d=11,5 cm, I=1,26-1.5T M1 — beauftragi— 1,000 | st
= [F5 03 Sonstiges
= [g 0301 Stundenlohnarbeiten
D 03.01.0010 Fachbauleiter h
Druckbild
[7] 03.01.0020 meister-/Polier h
[ 03.01.0040 Helfer noo- [ auf gleicher Seite wie vorherige Position
< | 1, 3
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Nachtragspositionen heben sich durch ihre blaue Farbe von den urspriinglichen LV-Positionen
ab. AuRerdem erscheint die Nachtragsnummer zusammen mit einem N im Kurztextfeld.

Wie beim Hauptauftrag (Vertrag) fixieren Sie alle Angaben durch die Vergabe des Nachtrags.
Dazu klicken Sie auf die Schaltflache ,Nachtrag vergeben® am unteren rechten
Bildschirmrand oder auf B im oberen Teil des Bildschirms. Die Nachtragspositionen werden
nun als ,beauftragt gekennzeichnet und sind nicht mehr editierbar. Die Farbe des Kurztextes
der Nachtragspositionen im Hauptfenster wechselt von hell- zu dunkelblau.

Uber die Schaltflache B kann die Vergabe eines Nachtrages wieder aufgehoben werden, um
beispielsweise zusatzliche Positionen einzufligen.

== AVAPLAN - Studio 2015 - P\Daten\AVAPLAN Handbuch\Muster_LV_Nachtrag.ash ‘ =68 = |
Datei  Bearbeiten Ansicht Extras
O=EES® #7 % lon|[MPHE| RS 616
‘ L. hinis | i | Preisspiegel | ' Auftrag | Abrechnung ‘
1 2.
Bezeichnung Auftrag
2 Menge | Enheit |
[ ] VZUT-UveY UIuE e T 2, L2, WESSETUIQUTCIT, U= Z3<30 CIT== DEauTIayr= e
3 [ ] 02.01.0070 Aussparungen Bodenplatte, 00-1000 cm2, a. Folystyrol-Blacken, d=25 cm — beaufiragt— st Vertrag | Hochtiage |
4 "D 02.01.0080 Fundamenterder mit Anschlussfahne Rd10-5t Leitung F1 30-5t — beauftragt— m E EE)‘(
5 = Decke iiber EG 1, Nachtrag 655,60
[ ] 02.01.0090 Decken aus Fertigteilen fur Ortbetonerganzung — beaufiragt— m2 Innenputz 5271378
"D 02.01.0100 Schalung des Treppenauges — beauftragt— psch
= -/D 02.01.0110 Ortbetonergénzung der Decke — beauftragt— m2
= sonstiges
"D 02.01.0120 Schalung Ringbalken rechteckio — beauftragt— m2 W """""
~[ ] 02.01.0120 Betonstaht IV S, BSt500 5, d= 10-20 mm— beaufiragt— t
[ ] 02.01.0140 Ortbeton Ringbalken Stahlbeton C20/25 — beaufiragt— m3 Nachtrag 2
= [ 0202 Mauerwerksarbeiten Nr.: vem: Bezeichnung: =
ﬁ = Technische Vorbemerkungen 2 23.01.2014 [ﬂ Innenputz
= AuBenwande
i’ [ | 02.02.0010 Auenwand, KSL 12-1,2-50F,d=24,0 cm MG Il a — beauftragt— m2 §‘ Nachtrag ohne Nachlass: O ages00
= [ ] 02.02.0020 GiebelauRienwand, KSL 12-12-5DF,d=24,0 cm MG Il — beaufiragt— m2
= [ 02.02.0030 Offaung uberdecken, KS-Flachsturz, NF, d=24 em, I=1,01-1,51 m — beaufiragt— st Machlass (5%): 23325
S hnenwinde Nachtrag nach Nachlass: O amms
[ ] 02.02.0040 Innenwand, KSL 12-1,2-20F d=17,5 em, WGl — beauftragi— m2
[ ] 02.02.0050 Offnung iberdecken, KS-Flachsturz, 30F, d=17,5cm, I=1,01-1,51 m — beaufiragt— st MuwSt (19%): 842,03 =
[ (] 02020080 Innenwand tragend, KS 12-1,8-2DF, d=11,5 cm, MGI N1 — bsauftragt— m2 . —_—
[ 02.02.0070 Gffung dberdecken, KS-Flachsturz, NF, d=11,5 em, I=1,26-1 51 m N1 — beauftragt— st |g|| Machtraginkl. Mwst: 327378
EI [F= 03 Sonstiges Bemerkung (wird nicht gedruckt)
= [ 03.01 Stundenlohnarbeiten
D 03.01.0010 Fachbaulefter h
[] 03.01.0020 Meister-/Polier h
[7] 03.01.0040 Hetfer h
(= = 04 Nachtrag 2-Innenputz
[[] 040010 Putzhaftbriicke N2 250,000 | m2 ||
[[] 040020 Spritzbewsurf Wand PIII::Emn@ 250,000 | m2 =
[[] 04.0030 Putzeckiiste N2 22000 | m  ~ || Nachtrag ist noch nicht vergeben!
alf m r

Wenn Sie mehrere Nachtrage angelegt haben, kdnnen Sie diese in der Auswabhlliste im
Eigenschaftsfenster anwéhlen und sich so die Details des jeweiligen Nachtrags anzeigen
lassen.

111.5.1.3 Loéschen von Nachtragen

Um einen Nachtrag zu I6schen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Vergabe des Nachtrags aufheben mittels der Schaltflache =
2. alle Nachtragspositionen léschen

3. Nachtrag I6schen mittels der Schaltflache

Hinweis: Die Vergabe des Nachtrags lasst sich nur aufheben, wenn nicht schon Rechnungen
freigegeben wurden, in denen Teilmengen aus diesem Nachtrag abgerechnet wurden.
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[11.5.2 Abrechnung

111.5.2.1 Prifen von Rechnungen

Hinweis: AVAPLAN Studio rechnet mit kumulierten Werten. Sie missen also immer die
gesamte bisher abgerechnete Menge eingeben.

Hinweis: Neuregelung Pauschalrechnung ab Version 5.6.0

Wenn Sie eine Pauschalrechnung angelegt haben, geben Sie bitte den Rechnungsbetrag
netto ein. Der kumulierte Rechnungsbetrag (Gesamtleistungsstand) wird automatisch
berechnet.

Um eingegangene Rechnungen zu prifen, gehen Sie im Hauptregister >>Abrechnung auf
das Unterregister >>Rechnungen. Dort wird zunachst nur der Gesamtauftrag (brutto)
angezeigt, d.h. die Summe aus dem urspriinglichen Auftrag und allen vergebenen Nachtragen.

Um eine neue Rechnung anzulegen, klicken Sie auf die Schaltflache & . wahlen Sie nun die
Rechnungsart aus und geben Rechnungs-Nummer und das Rechnungs-Datum ein.
Voraussetzung ist ein vergebener Auftrag.

Existiert bereits eine Teilschlussrechnung, kénnen nur noch Schlussrechnungen oder
Pauschalrechnungen angelegt werden. Ist bereits eine Schlussrechnung vorhanden, kénnen
nur noch Pauschalrechnungen angelegt werden.

Tipp: Durch Anhaken von ,Mengen der letzten Rechnung Ubernehmen® kbnnen Sie die
Mengen aus der vorherigen Rechnung Gibernehmen. Dies ist sinnvoll, wenn sich gegenuber
der vorherigen Rechnung nur wenige Mengen geandert haben. So missen Sie nicht alle
bereits abgerechneten Mengen erneut eintippen.

== AVAPLAN - Studio 2015 - P:\Daten\AVAPLAN Handbuch\Muster_LV_Nachtrag.aslv | =& = ‘
Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7 ProPlus - V 5.5.0.2157
m™ [
e B %7 % [va[fLHRGEO
| Leistungsverzeichnis | Preisprifung | Preisspiegel | " Auftrag ‘ Abrechnung ‘
1 Gesamtauftrag
Bezeichnung . Abrechnung
2 Menge | Einnett | EP o8
3 [ ] 02.01.0010 Verlorene Schalung Frostschiirz., = 0,5 bis 1,0 m — beauftra 50,000 | m2 50,50 302500 |« [ Rechnungen ’—‘zﬂmu“ge“
4 [ ] 02.01.0020 Ortbeton der Frostschiirze, XF1, C25/30, d= 30 cm, h= 0,30 m 5000 | m3 120,00 960,00 EEDER
5 +[_| 02.01.0030 Trennlage Kunststofi-Noppenbahnen — beauftragt— 110,000 | m2 2,56 281,60 = - -
+| | 02.01.0040 Betonstahk v 1, als Lagermatte — beaufiragi— 0500 t 1.690,00 845,00 Gesamtauftrag 38.792,31
\ID 02.01.0050 Schalung Bodenpl. einhduptiy — beauftragt— 9,000 m2 32,20 20

~
== Neue Rechnung li‘ﬂg

\ID 02.01.0060 Ortbeton der Fundamentplatte, XC2, C25/30, wasserundurchl, 28,000 m3 121,00 3
"I:l 02.01.0070 Aussparungen Bodenplatte, 500-1000 cm2, a. Polystyrol-Blick... 2,000 St 25,00 Allgemein
\/|:| 02.01.0080 Fundamenterder mit Anschlussfahne Rd10-St,Leitung F1 30-5t 48000 | m 4,55
= Decke lber EG Rechnungs-Nr:
\ID 02.01.0090 Decken aus Fertigteilen fiir Ortbetonergdnzung — beauftragt— 95,000  m2 22,90 2 Rechnungs-Datum: 10.11.2014 EI
\ID 02.01.0100 Schalung des Treppenauges — beauftragt— 1,000 | psch 252,00
"I:l 02.01.0110 Ortbetonergdnzung der Decke — beauftragt— 95,000  m2 40,20 3. Rechnungstyp
B = Sonstiges .
= @ Teilrechnung
& ¢|:| 02.01.0120 Schalung Ringbalken rechteckiy — beauftragt— 11,000 | m2 35,00
w[ | 02.01.0130 Betonstahl IV 5, BSt 500 5, d= 10-20 mm — beauftragt— 0,200 | t 159000 () Teilschlussrechnung
w[ ] 02.01.0140 Ortbeton Ringbaken Stahibeton C20/25 — beaufiragt— 1,000 | m3 13875 .
() Schlussrechnung
[=] r-‘ 02.02 Mauerwerksarbeiten 18,

= Technische Vorbemerkungen (7 Pauschalrechnung

= Aulenwinde

= Mengen
w[ | 02.02.0010 AuBenwand, KSL 12-1,2-50F,d=24,0 cm MG Il a — beauftragt— 115,000 m2 55,30 7
w[ ] 02020020 GiebelauBenwand, KSL 12-1,2-50F,d=24,0 cm MG Il 3 — beau 85,000 | m2 75,00 4 engen der letzten Rechnung ibernehmen
"I:l 02.02.0030 Gffnung iiberdecken, KS-Flachsturz, NF, d=24 cm, I=1,01-1,51 12,000 | St 50,00

= Innenwiande

- Abbruch

[ | 02.02.0040 Innenwand, KSL 12-1,2-2DF,d=17,5 cm, MGl — beauftragt— 45000 | m2 65,00 2.
\ID 02.02.0050 Offnung iberdecken, KS-Flachsturz, 3DF, d=17 Scm, I=1,01-1, 5000 St 41,00
w[[] 02.020060 Innenwand,tragend, K5 12-1,3-20F, d=11,5 om, MGIIN1 — be 10,000 | m2 55,00
"I:l 02.02.0070 Gffnung iiberdecken, KS-Flachsturz, NF, d=11,5 cm, I=1,26-1,... 1,000 St 30,00
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Geben Sie nun die Rechnungsmengen ein. Der Gesamtbetrag der Rechnung wird automatisch
mit den Einheitspreisen des Auftrags bzw. Nachtrags errechnet.

In der Spalte Soll-Ist-Vergleich kdnnen Sie erkennen, welcher Anteil der Mengen (bezogen auf
den Gesamtbetrag) bereits abgerechnet wurde. Wenn die Auftragsmenge Uberschritten wurde,
wird dies rot angezeigt.

<= AVAPLAN - Studio 2015 - PADaten\AVAPLAN HandbuchiMuster_LV_Abrechnung.aslv [=[E] = ]
Datei Bearbeiten Ansicht Exras ? ProPlus - V 5.6.0.2185
sS4 e [fP0RS SO p
‘ Lei ichnis | ispru | Preisspiegel | + Auftrag | Abrechnung ‘ /
1 Gesamtauftrag Schiussrechnung "
2 Bezechnung Menge | Eineit | | cB Menge | a8 | sounst Abrechnung
3 Brutio P 44.066,09 ¥ aza100 » [ Rechnungen [Zahlungen|
= ] Tief- und Rohbau MwSt (19%) 7.035,76 693,15 99%
4 Netto 37.030,33 36.479,76 BRER
5 = Vorbemerkung / Vertragstext Gesamtauftrag (bruttc) 44,066,090
£ [~ 1 Tiefbau 1.301,25 125407 | 96% [J[E} 1. Teilrechnung 123 141773
5 fag 141 Erdarbeiten 130,25 125407 96% O[5} 2 Teilrechnung 126 1144124
= Technische Vorbemerkung [} Teilschlussrechnung 131 3123582
[ | 1.1.0010 Oberboden abtragen und lagern — beauftragt— 22,000 m3 5150 13,30 22,500 11588 102% Schlussrechnung 133 4341051
[ ] 1.1.0020 Boden KI.3-5 lssen und besettigen, Aushub entf. 15,000 | m3 21,030 31545 14,500 30494 | 97%
v[[] 1.1.0030 Planum f Sauberkeitsschicht, Breite > 5,0 m, Sol 110,000 m2 1,250 137,50 108,000 135,00 | 98%
] 1.1.0040 Sauberketsschicht fur Baugruben, mit Kies-San... 30,000 m3 24500 735,00 28,500 69825 | 95% ST TR T
gl B 2 Renba 13.013,05 1258943 99%
1 [ 21 Beton-und Stahlbetonarbeiten 16.146,05 15874,53 98% Rechnungsnummer: Rechnungsdatum:
= Technische Vorbsmerkung 132 02014 5
= Grandung
S| [ | 2.1.0010 Verorene Schalung Frostschirz., b= 0,5 bis 1,0... 50,000 m2 60,500 3.025,00 49,000 296450 | 98%
® [ | 2.1.0020 Ortbeton der Frostschiirze, XF1, C25/30, d= 30 8000 | m3 120,000 960,00 7,500 900,00 | 84% ||
[ ] 2.1.0030 Trenniage Kunststoft-Noppenbahnen — beauftr 110,000 m2 2,560 281,60 105,000 268,80 | 95%
v[[] 2.1.0040 Betonstank: IV 1, als Lagermatte — beaufragt— 0,500 | t 1,690,000 845,00 0,500 845,00 | 100% | Rechnung ohne Auf-rabgebot: 383975
[ ] 2.1.0050 Schalung Bodenpl. einhduptig — beaufiragt— 9,000 | m2 32,200 289,80 9,500 30590 | 106% :
[ | 2.1.0080 Ortbeton der Fundamentplatts, XC2, C25/30, wa. 28,000 m3 121,000 3.388,00 27,500 332750 98% | Auf-rabgebot (-5%): -1819,89
[ ] 2.1.0070 Aussparungen Bodenplatte, 500-1000 cm2, a. P 2,000 | st 25,000 50,00 2,000 50,00 | 100% B ——
+[[] 210080 Fundamenterder mit Anschiussfahne Rd10-5tL 48000 m 4550 218,40 45,000 20475 | 949% Rechnung mit Auf-/Abgebot: 36479.76
= Decke iber EG Mwst (19%): 69315
[ | 2.1.0080 Decken aus Fertigteien fir Ortbetonerganzung 95,000 m2 22800 217550 94,000 215260 | 99%
v[[] 21.0100 Schaung des Treppenauges — beauftragt— 1,000 pscn 252,000 252,00 1,000 252,00 | 100%. Rechnung inkl. MwSt: 43.410,91
] 21.0110 Orthetonergénzung der Decke — beauftragt— 95,000 mz 40,200 3.819,00 92,000 377880 99%
= Sonstiges
[ | 2.1.0120 Schalung Ringbaken rechteckiy — beauftragt— 1,000 m2 35,000 385,00 10,000 3000 | 91%
v[] 21.0130 Betonstahk: IV S, BSt500 S, d= 10-20 mm — be 0200 | t 1.590,000 318,00 0,220 34880 | 110%
+[[] 21.0140 Ortoeton Ringbalken Stahlbeton C20/25 — beau 1,000 m3 138,750 13878 0,900 12688 | 90%
= [ 22 Mauerwerksarbeiten 16.867,00 1668490 9% |
= Technische Vorbemerkungen
= Auenwinde
v[] 22,0010 Aulienwand, KSL 12-1,2-5DF,d=24,0 om G Il a 115,000 m2 88,500 7.882,00 118,000 788240 103%
| | 2:2.0020 GiebelauBenwand, KSL 12-1,2-50F d=24,0 cm... 85,000 m2 75,000 487500 62,000 4650,00 | 95%
[ | 2:2.0030 Gffnung Gberdecken, KS-Flachsturz, NF, =24 . 12,000 | St 50,000 00,00 12,000 500,00 | 100%
= Innenwinde
v[] 22,0040 innenwand, KSL 12-1,2-20F d=17, om, MGIl—. 45,000 m2 85,000 292500 43,000 279500 98%
[ ] 2:2.0050 Offnung iberdecken, KS-Flachsturz, 3F, d=17... 5,000 | St 41,000 205,00 5,000 20500 [ 100% | <L fregegeben.
4 »

Im unteren Teil des Eigenschaftenfensters sehen Sie alle Rechnungsinformationen. Der
Nachlass aus dem Auftrag wird automatisch bericksichtigt.

Wenn Sie alle Mengen der Rechnung eingetragen haben, klicken Sie auf die Schaltflache
»Rechnung freigeben* am unteren rechten Bildschirmrand oder auf & im oberen Teil des
Bildschirms. Dies ist Voraussetzung um im néchsten Schritt eine Zahlung oder eine weitere
Rechnung anlegen zu kénnen. Eine Rechnung kann erst freigegeben werden, wenn
mindestens eine Menge eingetragen wurden.

Um eine Rechnung zu léschen, heben Sie zuerst die Rechnungsfreigabe auf. Dies kbnnen Sie
nur tun, solange noch keine Zahlung zu dieser Rechnung angelegt wurde. Es lasst sich jeweils
nur die letzte Rechnung aufheben und I6schen.
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Abrechnen von Bedarfs- und Alternativpositionen

Um eine Bedarfs- oder Alternativposition abzurechnen haben Sie verschiedene Mdéglichkeiten:

e Sie kdnnen einfach beim Eingeben der Rechnung in der Hauptregisterkarte >>
Abrechnung, Unterregisterkarte >> Rechnung eine Menge bei der Bedarfsposition
eintragen. Gleiches gilt auch fur die Alternativposition, die Menge der Grundposition

lassen Sie dann einfach leer.

e Alternativ konnen Sie in der Hauptregisterkarte >> Auftrag, Unterregisterkarte
>> Nachtrag uber das Kontextmen( der rechten Maustaste ,Bedarfsposition in
Nachtrag aufnehmen “wahlen und diese Bedarfsposition einem Nachtrag zuordnen.
(Diese Variante funktioniert nur fir Bedarfspositionen.)

111.5.2.2 Drucken von Rechnungen

Die gepriifte Rechnung kdnnen Sie Uber die integrierte Druckfunktion ausdrucken. Mit >>Datei

>>Drucken oder tiber die Schaltflache ¥ in der Meniileiste am oberen Bildschirmrand 6ffnen
Sie den Druckdialog. Hier kdnnen Sie die Parameter fir den Ausdruck festlegen.

== Rechnung drucken [ = | E P |

Texte

() Langtext und Kurztext
@ nur Kurztext
() nur Langtesxt

Benutzerdefinierte Kopfzeile

Benutzerdefinierte Kopfzeile auswdhlen oder eingeben

Seitennummerierung

() Seite X von XX

@) Seite X

Beginne mit Seitennr: 1 %

Weitere Einstellungen

% Soll-Ist-Vergleich zum Gesamtauftrag

in Farbe drucken
STLE-Bau/5TL-Mummern
Kostengruppe

I Drucken I ’ Abbruch
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== Druckvorschau

HEIEE

& G 100
Leistungsverzeichnis
= 1 Tiefbau
" 1.1 Erdarbeiten
£ 2Rohbau
2.1 Beton- und Stahlbetonart
2.2 Mauerwerksarbeiten

4 Machtrag 2-Innenputz

&

Projekt:
LV-Bezeichnung:

GG

SchlieBen

Neubau Musterschule
Tief- und Rohbau

Seite 1

Auftragnehmer:  Miller AG
Prafrechnung: Schlussrechnung Re-Mr: 133 vom 24.01.2014
0z Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
1 Tiefbau
11 Erdarbeiten
1.1.0010 Oberboden abtragen und lagern
22,5 m3 5,150 115,88
(won 22 m3) (102 % von 113,30}
1.1.0020 Boden K13-5 |6sen und beseitigen, Aushub entfernen
14,5 m3 21,030 304,94
{won 15 m3} (97 % von 315,45)
1.1.0030 Planum f.Sauberkeitss chicht, Breite > 5,0 m, Sollhéhe +- 2 cm
108 m2 1,250 135,00
{von 110 m2) (98 % von 137,50}
1.1.0040 Sauberkeitss chicht fiir Baugruben, mit Kies- Sand 0/32
28,5 m3 24,500 698,25
{won 30 m3) (95 % von 735,00}
Summe 1.1 Erdarbeiten 1.254,07
(86 % von 1.301,25)
Summe 1 Tiefbau 1.254,07
(96 % von 1.301,25)
2 Rohbau
21 Beton- und Stahlbetonarbeiten
2.1.0010 Verlorene Schalung Frostschiirz, h=05bis 1,0 m
49 m2 60,500 2.964,50
{won 50 m2) (98 % von 3.025,00)
21.0020 Ortbeton der Frostschiirze, XF1, C25/30,d=30 cm, h=080 m
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111.5.2.3 Zahlungen

Nach der rechnerischen und fachlichen Priifung der Rechnung, kénnen Sie im Unterregister
>> Zahlungen eine Zahlung anlegen. Dazu klicken Sie auf die Schaltflache <+. Im Drop-down-
Menl wahlen Sie eine Rechnung aus, die dieser Zahlung zugeordnet werden soll. Aul3erdem
bestimmen Sie hier, ob die Sicherheiten und Abzlge (Einbehalte) der vorherigen Rechnung
tbernommen werden sollen. Dies kdnnen Sie spater noch &ndern. Anschlie3end klicken Sie
auf die Schaltflache ,anlegen®.

= AVAPLAN - Studio 2015 - P:A\Daten\AVAPLAN Handbuch\Muster_LV_Abrechnung.aslv | o |8 23 |
Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7 ProPlus - ¥ 5.5.0.2157
i [
OEES | #/7 % loa|[LH RS0
‘ Leistungsverzeichnis | Preisprafung | Preisspiegel | " Auftrag | Abrechnung
1 1. Teilrechnung
Bezeichnung Abrechnung
2 Menge | GB | sowst
3 1417,73 - Zahlungen
= Tief- und Rohbau 226,36 3% —
4 1.191,37 = x
5 = Vorbemerkung / Vertragstext
=[5 1 Tiefbau 1.254,0
=] E 1.1 Erdarbeiten
= Technische Vorbemerkung

v[ ] 1.1.0010 Oberboden abtragen — Neye Zahlung
[ ] 1.1.0020 Boden KI.2-5 loszn 4
Vl:l 1.1.0030 Planum f.Sauberkei
[ ] 1.1.0040 Sauberketsschicht {
== 2 Rohbau 1
El [ 241 Beton- und Stahlbetonarl

Technische Vorbemerkung

»

Allgemein

Zahlung zur Rechnung
Bitte Rechnung auswihlen - |

g
Zahlung chne Rechnung |

Griindung
[ ] 21.0010 Veriorene Schalung|
Vl:l 2.1.0020 Ortbeton der FrDst;
[ ] 2.1.0030 Trennlage Kunststof )
v[ | 21.0040 Betonstahl: IV M, als| | () Sicherheiten und Abziige nicht bernehmen %
\/|:| 2.1.0050 Schalung Endenpl.;
~/|:| 2.1.0080 Ortbeton der Funda: |m| I
Vl:l 2.1.0070 Aussparungen Bode e ———
Vl:l 2.1.0080 Fundamenterder m'rl_A o

= Decke Uber EG
\/|:| 2.1.0090 Decken aus Fertigteilen fir Ortbeto...
\/|:| 2.1.0100 Schalung des Treppenauges — be...

(@ Sicherheiten und Abziige des Auftrags Gbernehmen

Sicherheiten und Abziige der letrten Zahlung dbernehmen

i == [

m

e bruttc

Betrag inkl. Mw5t:

abzgl. geleistete Zahlungen:

¢|:| 2.1.0110 Ortbetonergdnzung der Decke — ... verbleiben: b
= Sonsti
= Sonstges Rundung/Korrektur:

Vl:l 2.1.0120 Schalung Ringbalken rechteckig —...

Vl:l 2.1.0130 Betonstahl: IV 5, BSt 500 5, d=10-... Zahlbetrag inkl. Mw5t:

\/|:| 2.1.0140 Ortbeton Ringbalken Stahlbeton C2...

El @ 2.2 Mauerwerksarbeiten konte (5] o *
= Technische Vorbemerkungen Zahlbetrag skontiert: S
= Aullenwinde =
1 — Tl 3

Wenn Sie beim Anlegen der Zahlung das Hakchen bei ,,Rechnungssumme iibernehmen*
gesetzt haben, wird der Rechnungsbetrag flir diese Zahlung ibernommen. Alternativ kbnnen
Sie den ,,Betrag zur Zahlung netto“ spater auch manuell eingeben oder Uberschreiben.

Im unteren Teil des Eigenschaftenfensters haben Sie die Mdglichkeit, durch Setzen der
Héakchen zu entscheiden, welche Sicherheiten und Abzilge in dieser Zahlung bertcksichtigt
werden sollen. Dort kdnnen Sie auch zusatzliche Felder anlegen, wenn weitere Betrage
abgezogen werden sollen. Die Summe der Abziige wird vom Rechnungsbetrag (,,Betrag zur
Zahlung netto“ bzw. ,,Betrag inkl. MwSt.*) abgezogen.
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Hinweis: Sicherheiten und Abziige (Einbehalte) netto werden vom ,,Betrag zur Zahlung
netto:“ abgezogen. Sicherheiten und Abzige (Einbehalte) brutto hingegen, werden vom
,Betrag inkl. MwSt (ohne Einbehalte brutto)“abgezogen.

Bitte stellen Sie sicher, dass dieses Vorgehen auch lhren vertraglichen Vereinbarungen
entspricht. Ansonsten kénnen Sie diese Funktion nicht nutzen, da sie evtl. andere Ergebnisse
liefert.

Falls erforderlich kdnnen Sie den Mehrwertsteuersatz anpassen (sollte dieser sich im Zeitraum
der Abrechnung geandert haben) und einen Rundungs-/Korrekturbetrag eingeben.

Bereits geleistete Zahlungen werden automatisch abgezogen (das Skonto aus vorherigen
Zahlungen wird dabei nicht berlicksichtigt), so dass im Feld ,,Zahlungsfreigabe“ der
anzuweisende Betrag angezeigt wird.

_ Abrechnung
“w 1. Zahlung zu 1. Teilrechnung 1.346,84
“w 2. Zahlung zu 2. Teilrechnung 9.272,35
<o 3.Zahlung zu Teilschlussrechnung 18.864,44
4. Zahlung zu Schlussrechnung 10.852,24
== =S | —
Betrag zur Zahlung netto:
3 Einbehalte netto: 2.3?3,‘_ =
Betrag netto: Tﬂ?
MwSt: 19,00 % 6.480,10
Betrag inkl. Mw5t (chne Einbehalte brutto): Tﬁ,ﬁ?
7 Einbehalte brutto: W
Betrag inkl. Mw5t: TMT
abzgl. geleistete Zahlungen: T&LE&
verbleiben: Tﬁl?’i
Rundung/Korrektur: T
Zahlbetrag inkl. MwSt: 1085224
Skonto : 200 % 217,04 5
Zahlbetrag skontiert: TMO
Bauabzugssteuer: 1500 %
Zahlungsfreigabe (EUR):  10.635.20
Sicherheiten und Abziige auswahlen (Einbehalte)
Vertragserfllung (Sic @ 500 %
Gewahrleistung (Mér @ 500 % 182399
Bauschild @ % 250,00
Bausstrom v @ O % 550,00 @
-
Zahlung ist noch nicht freigegeben!
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Durch ein Klick auf die Schaltflache L,Zahlung freigeben*am unteren rechten Bildschirmrand

oder auf =+ im oberen Teil des Bildschirms geben Sie die Zahlung frei und fixieren damit alle
Daten. Dies ist Voraussetzung, um eine weitere Zahlung anlegen zu kdénnen.

Sie kénnen immer nur die jeweils letzte Zahlung bearbeiten (Zahlungsfreigabe aufheben) oder
I6schen.

111.5.2.4 Drucken der Zahlungsfreigabe

Die Zahlung kdnnen Sie uber die integrierte Druckfunktion Uber >>Datei >>Drucken oder tber
die Schaltflache !'EII" in der Menileiste am oberen Bildschirmrand ausdrucken.

Beispielausdruck einer Zahlungsfreigabe:

Projekt: MNeubau Musterschule
Musterhausen
LV-Bezeichnung: Tief- und Rohbau

4. Zahlungsfreigabe /| Schlussrechnung

Rechnung: Nr.: 133 vom 24.01.2014
Auftraggeber: Muster Auftraggeber
Hauptstrafe 1
12345 Berlin

Tel- 030 12345678
Auftragnehmer: Miller AG

Auftragssumme: 44.066,09 EUR
brutte (inkl. Machtrage)

Betrag zur Zahlung netto: 36.479.76 EUR
abzgl. Summe Einbehalte netto: 237399 EUR
Betrag netto: 3410577 EUR
zzgl. MwSt (19%): 6.480 .10 EUR
Betrag inkl. MwSt (ohne Einbehalte brutto): 40.585.87 EUR
abzgl. Summe Einbehalte brutto: 250,00 EUR
Betrag inkl. Mw5t: 40.335,87 EUR
abziglich geleistete Zahlungen: 2948363 EUR
verbleiben: 10.852 24 EUR
Rundung/Korrektur: 0.00 EUR
Zahlbetrag inkl. MwSt: 10.852,24 EUR

(netto: 9.119.83 EUR / MwSt (18%): 1.732.71 EUR)

Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen kinnen 2% Skonto (217,04 EUR) abgezogen werden, Zahlbetrag
istdann 10.635,20 EUR.

otundbawm " UnteschritundStempel

Ende Handbuch AVAPLAN Studio
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